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ESPECIFICACIONES TECHICAS GENERALES

INTRODUCCION

Las presentes especificaciones téenicas, tisnen comao GﬁthD dar fos lineamientos generales a seguir

en cuanto a calidades de materiales, procedimientss con structivos v acabados durante la ejacucién
de obra, como complamento de los p!anoa:.

SUPERVISION

La supervision serd nombrada por la Municipalidad de Puerto Barsrios, v decidivd [as cuestiones
concernientes a los trabajos cubiertos por el contrato, con e (cepcion de fos casos en que haya algin

x

cambio sustancial que pueda modificar la estructura de Ia construccidn concebida injicialmente en

es planos o especificacionas, lo que se someterd a la disposicidn de la direccién municipal deg
planificacion ~DMP- v conceso municipal

La verificacion o revision que efectde el supervisor o cualguier representante de la Municipalidad
de Puerto Barrio, no exonerara al contratista de su plena responsahilidad respecte a la exactitud,
funcionamiento, estabilidad v calidad de los trabajos

BITACORA

El contratista tendrd que adquirir una hitdcora autorizaca por fa contraioria, la cual tendrd en la
obra desde el dfa de inicio hasta su terminacidn para que el supervisor o la persona dc5§g5 acla por
ia municipalidad de puerto barrios pueda dejar instrucciones y observaciones escritas, debiendo
entregarse antes de la recepcion de la obra para verificar que se ha cumptido con las instrucciones;
fa hitacora debe permanecer invariablemente en la obra para fines de supetrvision.

COORDINACION DE LAS ESPECIFICACIONES Y PLANOS

Ef texio del contrato, las especificaciones, los planos, rengiones de trabajo vy los dooun ;
complementarias, son aportes esenciales def mismo y cualguier requisito estipulado en @)ir:-e;; 25
obligatorio. 5u objeto es fa mutua complementacion para describir y definir la ejecucion de la ohra.

En caso de existir discrepancias o diferencias entre los documentos anterio res, se SLML‘:G/C! k

siguiente orden de prioridad, aunque el supervisor podid decidirlo en forma diferente para ,;so.a

i {
aspeciales /
!
A. Texto del contrato i,\
B. Bases de licitacion \
c. Especificaciones generales kY
D. Especificaciones técnicas
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E. Planos estandarizados
F. Normas de oiras instituciones
G. Renglones de trahajo

s

Especificaciones y planos particulares del proyecto

Para los casos en los que en las especificaciones técnicas o en los planos se defina algtin material o
equipe, segtn lo producido por algtn fabricante, debe entenderse que es solo con el ohjeto de
determinar el tipo y calidad. El contratista podvd suminisirar productos de otro fabricante, ¢ que sez
equivalentes, aungue no se indigue en las especificacionas.

PLANOS, PRECIOS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El contratista deberd elaborar con software de dibujo por computadora los dibujos de trabajo v
detalles constructivos adicionales segiin el disefio particular de la obra, que no sean proporcionados

por fa municipalidad de Puerto Barrios v que se requieran para definir cualquier parie de ia obra.
Deberdn ser presentados al supervisor o a la DMP con suficiente articipacion, en cuatio copias. o

imnresas v un acopia digital {version 2010 o suparior de archive ¥ W5}

Adicionalmente, estas correcciones o cambios deben ser anotados o identificados an un cuadro al
pie de los dibujos, con fecha v breve descripcion.

La aprobacion de estos por parte del supervisor, no ralevara al contratista de su responsabilicdad con
respecto & la calidad de fa obra, de tos materiales o equinos, su funcicnamiento, ni a la precision v
exactitud de los mencionados dibujos.

Cuando asi se requiera, se deberd enviar adicionalmente ta informacion descriptiva gue
complementara todos aguellos aspectos que sean necesarios aclarar para su aprobacion.

Cualguier trabajo exira deberd ser presentado a la direccion municipal de planificacion con sus
respectivos planos, especificaciones y precios, fa aprobacidn de estos no refevara al coniratisia de
su responsabilidad con respecio a la veracidad vy exactitud en el calculo de fos precios de os nuevos

irabajos.
DISPOSICIONES ESPECIALES

El Conirat i a deberd retirar el material de desecho que se genere con la ejecucidn del Proyect

El Coniratista debe dotar a su parse
chaleco reflectivo, botas de trabajo, lentes v guames, dpmas el pwgeo L
con o logo de la empresa (en camisa, casco y/o chaleco). \
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Le magquinaria y equipo deberd estar identificada/o con el logo de la empresa adjudicada.

Elencargado residente o superintendente nombyrado por el Contratisia estard obligado a conunicar
por escrito al Depariamento Municipal de Planificacién de la institucion Contratante (Municipalidad
de Puerto Barrios) la fecha del inicio v finalizacién del Proyecto, asi como los cambios o disposiciones
gue se tomen en carpo por situaciones climaticas o de cualgtier oira indaole.

ONTROL DE MATERIALES
Todos los materiales que suministra el coniratista, serdn nuevos y deberdn llenar los requisitos y
condiciones que se sefialan en las especificaciones.

Las fuentes de abastecimiento de los materiales deberdn ser aprobados antes de gue se principie

a efectuar las enfregas, debiéndose presentar, cuando sea necesa o, muestras repraseniativas de
tipo y cantidad de los materiales regueridos, para su inspeccién y andlisis, de acuerdo con los
métodos a gue se haga referencia en las espacificaciones, El su pervisor podra reguerir al contrati
un certificade del productor del material, el que podra ser aceptado en lugar de hacer los ana"
El supervisor podrd tomar sus propias muestras en cualquier momento, con fines de controlar ia

calidad del material, siendo et costo de los andlisis por cuenta del contratista.

Las muestras, analisis v métodos de laboratorio que se utilicen, deberan esiar indicados en las
especificaciones, pero en caso de no ser asi, se utilizaran los indicados en la American Society for
Testing Materials (ASTM} /o la comisidn guatemalteca de normas (COGUANOR).

El contratista deberd hacer sus pedidos de materiales con suficiente anticipacion a la fecha en que
seran incorporados a la cbra, a fin de que pueda disponerse del suficiente tiempo para el muesiren
y analisis. En la elaboracion del programa de trabajo, debera tomarse en cuenta el tiempo requeride
para el andlisis de los materiales.

Eicontratista deberd foor)erary dar todas {as facilidades al supervisor en eh.;soc'iehasruias,marhrias
y etros instrumenios gue uiilice para el conirol de los materiales, asi como permitis la verificaciss

tie la exactitud de fesn’ustru;‘nemos

Todos los materiales deberan ser alimacenados en 1al forma gue se garani a preservacion o
calidad o idoneidad para el trabajo vy sey colpcados de maodo gue puedan ser inspeccion
faciimente, en cua!auier momento, Los qua se encuentren inpropiamente almacenados, nod

sav rechazados sin analizarlos, exigiéndose su retirp.

Tedos fos materiales gue no Henen los requisitos de las especificaciones, los que hayan sid \ e
cualquier forma dafados, o {os que se hayan mezclado con materiales nocivo, seran mnqmeeag los

defeciyosos. Los gue asi fueren considerados, podran ser corregidos por el coniratisia, solamery 'ee
mediante una autorizacidn previa del supervisor y serdn almacenados en un lugar especifico o bxeg
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exigirse su retiro inmediato de la obra y en caso de gue no se retiren dentre del tiempo sefizlado,

se procederd a este, deduciendo el costo al contratista, de cuatquier pago a efectuarse, o hien

haciendo efectiva la fianza respectiva.

Todos los articulos manufacturados, materiales v equipos gue deban ser incorporados a la obra,
serdn almacenados, manejadlos instalados, erigidos, empleados v acondicionados, de conformidad
con fas instrucciones que indigue el fabricante, ef contratista remitird al supervisor copia de toas las
instrucciones que reciba por parte de los fabricantes

TRABAIO EXTRA

El Constructor ejecutard cualquier trabajo que no se encuentre en planos o documentos vy gue sea
ons duado como necesario o imprevisto, previo acuerdo en relacidn a los precios o costo de ios

mismos, debiéndose elaborar el acuerdo respectivo y solicitar la autorizacidn superior

correspondiente. Los trabajos que se ejecuten sin la autorizacidn respectiva, serdn a cyenia v riesgo

del Constructor.

CONCRETO RIDRAULICO

CEMENTO :
Estos cementos deben ajustarse a las Normas AASHTO M 85, ASTM € 150 ¢ COGUAMOR NG 41008
para los Cementos Portland ordinarios v 2 las normas AASHTO M 240, ASTM C 595 6 COGUANGR
NG 41001 v ASTM C 1157, para Cementos Hidrdulicos Mezciados v debiendo indicarse su ciase de
resistencia en MPa o en ths/pulg2.

En Guatemala se comercializan los Cementos Hidraulicos asignidndoles una clase de resistencia de
1,28, 35y 42 MPa (3000, 4000, 5000 vy 6000 Ib/puig?}, que corresponde a una resistencia minima
a 28 dias en morteros de cemento normalizados AASHTO T 168, ASTM € 109 y COGUANOR G

41003110,

AGREGADO FINO

De acuerdo a AASHTO M 6
del agregade, excepto lo siguiente: No se aplicard el ensayo de congelamiento y deshielo alternadas
y que en el ensayo de desintegracidn al sulfato de sodio la pérdida de masa seréd no mayor del 15%
despueés de cinco ciclos conforme AASHTO T 104. las cantidades de sustancias perjudiciales
peirnisibles serdn las establecidas para Clase B y cuando ef case lo amerite, serén ﬂjados e

, Clase B, incluyendo el requisite suplementario de reactividad potencial

por pomez v otros matcnaies pirocidsticos debe ser ﬂjado por el DL Ll’ic,{.zﬂ Remdﬂnte paa rﬂdo f’aqo
pamux!ai. Cuando el materiai de baje densidad sea carbon, lignito o mica ¢ otro mineral mfic-rw no
piroclastice, el porcentaje maximao permisible en masa serd de 1.0. Lz arena de ma r, podra db(:fﬁv e
Unicaimente en concrete no reforzado, cuando ademas de llenarlos reqguisitos agul estaalecxdo:,\
produzea un cambio de méds de 25% del tiempo de fraguado del cemento, 0 ura reduccion de iy
del 10% de ia resistencia a compresion en morteros de ¢

emento hidrdulico a 7 y 28 dias, en «e%acmu
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a la resistencia abtenida de morteros hechos con arena normalizada, de acuerdo a AASHTO T 106
(ASTM C 109).

La graduacién del agregado debe estar dentro de los limites de aTabla 551-02:

TAMICES A ;

9.500 mm 3/8 - 10¢

4,750 mm No.4 %

2360 mm  Nosg WF

1.180 mm 16 .

0.600 mim 30 = i

0.300 nim 50 ] ;,'

0. 150 mm 100 )

0.075 mm 200 Wy \
Fl agregado fino deberd tener un equivalente de arena minimo de 75 cuando sea ensayado de |
acuerdo con lo establecido en AASHTO T 176 AT \f\\'}f\'

\
SN

El moédulo de finura de un agregado se determina, de la suma de los porcentajes por masa v, NS N
acumulados retenidos en los siguientes tamices de malla cuadrads, dividida entre 180: 75mm o ’
38.1mm (1%4"), 19 mm (3%}, 9.5 mm (%7), 4.75 mm (Na.4), 2.36 mm {N0.8), L.18mm (No.16), 0.600

mim (No.30), 0.300 mm (No.50), 0.150 mm {No.100).

AGREGADO GRUESD

Debe cumplir con los requisitos de AASHTO M 80 y ASTM C 33; excepto gue no se aplicard el ensave
de congelamiento y deshielo alternados y que en el ensayo de desintegracion al sulfaio de sodio, a
pérdida de masa debe ser ne mayor de 15% después de cinco ciclos, confarme AASHTO T 104 &
ASTM C 88. Ademds, el porcentaje de desgaste debe sar no mayor de 40% en mass después de 500
revoluciones en el ensayo de abrasidn, AASHTO T 96 6 ASTM € 131 v ASTM C 535.

AGUA

El 2gua para mezclado v curado def concreto o lavado de agregados debe ser preferenternenie
potable, limpia v libre de cantidades perjudiciales de aceite, dcidos, alealis, aztcar, sales como
cloruros o sulfatos, material orgdnico y eiras sustancias que puedan ser nocivas al roncreto o :xL ......

acero. £l agua de mar o aguas salobres v de pantanos no deben usarse para conereio reforrado, /

/
CONTROL DE CALIDAD, TOLERANCIAS ¥ ACEPTACION. El control de calidad de los m dteriales 1 el
proceso de construceion, debe de Henar Jos requisitos sigiientes:

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL CTJL‘P’};'Q
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Control de Calidad én los Materiales.

Valor Soperte. Se debe efectuar un ensayo por cada 500 metros cibicos producidos, al iniciar Ia
explotacian de cada banco, hasta Liegal a 3,000 metros cibicos, v seguidamente un ensayo por cada
3,000 metros cibicos colocados.

Piedras Grandes y Exceso de Finos. Las piedras mayores de 70 milimetros o mayores que % espesor
de la capa, el que sea menor, deben ser eliminadas, de preferencia en el banco o glanta de
produccion, antes de colocar el material de sub-base

Granulometrfa, Se debe efectuar un ensayo de granulometrfa, por cada 500 metros cibicos de fos
primeros 3,000 metros ctibicos producidos ai iniciar fa explotacion de cada banco, seguidamente se
debe efectuar un ensayo cada 3,000 metros clibicos colocados de material de sub-hase.

Plasticidad y Equivalente de Arena. Se dehe efectuar un ensayo por cada 3,000 metros ctibicos de

imaterial de sub-hase colocado,

Tolerancias en las Caracteristicas de los Materiales. i los ensayos efectuados al material de sub-
base comun, no llenan los valores especificados de cada una de las caracteristicas indicadas en
303.04, después cte efectuar las verificaciones necesarias, si esta condicion pnrsaCte en mas del 33%
de los ensayos verificados, el Contratista debe hacer las correcciones nacesarias a su cosia, o el
Sf-zra’ rechazado,

.J

nateria

REQUISITOS PARA EL MATERIAL DE BASE. La capa de base de material selecto, debe estar constituida
por materiales de tipo granular en su estado natural o mezclados, gue formen y produzcan un
material gue Hene los requisitos siguientes.

Valor Soporte. Debe tener un CBR determinado por el método AASHTO T 183, de 75 para la hase,
efectuado sobre muestra saturada, a 95% de compactacion determinada por el métoda AASHTO T
180 y un hinchamiento médximo de 0.5% en el ensavo efectuado segin AASHTO T 193,

Abrasion. La porcidn de agregado retenida en el Tamiz 4.75 mm (N° 4), no debe tener un porceniaje
tie desgaste por abrasion determinado por el métode AASHTO T 96, mayor de 50 a 500 revoluciones.

Particulas Flanas o Alargadas. No mas del 25% en weso del material retenido en ef Tamiz 4. 7: T
(N 4}, pueden ser particulas pianas o alargadas, con una longitud mayor de cinco veces el e p esdit

promedio de dichas particulas.
§
1

i
=

Impurezas. El material de sub-base o base granular debe estar exento de materias vegetalas, basura,

. ’ . i ; ) R
terrones de arcilla o sustancias que incorporadas dentro de la capa de sub-base o base gianula

puedan causar fallas en el pavimenta. \

ﬂ') MSTRUCCION SIST
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Graduacion. Eb material para capa de sub-base o base gjr"muﬁox debe llenar los requisiios de
graduacion, determinada por los métodos AASHTO T 27 ¥y AASHTO T 11,

{Flasticidad y Cohesién. Ef material de la capa de sub-base o base granular, en el momento de ser
colocado en la carretera, no debe tener en la fraccidn gue pasa el Tamiz 0425 mym {N” 40},
incluyendo el material de refieno, un indice de piasticidad mayor de & pare ia sub-hase v la bass,
determinado por el métoda AASHTO T 90, ni un limite U iguido mavor de 25 tanto para la sub-hass

ey 2

como para ls base, segln AASHTO T 89, determinados ambos sobre muestra preparada en himedo

de conformidad con AASHTO T 146,

Equivaiente de Arena. El equivalente de arena no debe ser menor de 30 tanto para sub-base como
para base, seglin AASHTO T 176.

Material de Reileno. Cuando se necesite agregar material de relleno, en adicidn al gue se encuentra
naturalmente en el material, para proporcionarle caracteristicas adecuadas de granulometria v

cohesion, éste debe estar libre de impurezas ¥ consistir en un suelo arenoso, polve de roca, Himo

inorganico u otro material con alto porcentaje de particulas que pasan el Tamiz 2.00 mm (N” 10).

DE LATOPOGRAFIA:

El Contratista, con las referencias entregadas por la Supervisara y la informacion suminisivada en
ios planos y/o programas o archivos computarizados del disefio, colocard las estacas de
construccion. Antes de efectuar un levantamiento topografico para consiruccién, el Contratista

deberd discutir y coordinar con ef Delegado Residente o super lo siguiente:

Meétodos a utilizar para el levaniamianto topogrifico.
Referencias para el replanteo.

Lo <
T e

Control de niveles.
Control de estructuras.
Cualquier otro procedimianto y control necesarios para ejecutar ef irabajo.

= 5

e T e T e
(%]
S

o
~-

Antes de iniciar los trabajos de construccion, el Contratisia debers notificar al supervisar de obra le
faita de puntos de control o referencias. Ef supervisor de obra restablecerd dichos puntos de controi
y referencias, antes de que inicie los trabajos de construccidn. El Congratista debera conservar todas
las referencias iniciales y los punios de conirol. Después de iniciar los trabajos de rarmfurcién,
deberd reponer todas las referencias o puntos de control iniciales gue hayan sido desiruic 1

perturbadas v que sean necesarias para la ejecucién del trabajo.

Las notas de campe deberdn ser presentadas por el superintendente o delegado residenie féﬁi‘s L
fo!'m::z?’rt- ra;}rr“-b'-ﬁdo Se deberd suministrar ‘odas las anotaciones topogf‘éﬁcas. Se t‘ui%(?(ul
§
documemos de soporte pdsaran a ser propiedad del Estado. ﬁuando el replanieo haya 5'-;(‘10
acepiado, se podran iniciar las operaciones de construccidn. Los trabajos de levantamie nu

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA | gj} A EJ: CON PERFORACION DBE POZCG ALDEA EL TORGZS
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topografico para la construccidn podran ser revisados para verificar su exactitud y se podran
rechazar partes inaceptables del trahajo. L2 aceptacion del levantamiento topogrdfico para la

constyuccion no exime al Contratists de la responsabiiidad de rcuxtgn ervores descubiertos durants

la ejecucion del trabajo v de cubrir todos los costos adicionales causados por Gicho error, f

Todo levantamiento topografico para medida y pago serd hecho conjuntamente por la Supervisora ‘Q(\

y el Contratista, los cuales aprobaran con firma cada hoja de 1a libreta de campo, las secciones v {os I

célculos analiticos de cada drea topogréfica que pueda contabilizarse, cuando se user QLS LA

iradicionales. Cualquier modificacidn que fuese necesario efectuar deberd ser autorizada por el \ }

Supervisor de la obra. k') 1

i I e
DE LA LIMPIEZA DEL AREA: \ \/
29 4

1 H

|

1

Los fimites del drea def derecho de via que deba ser limpiada, chapeada y destroncada son ‘"; '1
indicaclos en las Disposiciones Especiales o en los planos. Las operaciones de limpia, chapeo v f \ }
destrongue se deben efectuar previamente a la iniciacion de los trabajos de terceria. \ {
b

Sidentro de esta drea el especialista ambiental de la Supervisora establece que existen drboles hajo
proteccidn especial, de conformidad con fa lista roja de flora sifvestre elaborada por ef CONAP, debe
informarlo inmediatamente al Delegado Residente para que éste ordene al Contratista gue ejecuie
las medidas necesarias a tomar para su debita proteccién.

Antes de efectuar la tala de drboles, el Contratista deberd cumplir con lfos reguisitos
correspondien"ces del INAB y del CONAP. Cuando dentro de estos requisitos se establezca la
necesidad de reforestar, el Contratista debe efectuar estos trabajos de acuerdo con lo indicado en
la Beccion 800,

Al efectuar I tala de drboles, éstos se deben botar hacia @l centvo del drea cgue deba i mpwsu , de
tal manera que no se dafien las propiedades adyacentes o los drbales que deban permanecer en su

En dreas pantancsas o cepagosas gue estén dentra de los limites de construccion, los drboles se

deben cortar a ras el nivel del terrenc o del agua.

A

Con el objeto de evitar Ia erosidn, el Delegado Residente ordenard, qué vegetacién debe 7
permanecer en su ugar, de la que esté deniro de los limites delf derecho de via pero fuera del drea '

de construccién; asi misma puede erdenar Iz preservacion de arboles o ofra vegetacion gue ssid
iuera del drea de construccion. Las ramas de {os drholes que se extiendan sobre {a carretera, so.

7

deben cortar o podar para dejar un clare de 6 metros a partir de ia superficie de la misma. /

En areas donde se deba efectuar la excavacién no clasificada, todos los troncos, raices vy fh[fi.!n
materialas inconvenientes, deben ser removidos hasta una profundidad no menor (58\€30U
milimetros debajo de la superficie de Iz sub-rasante; y el drea total debe ser limpiada de matory:
troncos carcomidos, raices y otras materias vegetaies O orgdnicas susceptibies de clescomposicnc}r:.

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZOC ALDEA EL COROZO 7
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Las areas que se deban cubrir con terraplenes, se deben desraizar & una profundidad o menor de
300 mihmefsros, 0 a 600 milimetros cuande los troncos estén Ede; loradas, en ambos casoes, debajo
del terreno original. Los troncos en buen estado, se pueden dejar en su lugar, siempre que se corte
por lo menos a 1 metro debajo de la sub-rasante terminada, o a no mas de 150 milimetros sobre af
terreno original, Todos los troncos que estén fuera del drea de excavacién o de terraplenes, deben
ser desraizados a una profundidad no menor de 300 milimetros debajo de la superficie del terrenc

original.

,‘“\\ »,’ v
PAVIMENTO DE CONCRETO: M
{a} Acondicionamienio de la Superficie. Las losas de concreto deben ser construidas sohre le ‘ \".

superficie de la subrasante, sub-base o base, segin lo indiguen las Disposiciones Especiales

previamente preparadas, de conformidad con estas Especificaciones Generales. Cuando en el drez

de construccion de fa losa de concreto, antes o después de colocar [a formaleta, se prodiicen baches i
\

| |
! i,\

epresiones causadas por el movimiento de equipo v actividades propias de la construccion, dst \. /[
riﬂgwn corregirse antes de colocar el concretn, Hendndolas con material igual al de la su;;emq& 4 ,f i
preparada y nunca con concreto, lechada, mortero o agregados para concreto, seguidamente se' - ’T\E / f
debe proceder a conformar v compactar el material, con compactadora mecanica de operacidn : \\ A\ /
manual efectudndose el control de compactacion conforme la Seccidn de sub-base o base gue \.\/\)\

corresponda. Todo el material excedente debe removerse, dejando la superficie nivelada v de
acuerde a la seccién tipica de pavimentacidn.

{b) Acondicionamiento de la Superficie para White Topping, Para recapeo usando concreio de
camento hidraulico sobre pavimento asfaltico existente, se debe acondicionar la superficie de I3
carpela de asfalto deteriorada, antes de colocar el concreto. La primera actividad consiste en limpiar
la superficie del pavimento asféltico existente y corregir las imperfecciones mayores de 20mim,
utiizando un material de sub-base esiabilizada con cemento {aproximadamente 3% del peso del
material seco} para corregir las depresiones, grietas v haches de la carpeta existente. Las
protuberancias deben recortarse a efecto de que no aumenien innecesariamente el espesor de ia
osa de concrete sobre el pavimento existente. La stib-base estabilizada con cemento utifizada para
corregir las imperfecciones del pavimento asféltico existente, debe pagarse con cargo a la Seccién

307.

Y

(¢} Colocacidn del Concreio uitilizando Formaleta Deslizante, Todo el concreto para pavimentos
debe ser colocado y terminade peor pavimentadoras de concreio deslizante, salvo donde es

impractico o no es posible el emplea de este equipe, en cuye caso se empleard el procedimiento de
formaleta fija. Et concreto proveniente de la planta mezcladora se descarga directamente frentpr,:?"“\,\
la pavimentadora, sobre superficie previamente humedecida de donde se esparce a lo anc ho g
equipo o franja de pavimento con el gusano o tornilio sinfin de la propia pavimentadora.

B
f=3]
£i

Lf Contratista debe hacer los arreglos necesarios con tiempo suficiente para evitar retrazos e la
entrega y en la colocacion del concreto. Un intervalo de més de 45 minutos entre la rolocacion de
cualguiera 2 bacheadas o vertidas constituird causa suficiente para detener las operaciones de
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pavimentacion y el Contratista, a sus expensas, tendrd gue construir una junta de construccion en
ta ubicacion v del iipo que el Delegado Residente indique. La pavimentadora debe ser capaz de
realizar el enrasado y compactacion del concreto, sin causar segregacién, produciendo una seccién
compacia y homogénea con un acabado final solo pendiante del afinamiento manual de peauefias /

irregularidades, el que se hace con llanas metdlicas de tamafio suficiente para alcanzar la parte |~ |
media de la seccién def pavimento. La superficie final del pavimento debe cumplir con las tolerancias b\
indicadas en 501.05 {a). ] \
|
Las pavimentadoras deben operarse lo mdas continuamente posible cocrdinands todas las ﬂ
operaciones de mezclado, colocacion v esparcido, compaciacién y acabadoe del cancreto de tal " }
forma que se logre un avance uniforme con un minimo de paradas y arrangues. Cuando sz ({W
necesario detener el movimiento de fa pavimentadora, también deben detenerse automdticamente “{’/ \
los elementos de vibracién y/o apisonade. No se i ,i Vo
b

debe aplicar ninguna otra fuerza de fraccidn a la pavimentadors, mas gue aguella que pusds v
controfarse desde fa propia maguina. i
X,

:;ﬁ»h_

Las dovelas v las barras de sujecion para juntas tongitudinales v transversales, deben colocarse corn
el equipo de insercidn de la pavimentadora, salvo aue se colaquen manualmente sobre dispositivos
de soporte (canastas) firmemente anclados a la base en fos lugares donde se reguieran juntas, tal
como se indica en 501.11. Cuando se especifique el empleo de emparrillado de refuerzo de acero,
éste debe colocarse como se indica en $01.10. Cuando deba colocarse concreto en una zona
adyacente a la del pavimento consiruida con anterioridad v deba operarse equipo mecinico sobre
ta via de pavimento existents, ésta debe haber alcanzado una resistencia en flexion de 2.5 MPa (500
psi) © 14 MPa (2000 psi} en compresién, a menos gue se especifigue lo conirario. Se protagers ta
via, previamente construida, conira el dafie causado por el equipo de pavimentacidn.

{h Colocacion def Concreto utilizando Formaleta Fija. Debe usarse para dreas irregulares o en
areas inaccesibles al equipo de pavimentacidn de formaleta deslizante 0 en casos de tramos cortos
...... formaletas deben colocarse en ceptidad
suficiente y por lo menos 100 meiros adelanie de las operaciones de colocacién del concreto,
debiendo ser asentadas sobre la superficie, sin dejar espacios vacios v de acuerdo con los
alineamientos y secciones tipicas mostradas en los planos, fijandolas a la base o sub-base con pernos
de acero, de mode gue soporten sin deformacion o mavimients, las operaciones de colocacién v
vibrado del concreto. El espaciamienio de los pernos, no debe ser mayor de 1 metro, debiendo
colocarse en el extremo de cada pieza, un perno a cada lado de la junta. Las formaietas no deben
desviarse respecto ai eje de colocacitn, en cualguier punto vy direccién mas de 3mm por cada 3,
metros, v deben impiarse y engrasarse previamente a la colocacién dal concreto. / \
Lt concreto debe colocarse de preferencia con maquing esparcidora especial, aue preveriga la

i
|

segregacion de tos materiales. 5i se necesita mover el concreta manualmente, deben utilizarse paias
v no rastrillos. Tampoco se debe permitir transportarle con la accidén del vibrador de inmersidn. Ef
concreto debe de ser compactado hasta alcanzar el nivel de las formaletas en la superficie completa

=5 I
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de la losa de acuerdo a fa seccidn tipica, por media de vibradores de superficie adecuados, como
reglas o placas vibratorias o vibradores de roditios, preferiblemente montados sobre ruedas, para
aplicay la vibracién directamente sobre todo el encho de la losa de concr eto, v no sobre ias
formaletas, !

También pueden usarse vibradores de inmersidn, como complemento. En los vibradores que se e
utilicen para consalidar el concreto, ia razén de la vibracion no debe ser menor de 2 500 ciclos o
minuto para los vibradores de superficie y no menor de 5,000 ciclos por minuto para los wbradcr-_«
de inmersion. La ampliacion de la vibracién debe ser suficiente para ser nerceptibie en iz superficie Vo
del concreto a mas de 300mm del elemento vibrador. j }

refuerzo o de las juntas. Las depresiones observadas, deben llenarse de inmediato con concreto
fresco v las partes altas cortadas con la llana para cumplir con ias tolerancias de la superficie del
pavimento indicadas en 501.09 {a}. La colocacidn del concreto debe llenar, en lo que corrasponda,
los requisitos estahlecidos en la Seccidn 553.07,

No debe permitirse gue los vibradores operen en contacto con fas formaletas o con el acero de \_)/'11 /\
i
b

DEL MATERIAL DE RELLENC
El Contratista debe suministrar material granuiar de libre drenaje, libre de exceso de humedad,
turba, terrones de arcilla, raices, césped, u otro material defetéreo y debe cumplir con lo siguiente:

{1} Dimension mdxima 5 milimetros

{2} Material que pasa el tamiz 15 % mdximo de 75 pm, AASHTO T 27 vy T 14
{3) Limite liguida, AASHTO T 84 30 % maximo

{t) Materiales inadecuados. Son los definidos en 203.01. det libro azul de caminos

Cuando dentro de ios Hmites del reileno, se epcuenire fango u otro material inadecuade pa
adecuada cimentacidiy def refleno, al C(er"atista debe excaver tal material por 1o menos 300
tilimetros debajo de la superficie del terreno original o a la profundidad oue indinue & Delsgado
Residente. Este material debe ser retiradp por el Contratista v depositado donde auforice sl
Supervisor. £l Contratista debe relienar ia excavacion efectuada, con ef material especificado, el cual

debe ser debidamente conformado y compactado a ia misma densidad especificada para &l rellenc.

Cuando el refleno a construir tenga 1 metro o menos de aliura y &} terrenc original requiera ser
escarificado, éste debe ser compactado 2 la misma densidad espacificada para el retlena.

'/", ) A".
No se debe colocar ningdn relleno contra cualguier estructura de concreto, antes de que el concretos
haya adquirido ta resistencia para soportar los esfuerzos producidos por fa construccidn del rfe!!es‘ea}. '

El refleno debe ser construido en capas sucesivas horizontales v de tal espesor que perinita {a
compactacion especificada en esta Seccidn. Los espasores de las capas a ser compactadas, ¢ Hzene;-a
ser determinados por e Contratista, con la aprobacign del Supervisor, de conformidad cia\n iz
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capacidad de la maquinaria o equipo que se vaya a utilizar, debiéndase efectuar para tal efecto,
ensayos para determinar el espesor maximo en cada case, siempre v cuando se llenen los requisitos
de compactacion que se indican en estas Especificaciones Téenicas.

En dreas limitadas o adyacentes a estructuras, tales como estribos, alas, cabezales, hdvedas u airos,
la compactacion se puede hacer por medio de compactadoras mecdnicas o con compaciadoras r*z—
mano apropiatlas. 5e dehe tener especial cuitdado a efecto de evitar cuaiguier accidn de cufia contra
la estructura, Los taludes alrededor de estribos y alas, deben ser construidos come se indigue e los
planos. Los rellenos alrededor de las esiructuras citadas se deben colocar simulidneamentes, a
ambos lados v a la misma altura, seglin el caso.

Cuando se empalmen capas de materiales diferentas, éstas se deben n engrapar adecuadamensie e

una longitud suficiente o mezclar los materiales de tal manera gue se eviten cambios bruscos en 105
materiaies de las capas.

COMPACTACION

En los rellenos para estructuras, cada capa se debe compaciar coma minimo al 90% de 1a densidad
maxima, determinada seglin el métoda AASHTO T 180; v los dlthmos 300 milimetros superioras
deben compactarse come minime al 95% de la densidad méxima determinada par el métode citado.

La compactacion se comprobard en el campo, de preferencia mediante el método AASHTO T 181
(ASTM D 1556). Con la aprobacién escrita del Supervisor, se pueden utilizar otros métodios técnicos,
incluyendo los no destructivos.

El Contratista debe de controlar el contenido de humedad adecuado, calentando el material v
determinando la humedad a peso canstante, o por el método del Carburo de Calcia, AASHTO T 217,
a efecto de obtener la compactacién especificada. Cada capa debe ser compactada con equipo
apropiado para asegurar una compactacion uniforme v no se debe proseguir la compaciacidn de
una nueva capa, nasta que la anterior llene los requisitos de compactacién especificados.

2E LA EXCAVACION

REGUISITOS DE COMSTRUCCION

Slempre gue sea factible, los materiales adecuados que se corien dentro del prisma de la carre‘tera,
se deben de utilizar en la construccién de terraplenes o rellenos, sub-rasantes, hombros, ampiiacion
v acabado de los taludes de terraplenes y para todos aguelios usos oue se indiguen,

- 4
/
!

'9

Donde sea posible, la parte de la sub-rasanie sobre la que se tenga que colocar la base mamia;, e
debe construir con los mejores materiales disponibles, provenientes de excavaciones adyarepms a
la carretera y bancos de préstamo. Todo el material sobrante que sea de buena calidad, se cxebe de
utitizar en la ampliacion de terraplenes, deniro del limite de acarreo libre, salvo que se inciiqde de
otra manera en ios planos o lo ordene el Supervisor. Ningln material excavado se debe desper

A
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a menos que esté indicado en los planos o io autorice por escrito el Supervisar, guien determinara
los lugares para depositarlo.

Excavacion No Clasificada de Desperdicio o el material de desperdicio, o sea el sobrante de o
Excavacion Mo Clasificada, serd trasiadade hacia un botaders autorizade por el supervisor.

REQUISITOS DE CONSTRUCCION

Previamente a la iniciacidn de los trabajos, o cuando se cambien algunos de los materiales, ¢
Contratista debe informar al supervisor de obras y superintendgente, el procedimiento, incluyendo
maguinaria, equipo v materiales que utilizard para las operaciones de construccion def concreto
astattico, principatimente en lo referente = fa produccién Y acarreo.

INSTALACION DE TUBERIAS

Estas seran de PVCy estardn a una profundidad de 0.8 mis. O la fue se indigue en los planas y con
ta excavacion de zanjas de 0.4 mis de anche para la instalacion, después de probada ia tutbers sa
tendrd que reilenar con el material extraido. En casos de suelos duros se hard hasta 0.60 mis. ¥ en
suelos de piedra se revestird con mamposteriz de piedra. Pars casos donde el PVC no sgporte aitas
presiones se utilizard HG o donde el disefio hidrdulico lo indigue.

EIECUCION DEL TRABAIO PARA CONEXIONES

se haran las instalaciones necesarias para unir la tuberia de la red de distribucion de agua potable,
con las casas o propiedades, Las conexiones se hardn en Ia forma indicada en los planos v en ios
fugares que sefiate el supervisor, incluye el zahjeo necesario para descubrir Ja tuberia de la red de
distribucion o instalacidn del accesorio respeciivo. La instalacion de la tuberia V 8Us accesorios, La
perforacion del tubo principal y roscado si fuera necesario se deberd hacer con la herramients
adecuatla para garantizar 1a estabilidad del tubo v una conexién libre de fugas. La insercidn se hard
con el acceso apropiado segln se muesire en ios planos o se indigque en la descripeion de la olira, o

como indique el supervisor,
El relieno de Jas zanjas se hard cuidadosamente compactande en capas no maveres de 0.15% mis.

DESCRIPCION DEL TRABAIO DE INSTALACION DE TUBERIA

/
Este compete todo el trabajo de instalacién de tuberia de agua y que no este en ofra sgccion de
astas especificaciones. {
E
{
TRABAIO INCLUIDO \
\
il generalidades. \
2. limpieza. Chapeo y desmonte.

vl o)
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3. Zanjeo.

4. Seportas para tberias.

5 anclaje de iuberfas

6. insialacion de tuberias de PVC.
7. instalacion de tuberias de HG,
3. prieba de tuberia.

g relleno de zanja.

11, materiaies.

GENERALIDADES

Estas trabajos incluyen transporte v almacenamiento de Ja tuberia, la limpieza del terrena, zanjeo,
colocacion de fa tuberia, accesorios y vélvulas, soportes v anclaje, pruebas de presion, lavado v
desinfectado de la tuberia y reilleno de Ja zanja de acuerdo a los planas v descripcion del proyectoy
especificaciones para cada operacion.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
esta operacion debe realizarse con ef mayor cuidado posible ya que en ella es muy fécil que se dafies
los materiales. Los tubos de PYC normalmente miden 20 pies de longitud o sea 6 meiros, pero

pueden fabricarse en otras fongitudes previo acuerdo entre el fabricante v comprador. Es  comin
£l material

gue los tubos de didmetro pequefio se entreguen en atados, fo cual facilita su manejo. £
usado para dichas ataduras no debe producir raspaduras o deformaciones en los tubos. Si
se transportan en camiones o en carro los tubos deben colocarse sobre superficies planas.

Para el almacenamiento en obra, fa tuberfa dabe soportarse horizontalmente en tods su longitud.
Et piso debe estar libre de puntitias v otros objetos que puedan dafiar la tuberia

Con el fin de evitar la tuberia se curve, debido @ su propio peso y wara proveer una adec
proteccion duranie el transporie y almacenamiento, es necesario tomar en cuenta las siguientes
recomendaciones:

- Los tramos de tuberia deben colocarse de tal manera que la longitud del tramo este
wporiaﬂa a un mismo nivel, con las campanas de la unidn totaimente tibres si para |2 primera hilads
fela tuberfa no puede suministrarse una plancha total, debe utilizarse madera, no. menos de nuava

ceniimetros de ancho y espaciados a un maximo de 1.50mis,

- Mo debe ponerse carga adicional encima de los tramos de tuberfa de PVC. -

- Para el Almacenamiento en la obra, deben separarse los tubos por tamafio v eair%ba.’gem‘"

- Las estibas de los tubos deben tener una altura no mavyor de 1.50mts. ¢ udandq gus su

colocacion sea alternada.

La tuberia no podrd almacenarse expuesta al sol mas de 30 dias, debe almacenarse bajo tegho, Asf

mismo no puede cubrirse con fonas o polietileno, pues esto produce un aumento de tempekatura

que puede causar deformaciones, por lo gue se recomienda un techado que permita una b”‘iu;ena

W

CONSTRUCCION SISTEMIA DE AGUA POTABLE CON ‘PERFG‘? CION DE POZ0 ALDEA EL COROZD

MIELLA IV, PUERTO BARRIOS, 1IZABAL
SNIP: 204775




MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
BRECCION MURICIPAL DE SLANIFICALION

ventilacion a la tuberia. Se aconseja no tener tubos a la orilla de Iz zanja durante un largo periodo,

los tubos deben de trasladarse def lugar de almacenamiento al sitio de la instalacién a medida fue
Se necesiten.

Les accesorios son entregados generalmente en cajas v eventualmente sueltos si son de diametios .
muy grandes; con elios debe observarse las mismas precauciones gue con los tubos. L/(
El cemento solvente no puede someterse a extremos de calor o feio, el lugar de almacenamienio \
debe estar bien ventilado, ya que es un material inflamable. s X i
i j t

Para optimizar el flete es costumbre telescopiar la tuberia, es decir introducir un tubo de didmetro \ 0(
menor dentro de fa tuberia de mayor didmetro. ; J ,.;\ i

oY
Con et objeto de auxiliar al usuario se presenta la siguiente tabla de capacidad de ¢ carga de un camisn - \J A
normal 200 guintales, l-’odmn hacarse las combinaciones que se deseen siempre v cuando no se SN

schre pase la capacidad de carga del camidn,

NU fUUO /ﬁc?”hcl
5806,
% 4000
1 A_»ﬂﬁ()QO i
i 1% 1400
2 1100 -
2% 800
3 500 o
4 320
5 180
6 . ) 130
8 o a5 !
10 45
12 35
13 - .
. 18 o 18 3
Antes de iniciar los trabalos de deberd localizar las instalaciones v tuherfas sxistentes pa sa 't_\m“az %{‘:” &
dafiarias, marcdndolas cuidadosaments. Es completa responsabifidad del contratista el daj m que f%
ocasions, asf como el arreglo del material se asabado de calles que sea necesario remover nm G su ""\. “1;3%
colocacidn. (o
\\
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LIMPIEZA, CHAPED Y DESMONTE

La linea para la instalacidn de la tuberia deberd en todo caso inicialmente estar limpia de troncos,

arboles, vegefacion vivo o mueria en un ancho mino de 1.20 m. o 0.60 i, 2 cada fado de la finee de 8
la tuberia. i
El supervisor podrd ordenar la preservacion de drboles u otre tipo de vegetacidn daniro delf drea de !g\
fimpiera, J[‘ ,
I

ZANJEO

La zanja deberd ser lo suficientemente ancha para permitir un acomado correcto de fa tuberia.

£l material de zanjeo deberd colocarse a un costado de la misma, a una distancia no menor de 0.60 7{

nis @y a una altura no mayor de 1.25 mis. Para evitar que la carga sobre los bordes produzce \\( \ /
derrumbes en la zanja. Como regla general no debe excavarse la zanja con mucha anticipacidn a ia .,,/'\/\(‘\
colacacion de la tuberfa.

Debera tomarse en cuenta que una zanja muy angosta, hace muy dificit el ensamble v Ia corvecia
instalacion de tuberfa, ademds la poca ampiitud limita la buena compaciacidn del terreno alrededor

de ja tuberfa.

La zanja deberd ser lo suficientemente amplia para permitir un acomodo correcio a la tuberfa. Los
anchos recomendados seglin el didgmetro de la tuberia son los siguientes:

DLHMETRO NON‘H\./\L DE?. TUEO ANCI‘“O MINIMO D ZA!\!J E
| | 1 No. \/ecea :_
Pulgadas Milimetros : i Milimetros |
i Dr;r’zmr') an |
8 _ 8 20“ 2.9 24 ) 610
A I . 300 24 1 30
| 15 380 |20 |

La profundidad de la zanja podrd variar segdn las circunstancias, pero no podrd tener en nm un
caso, un recubrimiento menor de 0.60 mts. Sobre la corona del tubo, en lugares de transito uti:sac,o
de lo contrario deberd protegerse la tuberfa con una loseta disefiada de acuerdo a las considaradas
v ala profundidad de colocacion. \
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En caso que el fondo de la zanja fuera roca v otro material n noco abrasivo, serd necesario formar una
capa de arena o material selecio de unos 10 cm, De espeso
Si en el fondo de la zanja se encuenira agua se utilizard a

a manera de filtro una capa de grava de un
Se debera cortar las zanjas simétricamente al gje de instalacidn de tuberia
R | A i

espesor de i5cm. En el relleno de fa zanja se utilizard material gue de una compactacion adeacuada
INSTALACION DE TUBERIA PVC

X
i
|
J
h
Se cortard el tubo a escuadra utilizando guias y luego se quitara la rebaba del recorte v se limpiara i |
el tubo de viruta interna y externa. El tubo debe de peneirar en el accesorio ¢ campana se oiro tuho . [ i
5 R . . . 1
sin forzarlo por lo menos un tercio de la fongitud de la tongitud de la copla, si no es posible debe %(\{"
A afilarse o lijarse la punta del tubo. MR
HR S ]
se apiicara el cemento solvente que debe estar completamente fluido y si el cemento empiezs a
endurecerse en el frasco, deberd desecharse
Antes de aplicarse en cemento solvente, se dehe guitar toda clase de sucie
ia parte gue se va a golicar tanto en el interjor del tuho como en la s superficie
oY medio de un trapo seco.

d gue se encuenire &n

interior del accesoric
El cemento solvente debe ser aplica do en una capa delgada y uniforme, pude usase cepillo o brocha
debera exagerar el uso del solvente sino gue

Se deberd hacerse rapidamente va que el cemento seca en dos minutos aproximadamente. No

solc darle un revestimiento a las dos pi

e
a8 < o
Para el ensamble se deberd hacer una rotacidn de 1/4 de vuelta presionando el tubo cuando iz
operarios no s paren en ella

ezas.
perficie todavia este himeda, debiéndose dejar fija 12 unidn por lo menos 30 minuios

£
i
La tuberia deberd colocarse cuidadosamente en |

zanja y tener el cuidado al trabajaria que ios
Por fa instalacion de producios PVC en longitudes de 20 pies { 6.10 mts ) es frecuente el corte de
tuberia para alcanzar las longitudes correctas en los diferentes tipos de construcciones. La fo
efectuar estos cories es la siguiente

nade B
Corte: Para efectuar esta operacion, se uiiliza una sierra. Los cortes deben hacerse lo mac, recio
posible, a escuadra, con el fin de facilitar luego la insercién de las piezas gque se van a ugir

\é:
g
t%
i "\‘ S0 -
| \
{
Eliminacion de rebordes:Se deben eliminar todos los rehordes gue pudieren quedar al ;'eali.z'igrsc el
corte Esto se puede lograr con una cuchitia afilada o una lima \
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INSTALACION DE TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO (H.G.)
los cortes de la tuberia se haran con cortador de disco para lograr cortes perfectamente & escuadra.

las roscas se hardn con tarrajas para que sea conica. Si se usan niples prefabricados, estos deberdn
tener rosca conica. Las tarrajas deberdn tener los dados en perfecto estado para que las roscas sean
parejas y sin desportillamientos.

Al hacer las uniones, los tubos deben penetrar en el accesorio un minimo de 5 hilos de ia rose ayno
dejar mas de tres hilos expuestos, Se pintard con anticorrosivo a base de cromado de zine 3 rame
de la rosca gue quede fuera def accesorio.

Se colocardn uniones universales junto a todas las vilvulas, tee, cruces o puntos conde sea niecesario
para permitir separar la tuberia por ramales. £n tramos largos se colocard una unién por fo menas
cada 100 metros.

PRUEBA DE TUBERIAS

Toda instalacion de tuberfa debers ser probada para resistencia y estanguedad, sometiéndolas a
presion interna por agua antes de hacer ef rellenoc total de las zanjas. Se deberé rellenar previamente
solo aguellas partes en donde se necesita un soporte dei suelo como anclaje de la tuberia.

La tuberia serd sometida a la prueba de presidon con agua, despuds de llenada totaimente hasta
expulsar todo el aire por los punios alios. Los tramos a probar deberén ser de preferencia aislados
por las vaivulas instaladas y en tramos no mayores de 400 mis. A menos que lo autorice &l
supervisor. La presion a aplicar serd tal que se consiga 99 psi o la presién maxima de trabajo
determinada por fa presion estdtica mas 20% ) segtin la gue sea mayor vy por un periodo minimo de
2 horas, no debiendo fallar ninguna de las paries.

TUBERIAY ACCESORIOS DE HIERRO GALVANIZADO

La tuberfa de acero galvanizada debera ser sin costura, soldadura eléctricamente, galvanizada en
caliente tipo mediano, para 990 libras / pulgada cuadrada de presion de trabajo, salvo gue los planos
se indigue una presidn mayor. Deberd ser {ipo Standard Americana, y cumpliy con las normas

ASTMI-ASTT, acoplados mediante manguito v rosca y traer sus respaciivos protectores. Las roscas

se adjuntaran a las normas ASPT. sk

1. Los accesorios deben soportar una presidn de trabajo minima de 700 libras / pulgada L'a/drada,
con esfuerzo plano v roscas seglin normas ASPT,

LAYADO ¥V DESINFECTION INTERIOR DE LA TUBERIA
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Antes de poner en servicio las tuberias instaladas deberd procederse a lavarlas y desinfectarias
¥
intern‘;z‘nw_nLe.

Primero se procedera al favado par o gue se hard circular agua a velocidad no menor de 0.75 mips.,
por un periodo minimo de 15 minutos o el tiempo necesarlo para gue circule dos veces el valumen

contenido porlas tuberias, segun el gue sea mayor. i
Para la desinfeccion se deberd comenzar con vaciar la tuberfa lienéndola después con agua que { \[
contenga 20 mm / i, de cloro, la que se mantendyra 24 horas en la tuberia, se introducird un volumen I |
tres veces mayaor que el volumen de agua contenide, proporcionando escapes en todos ios extremos \ Jy |
. oS A
durante la aplicacion del agua clorada para desinfeccion. L
J "/ lt
{1
Después delas 24 horas, se vaciaran las tuberfas o se procederd a lavarlas haciendo circular agua en ‘ ,\> ‘
I
cantidad suficiente para eliminar la empleada para la desinfeccion. El agua a emplearse para el \ /\/
Y 4
favado final sera de calidad igual a la gue circulard por la tuberfa en su funcionamiento normal. YA

RELLENO INICIALY COMPACTACION

El primer paso es compactar el relleno inicial por debajo v alrededor de la fuberfa. Estc debe
hacerse con un pisdn de mano o con un pisdn vibrador. Con el pisdn de mano se puede obtener
resultados satisfactorios en suelos himedos y arencsos. En suelos mas cohesivos es necesario los
pisones mecanicos,

COMPLETANDO EL RELLENG

El material que completa la operacion del relleno no necesita ser tan seleccionadao como el reliens
inicial. Se puede colocar a mdguina, pero sin embargo debe tenarse cuidade de que no hayan
pledras grandes. La zanja debe inspeccionarse antes de echar el relieno final para asegurarse de
gue no hayan caide piedras sueltas.

INSTRUCCIOMES DE LOS FABRICANTES:

Todos los articulos manufacturados, materiales v equipos que deban ser incorgorados en fa obra,
seran almacenados, manejados, instalados, erigidos, empleados v acondicionados, de conformidad
con las instrucciones gue indiguen los fabricantes. Ef constructor remitira al Supervisor, copiz de
todas las instrucciones que reciba por parte de los fabricant "N

ESTRUCTURAS DE METAL PARA TANGUE ELEVADO Y OTROS L

El trabajo en estas partidas incluye ia provision de todos los materiales, transporte, mana de qbra,

f

equipe, iuminacion, gria, herramientas, etc. vy cualguier otro trabajo necesario para la ejecucitin

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COM PERFORACION DE POZ0 ALDEA EL COROZ
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completa de cada una de las obras metalicas que aqui se especifican y que principalmente
consisten en estructura de soporie para tanque elevado, la cual esta constituida de columnas,
propio tancue, etc.

vigas metdlicas, placas, polines, barandaies, pasamanos, vallas, parritlas y tapaderas en el caso del

Para la colocacion de la estructura portante del tanque v del propio tangue se permitird utilizar
(nicamente equipo y maquinaria que garantice que los niveles de vibracion v ruido no sobirepasen
tos limites de comodidad para los vecinos del lugar

Para todos los trabajos de soldadura se deberd contar con la presencia permanente de personal de
de este en |z obra.

saivamento, para lo cual se requerird que El contratista coordine con La Supervisidn la permanencia

En todos los trabajos relacionados con estructuras metalicas se tendrd especial cuidado de respetar

R
bt
S
( 4 i ,\‘l
) \7/ / H
fas dimensiones indicadas en los planos o resultantes de las medidas verificadas en la obra. A
Los miembros estructurales, como vigas, calumnas, polines, placas, etc., deberdn ser correctamente
alineados y espaciados segin se indica en los planos, no se permitira irregularidades de superficie
ni desviaciones como: Pandeo, distorsiones, defecios de alineamiento, verticalidad, horizontalidad
¢ paralelismo.
CONDICIONES:

o

=

La fabricacion y moniaj

de las estructuras meidlicas deberd ser gjecutada de acuerds con las
“especificaciones para el disefio, la fabricacidn y el montaje de esiructuras de acero para edificios”
del AISC 69, Para las piezas de acero las tolerancias serdn las permitidas por la especificacidn

i
=]

Lo}

N

A6. Las cuerdas en compresion no deberan presantar desviaciones de su rectitud en més de 1
de la distancia. Todos los materiales se almacenardn en estantes,

ASTM
/008
@ evitard su contacio con ef sush,
y se protegerd en todo momento de ia intemper
forma v longitud o por su uso final.

estos a su ver debardn clasificarse por tamafio,
MIATERIALES

Todo el material requeride para la fabricacién de los miembros de acero estructural debera cumplir
las especificaciones para "Acero Estructural”, ASTM A- 36, con Hmite aparente de elasticidad da
2,530 kg/cm2 (36000 lbs/pulg2), o el gue se indigue en planos.

Los materiales cumplirdn con las siguientes condiciones generales:

= .g_ w
s

/7

/

/
!
%
Acero laminade: Todos los elementos de acerc estructural gue se indican en fos planos, estaran

. ) . ;i 7 o i o s g .
fabricados a base de perfiles y placas de acero estruciural, y deberédn ser nuevos y encontrarse en

éi.OE‘éSTRUGZC?ON SISTEMA DE AGUA POTABL

puen estado antes de su uso, v Henar los regisisitos minimos de ta designacidn ASTM A-36,

E COM PER
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Acero envarillas: El acero en varilla tendran un esfuerzo minimo a la fluencia fy= 2800 kg/cm2 Grado
40,

Pernos: Serdn del didmetro v de la longitud especificada en los planos constructives, y serdn grado
&0 con un esfuerzo minimo a la fluencia de fy=4200 Kg/cm?, alta resistencia y cumplirdn con ia
especificacion ASTiv 325 o ASTM 307-52.

Electrodos: Fabricado bajo la norma AWS A5, 1-91, Serén del tipo EG01L0 para penefracion vy £7018
para presentacion, se utilizardn las que se adapten a tas condiciones de trabajo, o segtin sea
especificado en los plancs.,

Pintura: Todos los elementos de estructura metdlica no vistos serdn pintados de acuerde al
siguiente proceso: Utilizar un desoxidanie, dos (2) manos de pintura anticorrosiva y dos (2) manos
de esralte. Antes de proceder con la pintura de la estructura metdlica se deberd someter el tipo v
el color de pintura a la aprobacidn del Supervisor asignado.

Las pinturas a utiizarse en elementos no vistos, para proteccion y acabados, serdn del tipo
anticorrosivo RUST OLEUM, v del tipo esmaite Kem Lustral 6 similares.

PROCEDRIMIENTOS BE FABRICATION

Se deberd fabricar cada elementio constituyendo una sola piezs de acuerdo a lo gue se indica en {as
plantas v detalles estruciurales. Todas ias iolerancias deberdn estar de acuerde con !
“Especificaciones para el Disefio, Fabricacidn y Ereccidn de Edificios del Manual, AISC-10 v con las
“Especificaciones para soldaduras de arco en construccion de edificios” de la AWS.

35

'1:

:

Las piezas fabricadas en el taller deben estay libres de torceduras v dobieces locales, tas juntas deben
nuedar acabadas correctamente. Para miembros a la compresidn, no se permitivdn desviacionas,
con respecto a la linea recta que une sus extremos, mayores de un milimetro por metro de ia
distancia enfre punios gue estaran soportadoes lateraimente.

Ademsds, todos los metales y productos metalicos deben ser protegidos conira fodo dafio en los
talleres, en el transito y durante la ereccidn hasta gue se entreguen las obras.

Ef Contratista Antes de dar inicio la fabricacidn el contratista presentard planos de taller pas

EETIN
respectiva aprobacion de la Supervisidn y para su proceso se atendera lo siguienie /

|
!
{
i
§

1

Los cortes yv/o perforaciones dejaran lineas y superficies recias y limpias. El equipo para corie nnma

ser el que mejor facilite el trabajo del contratista,

COMSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL COROZED
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Los anclajes de perno requerirdn el use de maorltero 6 grout de nivelacidn

colocacidn.

Cuando se trate de estruciuras soldadas se observardn las indicaciones del proyecto, el cual fijara
fas caracteristicas, tipo y forma de aplicacién de la soldadura atendiendo ademas lo siguiente:

Las piezas gue se vayan a seldar se colocaran corvectamente en su posicidn y se sujetaran por medic

de abrazaderas, cufias tirantes, puntales y otros dispositivos apropiados o por medlo cie punios de
soldadura hasta que la soldadura definitiva sea concluijda.

fas superficies a soldar deberdn limpiarse completamente, liberdndolas de escamas, dxidos,
escorias, polvo, grasa o cualguier materia extrafia que impida una soldadura apropiada.

En el ensamble o unién de partes de una estructura mediante soldadura, deberd seguirse una
secuencia para soldar, que evite deformaciones perjudiciales y Origine esfuerzos secundarios,

La soldadura debera ser compacia en su totalidad v habrd de fusionarse completamente con al
metat base.

Las piezas a soldar se colocaran tan proximas una a la otra come s

bosible v en ningun caso
guedargn separaclas una distancia mayor de 4mim.

Una vez aplicada la soidacdura las escamas deberan retirarse dejando limpia la zona de soldadura

PROCEDHVHENTO DE MONTAIR

a} B! montaje se hard a pk‘mo, escuadra v nivel conforme los planos; v se arvicsiraran
5

i

o tene:

provisionaimente, hasta donde fuese necesaric, para manienedas 2n su posicion correcia,
b} No se permitiran uniones permanentes en la obra, entre astructuras en fase de montaje,
hasta que se hava comprobado la correcta ubicacion, plomo v nivel de las mismas. St en

7} ¥

cualquier mornento de la construccidn, se comprobara que alglin elemenio de [ estruciura

tuviese dimensionss (como espesor, diagmetro, etn.) inferiores a las admitidas por las %

g%
tolerancias establecidas por las novmas indicadas, dicho elemenio podra ser retirado para

ser reemplazado por otro conforme a las normas mismas

¢} Inmedistamente de haber sido inspeccionada y aprobadz la estructura, se le ap, sficars
pintura anticorrosiva de la manera siguienie: Upa mano de pintura ant alors‘s fva
inmediatamente después de su fabricacion y otra después de su montaje,

i
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Para las actividades del Montaje de las estructuras, deberdn utilizarse los equipos adecuados
considerando cumplir con requerimientos de proteccidn ambiental como fas vibraciones v el ruido

ESTRUCTURAS SOLDADAS
La tecnica de soldadura empleada serd del tipo de arco elécirico, que Henen los requisitos de fa

aspecificacian ASTM-A-233, la apariencia, calidad v los métodos para corregir trabajos defectuasos
se efectuaran de acuerdo a las normas esiablecidas por el AWS (American Welding Soc

o & 2 to Byilals ~ S
andard Code for Arc, of the Welding in Building Construction).

Antes de soldar cualquier pieza, debe de removerse de su superficie todo revestimiente, asi mismo,
las costras, escorias, urmu, gm~c- Dif iure, acelie vy cualguier obro contaminanie deberdn ser

removides por métodos précticos gue no ocasionen dafios a la estructura de las piezas

La preparacion de los bordes que se realice por medio de soplete oxiacetilénico deba efectuarse con
soplete guiado mecdnicamente, el producto de esta preparacidon debe proporcionar unos hordes
achaflanados siguiendo aproximadamente el contorno a soldar.

No se aceptardn elementos que presenten uniones soldadas con defectos iales como: TamaRic
insuficiente, crateres o socavacion de metal base, ademas toda soldadura agrietada seré rechazada,

Las piezas entre las que se colocard soldadura de filete se acercardn lo més que se pueda, pero en

aingGn momento deberdn estar separadas més de 2 milimetros. La separacidn entre superficies de

contacto enire juntas traslapadas y a tope sohre una estructura de apoyoe no serd mayor de imm.

El ajuste de las juntas en las superficies de contacto que no estén completamente selladas por ia

soldadura deberdn ser lo suficientemente cerradas para evitar gue se filire el agua después de haber
ntado las piezas.

d

oy
]
wn
[

Las partes que se van a soldar a tope deben alinearse correctamente, carrigiendo falias mayo
1 milimetro. En lo posible las piezas a soldar se deben mantener en posicién plana.

Para la soldadura de piezas puede hacerse la penatracidn completa, depositando soidadura a un
iado det angular y colocando al otro lado una pieza taminar del mismo espesor del elemenic base,

gue también debe soldarse a éste.

Las pruebas de calidad (Ensayos Mo destructivos Hamados END & NDT) de la soldadura se realizaran
de acuerdo a lo requerido por la norma AWS, 1a cantidad v la frecuencia de fos ensayos ] Con uujr’cich
fo establecerd en el Plan de Control de Calidad que debe ser presentado con nf!Cl[‘dC»bﬂ aia

direccion municipal de planificacion de la Municipalidad de Puerio Barvios. \
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ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO, (TANQUE DE ALMACENAMIENTO, COLUMNAS,
SOLERAS, LOSAS, CAIAS, PAVIMENTDS)

El acero de refuerzo corrugado serd grado 40 G (fy = 2,800 kg/cm2), el cemento a utilizar serd ol tpo
conforme a fa norma ASTM € 150 o GU conforme a la norma ASTM C1157, el concreto podrd ser
efaborado en concreteras manuales.

Los agregados serdn de buena calidad, libre de materiales deletéreos y pdmez. El agua a utilizar para
la fabricacién del concreto serd limpia de preferencia serd potable. De construirse encofrados estos
serdn aprobados previamente por la supervisién. No se permitird la colocacion del conereto con més
de 4 pulgadas de revenimiento, ni con temperatura del mismo arriba de 328 €

CALIDAD DEL CONCRETO:

£l contratista proporcionara concretoe de la clase especificada en los Planos; sl en los Planes no estd
indicada ia ciase de concreto, se entiende que es concreto con resistencia minima a la ruptura por
compresion a los 28 dfas de 280 Kg. /ems? para soleras de fundacion, pedestales, losas, paredas vy
soleras de corona, y para pavimentos 280 Kg. foms? los 28 dias.

Aditivos: El supervisor autorizard case por caso et uso de los aditivos, toda vez que estos cumplan
con fas especificaciones ASTIVI, C-494-67 T, y sean producidos por fabricanies de conocide prestigio
y empleados segdn las instrucciones impresas de los propios fabris-:an‘zed

En los elementos a reforzar v en general en toda unidn de concreto vigjo con nuevao se exigivd el uso
de adhesivo del tipo imprimante que garantice la correcta unién entre concretos y que cumpla con
la norma ASTM C-494-67 T para aditivos del concreto.

Las mezclas seran hechas segtn las propoiciones indicadas o aprobadas por el supervisor, perg, en
general, estardn de acuerdo con las normas ACI 218.

Ef contenido de v fas proporciones de los diferentes tamafios de agregados serdn determinados por
el disefio de la mezcla, a manera de obtener la resistencia y consistencia especificada. Si duranie la
construccién se hicleran cambios en cuanto a las fuentes de suminisivos de agregados finos o
gruesos aprobados inicialmente, deberd hacerse un nueve disefio de mezela y someterla
aprobacidn.

En la dosificacion del agua para las mezclas se tomara en cuenta el estado de humedad delos.

f
agregados. [

{
En ningdn momento fas mezclas podrdn contener agua en cantidad mavor de la es’tablec;ria‘\cn el
disefio. Se podrd usar mayor cantidad de agua, previa autorizacién escrita de EI S Upct'\ 1sox

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA P‘U!&@zk (O PERFL P’f-‘m@@& DE POZO ALDEA EL ¢
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tnicamente cuando al mismo tiempo se aumenta la cantidad de cemento en proporcion tal aus se
conserve la misma relacion agua/cemento v la resistencia especificada

El concreto premezdlado se permitird siempre y cuando se llenen los requisitos generales
especificados en las normas ASTM y ACI 318-95, y las normas adicionales que El Supervisor estipule.

No se podid utilizar el concreto que no haya sido colocado en su sitio 3 los 30 minutos de ha aberse

il
agregado el cemento al agua para la mezcla, o of cemento ai agregado. El concreto premezciado que /
haya sido entregado en la obra en camiones mezcladores o agitadores podra colocarse en ef término fi?*’{f’
de 50 minutos, calculados desde el momento en que se ha agregado el agua al cementa. \

%
Colocacion del concreto: El contratista notificars por medio de bitdcora a fa Supewisiéﬂ por lo f}
menos con 48 horas de anticipacion, la fecha en gue pretende colar, para que pueda realizar una N
inspeccion adecuada. (} \\ :
Cuando la colocacion del concreio sea sobre superficies de tierra, éstas deberdn estar limpias, A
compactadas, humedecidas v sin agua estanf;ada Las superficies de congreto existentes sobre jag (\\ b 4 f
cuales se colocard concreto fresco, seran picadas v deberdn estar limpias, sin aceite, agua estancada, \\ / ‘\_/
lodo o cualquier tipo de desecho. Todas fas superficies se humedeceran antes de colocar el concreto. LWL

Para evitar la segregacion del concreto en colados profundoes, se podran usar formaletas, las cuales
tendran en su parie superior embudes o mangas de metal o de hule, o hien se podran hacer
ventanas en el molde con una separacidn méxima de 1.50 mts. En ningun caso se apilardn
caniidades de concreto para luego manipularlo a lo largo de formaletas. En el caso de uso de
formaletas (canales) metdlicas, éstas tendrdn una pendiente gue no exceds ta refacidn 1/2.

El colado se hard a una velocidad tal gue permita que ef concreio se conserve, toda el fiemog de
colade, en estado plastico y fluya facilimente en los espacios comprendidos entre variilas.

Mo se permitird vaciar en las esiructuras, concreio que se hava endurecido compieto o
parcialmente, o gue esté contaminado con sustancias extrafias; ni se deberd revolver nuevamente

4
dicho concreta. %i;

g
La consolidacion del concreto se hard por medio de vibradores de bastén, capaces de transmitir 2 i i
3500 impuisos por minuto. Los vibradores serén de inmersién v con bastén de hasta 1 ,L//" de ;wf«; ‘;*}_‘
didmetro. La vibracion debera ser lo suficientemente intensa para afectar visiblemente el ¢ ﬂn' et g% E—;’ ?‘
en una altura de 2.5 centimetros y en un radio de 50 centimetros alrededor del punto de aghhar.oh,’ﬁ\ ’E_‘G,,: ~
y no deberd prolongarse mucho tiempo para evitar la segregacidn de los agregados. /'\gmn 3s = '\: 32:
tendra el cuidado de que los vibradores no golpeen el acero y que, a la vez, el concreto Eo,g:e cubrir R f};u

‘\

el refuerzo y penetrar en las esquinas de las cimbras. i

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION E POZD 4
BHLLA IV, PUERTO BARRIDS, 1IZABAL
SNIP: 204 7/5
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£

No se admitird el vibrado a mano, a menos que la Supervision o autorice en ¢ases esneciales
emergancia.

Cualquier seccion de concreto, que después de colada se encuenire porosa o defectugsa, del
Y v § i

-~ Feen 14 Oy E it
removerse y reemptazarse enteramente a costo del contratista, segun lo ordene la Supervasmn
Ef recubrimi

recubrimiento minimo para acero de refuerzo en estructuras de concreto en contacto con e
terreno (Lecho Inferior) deberd ser 7.5 ems., y en ios demds elementos laterales 5.0 cms, e
ATH 318 aun st el plano indica Jo contrario

Encofrados y desencofrados: El contratista

Co

0 segiin . /
B u/\!’
i
(|
No se colocard ningdin conereto mientras no haya sido aprobado por E! Supervisor, la profundidad v | l
condicion de las fundaciones, fos encofrados, apuntalamientos y la colocacion del refuerzo, seglin H
sea el caso. *(Y\ A
, T
— B\ v i
Antes de colocar concreto nuevo sobre una superficie de concreto ya fraguado, esta superficie serd - ] '
cortada cuidadosamente para remover todas las porosas y sueltas, y las materias fordneas, se \‘/ /
limpiara con cepillo metdlico v con agua y/o aire a presién; serd humedecida con agua v cubierts \ [N
con una capa de 6 mim. de mortero con a misma relacién agua-cemento de la mezcla de concreto

iocard los moldes de tal manera que pxoq‘t zcan

alineamientos correcios del concreto v que no permitan filiraciones. Los encofrados serdn

construidos con suficiente rigidez para soportar el concreta y ias cargas de trabajo, sin dar lugar a

desplazamientos después de su colocacién v pnea lograr la seguridad de los trabajadores. Los

encofrados deberédn ser firmes v hien ajustado
forma que permanezca sin deformarse, ni pande

os a fin de evitar escurrimiento de ia lechada v en tal
it

£l contratista serd ol dnico responsable por of desencofrado
1205 Minimos si

sencafrado de las estructuras, pere se ceilird a los
plazos minimos siguientes, contados a partir del fraguado def concreto,

£t plazo minimo de desencofrado serd para laterales, vigas v columnas de 24 horas
Ef contratista

no podrd nor aingdn motivo, cargar las estructures
accidentales superiores a

dese
a tas cargas asumidas en el disefio

encofradas con cargas

%
J55
Acero de Refuerzo: El contratista suministrara todo el material, mano de obra, nenrc;mznmas :—é‘g ‘:g
[y
alambre de amarre, separadores y demds accesorios gue sean necesarios para colocar Pf ero de %%t;{ e
1 st f\ -
refuerzo en su debida posicion, tal v como estd indicado en los Planos o establecidc doy en estas 28 ;!
i
Especmcaciorrea. “
Ademds de lo dispuesto en estas Especificaciones Téen
e ’

jones Técnicas, en todo o que se refiere a co’io;_acic’)n
ganchos, dobleces, juntas, traslapes, recubrimientos, espaciamiento, anclaje v detallado enu,enu i
CORSTRUCCION SISTEMA DE AGUA PUTA BLE CON PERFORACION DE PGZ0O ALDEA EL CU
MHLLS 1Y, PUERTO BARRIOS, IZABAL
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del acero de refuerzo, deberd respetarse fo estipulado en las Especificaciones Generales de
estructuras anotadas en los Planos v lo reglamentado por el ACI-318.

Calidad del acero: Todo ef acero corrugado de refuerzo, deberd cumplir con la norma para varilta de
refuerzo en concreto armado ASTM A 615- /4, y Tendran un limite de fluencia minima fy = 2200 Kg.
/em2 (Grado 40), [a cual debera comprobarse mediante pruebas de laboratorio. Se exceptla el
acera de refuerzo # 2 (1/4) que serd liso, de grado estructural y tendrd un limite de fluencia minimo
de fy = 2320 K/em2.

Ef Supervisor podrd exigir gue se haga un ensayo de traccion y uno de dobleces por cada lote de |
tonelada, o fraccidn del mismo calibre, el grabado de las varillas serd de acuerdo a lo es ‘Jecmcado
efila norma ASTM A 615 y antes de cualquier armaduria o colocacién, el acero deberd ser samatido
a prueba de tensidn (v uptwra) por el laharatorio conforme a ias normas de muestren preparacidn y
miatodo de pruebs ASTM A 615

Elacero de refuerzo deberia estar libre de defectos de manuf aciura y su calidad garantizada por el
fabricante, libre de dxido suelto, de aceite, grasa u otro recubrimiento gue pueda reducir su
adherendia con el concreto. Se utilizavin cubos de concreto, separadores, amaires, soldadurs, sic,,
para asegurar la posicidn correcta del refuerzo v evitar ef desplazamiento durante el colado,

Colocacion del refuerzo: El Contratista cortard, doblard y colocard todo ef acero de refuerzo de
acuerdo a los Planos v las Especificaciones o como ordene El Superviser. Todos los dobieces
{inclusive corona, estribes, ganchos) serdn hechos en frio sobre una espiga de didgmetro no menos
de (4} veces el didmetro de la barra que se dobla; en general para las barras de refuerzo, no s
permitirs traslapes que no estén indicados en los Planos. C uando los traslapes no se indiguen, estos
deberan tener la longitud prescrita por el reglamento ACI 318,

No se permitirdn traslapes en las zonas de maxima traccion, admitiéndose solamente en | a porcisn
central del claro para las barras superiores, y en la posicién cercana a los apoyos para los inferiore
Los traslapes seran desplazados entre si una longitud no menor de 30 veces el decimetro nominal
para varilla corrugada, v 40 decimetros de fongitud para varilfa lisa. Los cierres de las coronas Y
estribos contiguos deberdn guedar afternos.

PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO F I

Las paredes serdn construidas a plomo, en linea recta, con sus componentes e’n hilada

nte el

VL L

equidistantes y a nivel. Las aristas quedardn a plome, bien perfiladas. La capa de mezcia 'f'r,q
blogue deberd tener un espesor uniforme de 1 centimetro tanto en posicion Xworwqmai COMmo
vertical, con una folerancia de -+ 20% del espesor de I3 sisa.

CONSTRUC EEC U BISTES
WELEA IV, PUERTO BARRI
SNIP: 204775
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Las paredes deberdn guedar completamente limpias, sin astilladuras o irreguiaridades de superficie
0 iexturas, se evitard golpearias con andamios, escaleras, almadanas, etc, y no se permitira
atravesarias con andamios.

Blogue de concreto

Las paredes se construiran con bloques de concreto, los cuales se colocarin y serdn de las formas v
dimensiones indicadas en los planas y cumplirdn con las normas ASTMV C90 para el tipe de blogue
hueco grado U-1 o U-lI y tendrdn una resistenciaa fa compresion mayor o igual a 70 kg/cm2 ¢ la gue

se indigue en planos, 1a cual debers comprobarse mediante pruebas de laboratorio,

Elaboracidn y Uso de Morteros

El mortero a utilizarse deberd cumplir con fa norma ASTM C-270 tipo My su proporcionamienio
serd el necesario para garantizar la resistencia iguat & mayor a la del blogue de concreto, la Gue g
deberd comprobarse mediante pruebas de laboratorio segiin ASTM C-109.

No se permitird por ningln motivo batir la mezcla en el suelo de tierra, ni usar mortero que tenga
mas de 30 minutos de preparacidn. Para la fabricacién del morter , Va sea manual o

mecdnicamente, los materiales se mezclardn primero en seco y se les agregard agua gradualmente.

hiesta obtener la plasticidad adecuada y trabajable.

El Supervisor determinard desde el inicio de Ia obra, cual ha de ser el gradoe de plasticidad requerido,
cualquier caniidad gue no esté de acuerdo con la condicién apuntada no podrd ocuparse en la obya.
No podrd por ninguna causa retemplarse el mortero por medio de adicidn de mds cemento, la capa
de mortero no debe exceder de 1.5 cm. de espesor, ni ser menor de lem. Tantc en posicidn
horizontal como vertical, No se dardn por recibidas las paredes donde la mezcla de la sisa presente

fitecos o grietas,

Las paredes seran construidas a plomo con filas a nivel, Las esquinas quadardn bien perfiladas vy
tendrdn un acabado de primera calidad. £l maximo desplome permitido serd de 1 centimetro en su:
altura total. Ademds se debe verificar gue cada hilada de ladriilo quede bien nivelada.

52 proveerdn los huecos para cajas de distribucion elécirica a cuaiauier ofra instalacidn de maners
de no cortar las nervaduras de concreto, en el largo y alto de las paredes.

Los bloquas serdn almacenados en la obra en un lugar seco, sin contacto con el suelo V Seran
protegidos de la Huvia y de ia humedad en una forma apropiada.

Antes y duranie la colocacidn de los bloques, estes deberdn estar limpios ¥ secos. Solo et? €asos
especiales, de tiempo excepcionalmente caluroso Yy con autorizacion de la Supervisién| podra
humedecerse la superficie del blogue.

SNIP: 204775
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Las paredes serdn reforzadas tal como se indica en las planos correspondientes. El Contratisia
estabiecerd los procedimientos a seguir en la colocacidn de los blogues para evitar las torceduras v
doblados en las varillas de refuerzo.

GENERALIDADES PARA PINTAR

Previo a la aplicacidn de la pintura, a superficie debe estar limpia y libre de grasa, tierra, escamas ¢
pintura suelta, posteriormente se aplicardn las capas de pintura necesaria (el minimo as dos), para
cubrir perfectamente la superficie a satisfaccién de Ja supervision, una nueva capa de piniura hasta
después de transcurridas 24 horas de aplicada la anterior

INSTALACIONES ELECTRICAS

Estas Especificaciones tienen por abjeto normar el suministro, instalacién, montaje y puesta

en marcha del sistema de ELECTRICIDAD que dard servicio a las dreas indicadas en los

planos de instalaciones eléctricas (iE) del proyecto, a caigoe de la muricipalidad de puerto harrios,
para lo cual “EL CONTRATISTA” de estas instalaciones debers proporcienar todas las herramisntas,
mana de obra, direccidn téenica, administracion v demas servicios requeridos, que aungue nc hayan
sido expresamente indicados en planos v especificaciones, sean necesarios para compietar y poner
en operacion segura v eficiente las instalaciones indicadas en dichos olanos v especificaciones.

Las especificaciones v los planos correspondientes al disefio son complementarios, lo gue aparezca
en uno u otro, serd tomado como descrito en ambos.

Ei contratista ejecuiard iodas las eperaciongs redueridas para completar el trabajo de acuerdo con
fos Planos, Especificaciones Generales % iecmcas,. o sepiin modificaciones dispuestas por medio de
Grdenes escritas de parte de la Supervision.

La obra elécirica serd dirigida por un Ingeniero especialista en el drea, quien atenderd ia obra como
un Ingeniero residente duranfe todo el procese hasia da r ecepcion final. B Contratisia debera
presentar a fa Supervision los documentos del ngeniero responsatle dal provecto v del personal
calificado, para su aprobacion respectiva. Las enir egas de obra serdn efectuadas por el Ingeniero
residente, quign notificara a La Supervision con dos dias de anticipacion.

Durante la ejecucidn del trabajo, v antes de la aceptacion final se hard pruebas en presencia del
Supervisor, para asegurarse gue materiales v mano de obra cumplan las especificaciones,. Luo
defecto encontrado serd corregido inmediatamente, sin costo axtr a para la municipalidad. /

!

]

Se efectuardn pruebas de tierra, conductividad, resistencia, aislamiento v sentido de ro«.ac{één.

DE LA PERFORACION DEL POZO \

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZC ALDEA EL €
MILLA IV, PUERTO BARRIOS, IZABAL
SNIP: 204775
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Las siguientes especificaciones generales corresponden y pretenden complementar la informacion
necesaria para la actividad de perforacion del pozo

En el trabajo se incluye tanto ol ira ﬂfpo:"{m de maguinaria, equipo, herramientas v ef suministro y
transporte de los materiales ne 5 para la adecuada perforacion mecanizada del pozo.

Ef transporte de la maquinaria y equipo debe comprender ef recorrido desde los talleres o sede de
la compafiia de perforacion hasta el fugar de perforacion, asi como ef acaireo de Jos materiales
necesarios tales come agua, tuberfa, arena, grava, piedrin, eic., dosde el | Hgar de adauisicion hasta
el tugar de perforacidn.

EQUIPO DE PERFORACION

El equipo a utilizar quedard a eleccién del contratista, pudiendo optarse por sistemas de Percusidn
o de Rotacidn, con la capacidad de alcanzar la profundidad al didmetro indicada adelante, con a3
caracteristicas necesarias para perforar estratos de diferentes durezas v capacidades, igneas,
sedimentarias o metamaorficas.

DESINFECCION DE HERRAMIENTA

Con el objeto de avitar contarminacidn inducida durante la perforacion y pruebas, especialimente

de bacterias ferruginosas consideradas dafiinas para la vida Giil del D0Zo, antes de iniciar la

perforacion debe desinfectarse en ef sitio de perforacidn cada uno de fas herramientas que se

utilizaran en la perforacion. Se recomienda utilizar una solucién a base de hipoclorito de calcio ai
30%.

VERTICALIDAD

Enlos trabajos de perforacion se deberd tener cuidado gue el pozo quede vertical para optima
instalacion del equipo de impulsién programado, efectuands la r@spxﬂc*tiva prugba de verticalidad
oue deberd realizarse en presencia del Supervisor. Cuando se compruehe falia de verticalidad en
el p(‘Z)i tue provocaria un rozarmiente indabido entre lags partes def equipo de boraben v el
eme del pozo los trabajos sardn rechazados v el perforador no tendré derecho 2 COMpEnsacion

ror aflos,

REGISTRC DE PERFORACICN ,i

Bl contratista deberd llevar un registro de la perforacién conteniendo los reportes diarios ,m«
observaciones del tipo de problemas, rendimiento (pies perforacdos) por cada esirato, paza
elaboracion del perfil estratigrafico del pozo. \

‘;,CNSTRULGGN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL CORDZO..

WHLLA IV, PUERTO BARRIOS, IZABAL
SNIP: 204775
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MUESTRAS DE ESTRATOS

Debera tomarse muestras de los materiales enconirados en ef curso de Ia perforacidn, tomadas
catla 20 pies y en los cambios de estratos. Las muasiras det material perforado deberdn
almacenarse en bolsas plésticas dehidamente en el sitio de la perforacion.

CALIDAD DEL FILTRO

Se deberd suministrar el material del fittro de la mejor calidad tomando como base ia
granulometria del material acuffero y previo a su colocacién deberd ser aceptado por escrito por e
superintendente y supervisor, de preferencia emplear grava de canto rodado en la instatacién det
empaque.

REQUISITOS PARA DESARROLLO Y LIMPIEZA DE POZO

Para efectuar este irabajo primerc debers exiraerse todos los productos resultantes de la
perforacién v luego debera’ producirse agitacion er el interior del pozo para provocar ef ajusiada ai
didgmetro interior de ia tuberia.

METODO A UTILIZAR

El método a utilizar puede ser: de cubeteo, sobre-bombeo, bombeo intermitente, inyecciones de
aive comprimido o agitacidn con Pistén.

la operacion desarrollo y limpieza quedard completa hasta que el agua extraida del pozo no
contenga materiales en suspension o en todo caso ef supervisor podva determinar ! tiempo en
que los trabajos puedan darse por concluidos.

EQUIPO PARA PRUEBA DE BOMBED

vara esta prueba el contratisia debe proporcionar toda ia tuberia, el equipo de bombeo v iag
herramientas necesarias para realizar ias lecturas de abatimiento y caudal registrados enlfa

£

prueba. £l equipo de bombeo utilizado para esta prueba deberd tener una capacidad de 50% %

{
mayor que el caudal de explotacidn proyectada. ;

i

REGISTRO DE LA PRUEBA DE BOMBEG

El contratista deberd registrar el abatimiento cada 0.5 minuto ios primeros 5 minutos, luegd cada
minuic los siguientes 5 minutos, luego cada 5 minutos los siguientes 50 minutos y cada 10 .“'..
minutos los minutos restantes de la prueba, asi como el caudal bombeado constantemente. |

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE P??Q ALDEA EL CORDIH
WHLLA TV, PUERTO BARRIDS, 1IZABAL
SNIP: 204775
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PRUEBA DE RECUPERACION Inmediatarente 72 heoras después de realizada la orueba de bombeo
se haran las mediciones del nivel estdtico recuperado,

REQUISITOS DEL SELLO SANITARIO

Et selio sanitario y la losa de proteccién del pozo deberdn ser consiruidas por el contratista de
acuerdo con las dimensiones, indicaciones y niveles sefialados por el proyecic o por las ordenes

del supervisor.

RODEGA

28

que, por sus caracteristicas, no puedan permanecer a la intemperie. La !ocul*zcsc‘cm 1o deberd
interferir en el desarrollo de las actividades de la perforacidn.

e L

Se dehera contar con una bodega para almacenar adecuadamente los materiales de construccian _

é”GNSTRHCC ON SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE PO?’Q ALDEM EL {“CKEGL«E““%
MILLA B, PUERTD BARRIOS, IZARAL -
SN HP. 204775
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ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICAS

NO. 1 TRABAIDS PRELUBINARES

101 TOPOGRAFIA Y REPLANTEQ TOPOGRAFICO DURANTE LA EIECUCION
Debera efectuarse un alineamiento horizontal v vertical a lo Jargo de todo ef terreno sefialado para

las tuberfas v obras civiles, respetande para ello los limites IOPURSIoS en planocs, efectuado dicho r
trabajo con un teodoiito v cinta o con una estacidn total y suministrando personai calificado. .
También incluye el trazo de ejes v colocacién de estacas. Las mediciones topogrificas serdn -
realizadas por el contratista bajo la supervision continua del Superiniendente debiendo trasiadar =N
informe continuo al Supervisor de Obras Municipales sobre los avances en el mismo. (\
Se cuaniificard v pagara por kildmetro {len) en la integracion del precio unitario se considers la /{;
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta ¥y maquinaria necesaria.

3.02 ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROVECTD N

B o . ¥4
Serd la instalacidn de un rotule de acuerdo a las dimensiones de 1.20 metros de altura v 2,40 metros \\ ’\;
de longitud, asegurado al terreno con dos bases de concreto de 30 x 30 x 50 cen timeiros, embehida o

en la misma dos tubos de 2” tipo proceso o costanera de 2” % 1" dable, sobre la cual se asegurars
marco de famina con bastidor de hierro cuadrado de 17, lamina calibre 3/647, con dos canzs de
pintura anticorrosiva, sobre {a cual se adherida una calcomania de identificacicn del proyecio

Se cuantificard v pagard por upidad, en d integracion del precio unitario se considera la totatidad

& materiales, mano de obra, hcrrammr / maguinarvia necesaria.

8

LINEA DE CONDUCCION

2,01 PERFORACION DE POZO MECANICD DE SUCCION A 500 DIES DE PRO JEURERDAD, CON
BHAMETHO DE 8”

cste trabajo consiste en la excavacidn de un pozo mecanico de 800 pies de profundidad con un
didmetro de perforacién de 12 pulg., el renglén incluye los trabajos de perforacion de pozo

Inx]

mecanico, instalacion de tuberia de 8 pulgadas vy 0.025 m. de espesor mas el empacue de grava, =)

sello sanitario, losa de proteccidn v tuberia perforada segtin indigue el sondeo elécirico asi’ coma ‘{%

también fa insialacion eléctrica para la deteccién de zonas permeables, también cont emnla una R
prueba de bombeo de 24 horas incluyendo transporte del equipo v fa conformacién de Ia p}ala ;ma ‘1*@ %‘(x

para el ingreso de la maquinaria de perforacidn, montaje v desmontaje det mismo. f‘“b i *e ‘%%%

realizarse asi mismo el desarrollo v limpieza del pozo estimado en 50 horas. La perm»aupnx mcmva\‘\:\ BEE

el transporte del equipo al lugar de trabajo, regreso del mismo, inclusive el acarreo de rnmenaip.,
de perforacidn y oiros, tambien incluye el acarreo de agua v lodo producto de la per forac x\on

COMSTRUCCIORN BISTEMA BE “é" AFG TABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL €O
MHLLA 1Y, PUE AT BARRIOS, IZABAL
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Al haber concluido la perforacion del pozo el contratista debera realizar un andlisis fisico-aguimico v
bacteriologico del agua de un laboratorio certificado con el fin de identificar la calidad de la misma
asegurandose de que la toma de muesiras sea adecuada para gicho andiisis y resultados veridicos.

se cuantificarsd ¥ pagard por unidad completada, en la integracion del precio unitario se considera
ato Lahuaci de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

o

2.0Z SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE EQUIFQ DE BOMBED DE 40 H.2. DE POZO A TANGUE DE ,
ALMACENAJE

Este trabajo incluye el suministro y colocacidn del equipo de bombeo de 60 no gue Hevars el agua

en fa iinea de impulsidn de HG de 3 plg de 30 metros lineales, De didmetro hasta el tangue de i/

almacenamiento de concreto, incluye ia instalacién el tablero de flinones, una bomba sumergible \;
para agua de acero inoxidable de 40 HP de 18 etapas rendimiento de 925 pies y 200 galones por
minuto, un motor eléctrico sumergible de 40 HP de 460 voltios irifasico F.5. 1.15%, la instalacion de A

un flipon tipo industrial y un contador de 200 amperios de 460 voltios, ademas también se incluye
fa instafacion de seguridad pararayos rursl de 600 voliios en casets, instalacion de luz piloto de 1/ ?
Pl

marcha y fallo v gabinete para conectar los controles eléctric 05, tamibign incluye 600 pies de cable
stumergibie de doble forre una vélvuta de chegue de 4 puigadas, inea de aire de 500 pies inchuyve sy [\)(
kit de medicidn de k", deberd de ser instalads en sl gabinete de control &l switch selector de b
arrangue y paro, También se incluyen todos los accesorios necesarios para el buen funcionamienio .4
del pozo como collarines de soporte sello sanitario niples de HG. El contratista debers asegurar y
garantizar el buen funcionamiente del eqguipo de bombeo vy la calidad de los materiales utilizados
en ella v serd el Unico responsable aun habiendo sido aprobada la instalacion por el ingeniaro
suparvisor de ohra,

se cuantificard y pagard por unidad terminada, en la integracién del precio unitario se considera Iz
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

2.53 CONSTRUCCION DE CASETA PARA CLORIFICADOR

Este trabajo consiste en la construccion de fa caseta para la instalacion del clorificador del agua,
incluye la fundicidn, armado, formaleteado v acabado def mismo el cual serd a eleccidn del ingenierc
supervisor, deberd tener las dimensiones indicadas en planos, también incluye la instalacidn de
puerta segin disefio en planos deberd suministrarse todos los accesorios para gue sea mncxonai g

como candados o pasadores

Se cuanilficard y pagard gor unidad terminada, en la integracion del precio unitario se consigiers
intalidad de materiales, mano de obra, herramienta v maquinaria necesaria. /

2.04 SUMINISTRO ¥V COLOCACION DE CLORIFICADOR DE TABLETAS, DE 200 GALONES %
Este trabajo consiste en el suministro e uiS'Lala(‘Uis d un clorador de tabletas de hipor ioz n‘n al 5%
incluye 13 instalacidn de un tapdn de Himpieze y abastecimienio de pastillas, una -,ﬂl\(_icz(,! e

irmipulsion, instalacién de tuberia pve de %" de 315 psi codns v demas accesorios a uiili

h
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instalacién del mizme, el contratista deberd

rd asegurarse del funcionamiento del dorador desde =i
dia uno por lo gue deherd dejar un suminisiro de %40 tahletas de hipoclorito al 65%

Se cuantificerd v pagard pov melro unidad instalada, en la integracion del precio unitaric se
considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maguinaria necesaria
2.05 CONSTRUCCION ZAPATA TP 2- ﬁE 320K 320 K 4,40 B DE CONCRETD 3000 P&
ARMADO COM 2 ﬁAﬁﬂ.&S DE 26 HIERAROS BE 53 EN A @\ SENTIDOS + BASE BE SUELD

CEMENTO DECAS 4.1 3 4.0 . {INC U‘ﬁz EXCAVACION, ARMADG, FUNMDIDD, FORMALETEADO,
CURADC Y DESENCOF E@A'ﬁu}

Este trabajo consiste en la construccion de las estructuras de cimentacidn z

e

&

1 zapata tipo z-1 5:;31& iendo “/\S

Ins detalles gue se muestran en of plano, fas zapatas flenen una !;iemf—‘d”s.i'ﬂd 3.20 % 3.20 m, con Un }B‘
espesor de 0.40 m. armada con 26 hierros de 5/8" an ambos sentidos coloca r:ios en dos camas. (I \
ebera de efectuares un estudio de suelos con el fin de verificar la capacidarl soporte vy verificar ia ) \g

estruciura de cimentacion, el esiudio de suelgs y revision estructural debera venir firmada, seliada

y timbrada por un profesional active dei campo de la construccidn. Ademds, se deberén realizar los
estudios necesarios para determinar la capacidad del concreto, a 7

(A
\

Pt

7, 14 vy 28 dias, asi como también
el ensayo de resiliencia del concreto gue deberd de estar de acuer do a iz especificada en planos o a

e, e
A
Jo que indigue el ingeniero supervisor de ta obra. Ef rengldn incluye excavacidn, armade, fundita
formaleteado, curado v desencofrado.

Se cuantificard v pagard pov

unidad terminada, en la integracion del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta v maguinaria necesaria

5 B, DE CONCRETO 3000 PE
ARMADD CON LAMA&. HIERROGS DE 1/2 EN AMBOS S8

2.06 CONSTRUCCION &Amm TIPG 2-2 DE L0O0 X L.00 X 0,25
3 THMOS {INCLLVE BXCAVACION
ARMADO, &-UNDQ&Q FGRMALE"?E:&D& CURADO Y DESERCO fos}ﬁ}

Este trabajo consiste en la construccidn de o estructura de cimentacion zapata tino z-2 siguiendo
los detailes que se muestran en ef plano, las zapatas tienen una dimension de 1.00 x 1.00 m. con un
espesor de 80.32 m. con 1 cama de hierro %7 en ambos seniidos. Deherd de efectuares un estudio
de suetos con el fin de verificar {a capacidad soporte v verificar la estructura de

E

cimentacitn, af
estudio de suelos y revision estructural deberd venir firmada, seilada v timbrada por un profesional

activo del carnpo de la construccidon, Adems

5, se deberdn realizar los estudios necesarios para "
determinar ia capacidad del concreto, a 7, 14 vy 28 dias, asi coman también of ensave de resiliencia =

5.
del concrefn gue deberd de estar de acuerdo 2 fa especificada en planos o a lo gue indigue & e

g

,.
%
¥

Lot §
ingeniero supervisor de {a obra. £l renglon incluve excavacion, armado, fundido, lOi"P"iﬂ'PaUu,
curado v desencofrado.

F )

k%

|

547
,,‘_.

Se cuantificara v pagard por unidad terminada, en ls Integracién del precio unitario se considera la
totalidad de morm!es mano de obra, herrarmienta v maguinaria necesaria.
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2.07 CONSTRUTCLION PEDESTAL PARA ANCLAIE DE ESTRUCTURA DF TANGUE ELEVADO DE 0.4 X
0.4 M, DE CONCRETD ARMADO CON 4 Mo, 8 + EST. Mo, 2 @ 0,03 . [INCLUYE ARBADO,

FUNDIDOC, FORMALETEADO, CURADRG ¥ DESENCOFRADD] + PERNGS DE 4" } 68"

Este irabajo consiste en la construccion de la estructura de anclaje para la estructura portante def
tanque elevado, los pedestales serdn de una seccidn de 0.40 x 0.40 m. de concreio armada con 4
varillas de 1° + estribos no. 3 a cada 0.05 m. se deberdn realizar fos estudios necesarios para
determinar la capacidad del concreto, a 7, 14 v 28 dias, asf como también el ensavo de resiliencia
del concreio que deberd de estar de acuerdo a la especificada en planos o a lo que indigue e}
ingenierc supervisor de la o Ei rengion incluye excavacidn, armado, fundido, formaleteado,

t

curado y desencofrado.

|

Se cuantificard v pagard por unidad terminada, en la integracion del precio unitario se considera ia
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maguinaria necesaria.

2.08 CONETRUCCION VIGA DE AMARRE DE 0.20 X 0,20 M. DE COMCRETO ARMADO CON 4 fo. 4+

EST, Mo, % @ .40 M. {INCLUYE ARMADO, FUNDIDS, FORMALETEADD, CURADG ¥
DESEMCOFRADG)
Este renglon consiste en fa construccién de una viga de amarre de 0.20 x 0,30 . armadas con 4
hierros de 12" + estribos de 3/8" @ 0.10 m. la cual conecta los pedestales donde serdn instalados los
4 pernos los cuales anclaran la estructura portante del tangue. se deberdn reah’ ¢ los estudios
necesarios para determinar la capacidad del concreto, a 7, 14 v 28 dias, asi como también el ensayo
de resiliencia dei concreto gue deberd de estar de acuerdo a la especificada en planos ¢ a lo que
indigue el ingeniero supervisor de la obra. El rengidn incluye excavacién, armado, fundido,
formaleteado, curado v desencofrado.

Se cuantid Eza 2y Lager por unidad metvo linea § en ja tmegrjc:on del paecno upitario se considera
otali

2.09 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE FSTRUCTURA METALICA DE TANGUE ELEVADC DE 60.00 pi3
A 18.060 M BE ALTURA

Cosiste en 1a constyuccion de un tangue elevado de 66 m3 a una altura de 20.00 m. schre el nivel
de piso terminado, colocado sobre la cimeniacidn previamenie aceptada por el supenvisor de abra,
todos los materiales usados en su construccion deberdn de ser de excelente calidad y el contratista
deberd suministrar personal capacitado para la consiruccién del mismo entregando todos fos

documentos que avalen la calidad de los materiales v radiografias de las soldaduras utilizadg, Ja,
i

obra deberd de estar recubierta con dos manos de pintura anticorrosiva mas una mano de piniura
para clima exiremo color a escoger en campo, debard seguirse io indicado en planos en cu"éﬁto a
espesores v elementos, a menos que el ngeniero Supervisor municipal considere necesaric xfea&sz

algiin cambio, en cualquier caso, la responsabilidad de la ssiabilidad de la estruciura "F; del
contratista {

el
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Se cuantificard y pagard por unidad terminada, en la integracidn del precio unitario se considera fa
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

2,10 SURMIMISTRO ¥ COLOCACION DE TUBERIA HG D=4" CEDULA 40

Consiste en el suministro y colocacidn tuberia H.G: de un didmetro de 4” cedula 40, el rengidn
incluye el transparie, almacenaje, colocacion, limpieza y prueba de funcionamiento correcio de la
raistna, también incluye una cama de material selecto para la proteccién de la tuberia excavacidn v
relleno del mismo material natural, donde sea necesario ya sea en los muerios o en la propia tuheriz
Se cuantificard y pagard por metro lineal {mi}, en ia integracidn del precio unitario se considera la
tetalidad de materiales, mano de obra, herramienta v magquinaria necesaria.

211 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PV 47 160 psi

Este trabajo consiste en el suministro v colocacién de suberia ASThM D2241 de un
gidmetro de 4" con una resisiencia de presién de trabajo de 160 psi, el renglén incluye el transporie,

PVC norma

almacenaje, colocacion, limpieza y prueba de funcionamienio correcto de la misma, también incluye
una cama de material selecto del espesor indicado en planos o de minimo 10 o, también incluye
el pegamento solvente para el tubo, la excavacion y relleno con material natural.

Se cuantificard v pagard per metre Haeal terminade {mll, en la integracion del precic unitario se
considera la totalidad de materiales, mano de chra, herramienta v maquinaria necesaria.

NO. 3 CONSTRUCCION DE CASETA PARA EQUIPO DE BOMBED

3.01 CIMVHENTO CORRIDO DE 0,20 X 0.30 M. 2 DE 3/87 LONGITUDIMAL + ESLABON 3/8” @ .15 14
Cosiste en {a elaboracién de un cimiento corrido de 0.20 x 0.30 m. armado con 3 hierro 3/8”
tongitudinal mds esiabdn de 3/8” @ 0.15 m. se deberd cumplir con a resistencia a la comprasicn de
como minimo 3000 psi, el rengidn incluye todos los materiales y trabajos necesarios para su
realizacion. No se permitird ninguna fundicidn de cimienio si antes no ha sido verificade el
complimiento de los requerimientos de saneamiento del terreno vy el tipo de armado del cimiento
corrido, por parte del supervisor asignado por fa unidad ejecutora. Deberdn de avitarse juntas frias
y de exisiir estdn deberdn de estar aprobadas por &l supervisor de obra, se debe respetar
recubrimiente minimo de 7.5 e wtilizando alzas de concretg, el ancizje de columnas al cimiento

corrido dlebe de hacerse por la parte inferior con una longitud no menor de 40 am.

P

xf’

Se cuantificard v pagaerd por metro lineal terminade v aprobado, en la integracion c!elfprecio '

unitario se considera ia totalidad de materiales, manc de obra, herramienta vy maquinaria nﬁqes
|
> L-E A HIDROFUGA DE 0.20 X 0.15 ARMADO 4 MIERROS 3/8” + ESTRIBO %7 @ 0.30 M),
on radica en evitar el ingreso de la humedad hacia el n“'te"ior de los espacios, ya 'uh\a ello
odm generar problemas en piscs y muros, este rengldn inciuye todos fos materisies e msw‘mos

o W
a5
.‘:
o5

necesarios para fabrica

¢ fa solera hidrdfuga de concreto armado de §.20 x 0.15 m. armada Lon..__J.

\,

P
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hierros de 3/8” v estribos de 4" 0.20 m, acero grado 40 y concreto 3000 psi, respetando los
recubrimientos minimos indicados en le ACI 2008, los empalmes deberdn de ser al menos 30 veces
el diametro de la varilia,

Se cuantificard y pagard poy mefro lineat {ml}, en la integracion del precio unitario se considera la

totalidad de materiales, mano de obra, herramienta v maguinaria necesaria. ¢
|
2,03 SOLERA INTERMEDRIA DE OIS M 0I5 M. 2 11 E"%éw 3787 + ESLARON %7 @0.20 M. 2
Cada una de estas vigas {soleras) serdn de concreto reforzado 3000 psi y hierro grado 40 con el C'X
armado indicado en planos, el renglén incluye el paraleacsro, ror‘ma!aczeado, fabricacidn y colocacidn |
de la armadura (fabricacidn, trasfado v colocacion) del concreto, fraguado v desencofrado. Se debe g
respetar medidas y armado indicado en planos, A menos qgue 2! ingeniero supervisor vy )
superintendente de {a obra indiguen io contrario, ef acabado serd tallado, debiendo cuidar que no \} /11 _
presente ninguin tipo de cajeneos. L\; .”’
N )
Se cuantificara y pagard por metro lineal {mil), en fa integracidn del precio unitario se considera ia : \\f\ o
totatidad de materiales, mano de obra, herramienta y maguinaria necesaria. k K \/
\ P

3.04 SOLERA SILLAR DE 0,10 X 0.20 ARMADO 2 D=3/8" + ESLABON %" @ 0.20 M.
Cada una de estas vigas {soleras) seran de concreto reforzade 3000 psi v hierro grado 40 con &
armado indicado en planos, el rengldn incluye el paraleadoe, Torma Eeiemm fabricacidn v colocacion
e da armadura (fabricacion, trestado v colocacian del conerelo, fraguado v desencofrada. Se debo
respetar medidas v armado indicado en planes, & menos que el ingeniero supervisor vy
superiniendente de |z obra indiguen 1o contrario, el acabado sevd tallado, debiendo cuidar gue no
presente ningln tipo de cajorieos.

2 opzntificarsd v pagard por melro Haaal ) en |3 integracidn del precic unitario se considera iz
totasidad de materiales, mane de obra, herramienta v magquinaria v equipo necesario.

3.05 SOLERA CORONA DE 6.20 X 0.15 M. ARMADD 4 HIERRC 3/8” + ESTRIBO %47 @ 0,20 M.

Cada una de estas vigas (soleras) serdn de concreto reforzado 3000 psi y hierro grado 4G con &l %f,
armada indicado en planos, el reagldn incluye ef parateado, formaleteado, fabricacidn y colocacian ?‘
de la armadura (fabricacién, traslado y colocacion) del concrete, fraguado v desencofrado. Se debe 2.5
respetar medidas vy armado indicado en plancs, A mencs que el ingeniero supervisor vy %ﬁi g

superintendente de la obra indicuen to conirario, el acabado serd tallade, debiendo cuidar ';U_\,
presenie ningun tipo de cajoneos. {

H

Se cuantificara y pagard por metro lineal {ml}, en la integracion del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienia y maguinaria necesaria \

3.06 LEVANTADD DE BLOCK TIPO C VISTO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 M.

COMSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZD ALDEA EL CORGZO
MHLLA IV, PUERTD BARRIOS, IZABAL
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Se deberan trazar los msros conforme las cotas indicadas en los planos, localizando columnas,
refuerzos, aberturas para puertas v ventanas, cada unidad debe colncarse con la ayuda de la
plomada que se pueda manejar y extender facilmente en las superficies de las uniones, no se debran
insertar pedazos con medidas irregulares o guebrados, fos block serdn de 0.15 x 0.20 x 0.40 m. anies
de su colocacion, los block se deberdn mojar con objeto de disminuir fos efectos de contraccion %
expansion, El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30
minutos el maximo de tlempo para empleario v en ningtin caso se debe permitiv ef retempie del
mortero. El mortero al ser colocado deberd repartirse de tal manera que al asentar el block, a sisa
resulte homogénea y de espesor uniforme, las hiladas de block deberdn ser construidas
horizonialmente eniralazadas, las juntas verticales deberén construirsa a nlomo y 1as horizontales
a nivel. El mortero {sabieta) debe preparar con agua limpia exenta de sales y en la cantidad
necesssria debera willizarse mortero con una proporcién de cemento, arena en volumen 1.3
pudiendo agregarse ¥ en proporcion de cal para mejorar Ia trabajabilidad, nayor retencién de agua
V% elasucmad, deberd cumplir con la norma ASTIM £270, espesor de mortero de 10 mm. Los Biokes
deben cumplir con la norma NTG 41054.

Se cuantiiicara y pagara por metro cuadrado (m2), en la integracién del precio unitario se considers
la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta v maguinaria necesaria

3.07 COLUMNA CA DE 0,15 X .15 M. ARMADG 4 HIERRO 3/87 + ESTRIRG %” @ 0.20 M.

Este rengidn consiste en la construccion de cofumnas para proporcionar rigidez al muro, son parie
integral del muro y se colocaran segin indica en los planas. Incluye todos los trabajos para su
fabricacion, serdn de concreto 3000 psi y hierro grado 40, se deberdn respetar las medidas v
refuerzos indicados, a menos gue se indigue lo contraric por el supervisor de ohra municipal en
conjunte con el superintendente de la obra o delegado residente, el acabado serd tallado debiendo
cuidar que no presente ningln tipo de cajoneos.

Se cuantificara y pegard por metro lineal {mi), en fa integracion del precio unitario se considera {a
totalidad de materiales, mane de obra, herramienta y maquinaria necesaria

3.08 LOSA TRADICIONAL DE ESPESOR DE T=0.10 M. COM HIERRO 2/8Y & 0.15 M.
Las losas serdn tipo tradicionales de concreto armada, fundidas en el lugar, el armadao dp l2 misma 52

serd seglin indigue en planos respectivos. La losa serd armada tipo canasta, los bastones v é:‘
tendran L/4 y L/5 respectivamente como longiiud, el curado o fraguado de iz losa se;‘é %%i
una cama de agua, ja cama de agua deberd estar cubriendo la totaiidad de la osa por lo mini g‘ét‘l{ o
durante 3 dias y después regado de agua en varias ocasiones durante el dis duranie 14 d,of, par: 3, %f‘«;‘:’ ;;
iograr un curado eficiente, pudiendo cambiar este procedimiento por la aplicacion de un Jcmwf “ 8

Para conformar pafiveles se usard mezcion ( propercion 1 ‘3 i/f ca§ arena, cemento vy & b 1
adherencia de morteros segln instrucciones del fabricante) serd de concreto reforzado de ﬁ()
y armadio con hiarro grado 40 de 3/87 i

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFOBACION DE PDZC ALDEA BL O
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Se cuantificara y wagard por metro cuadrade {m2) en la integracidn del precio unitario se considera
la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria y equipo necesario.

208 PISO DEC UNFRLT{B ALIZADS DE ESPESOR DE Y=0.075 W CON BASE DE MATERIAL &
DE ESPESOR DET = (L10 M.

.

Este rengldn consiste en la fundicidn, curade, desencofrado y alisado de pise de concreio con uin
espesor de 0.075 m. sobre una cama de material selecto de 0.10 m. de aspesar de concrato 2000
psi pudiendo aplicar un aditivo anii sol aprobado por =l supervisor de obras siguiendo ias
racomendaciones del fabricante.

Se cuantificard y pagara por meivo cuadrade {m2), en la integracién del precio unitario se considera
la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

3.20 SUMINISTRO E INSTALACICN DE PUERTA DE METAL DE 1.20 ¥ .35 M.

Este rengldn consiste en la instalacidn de puerta de metal de 1.20 x 2.35 m. segtin indica en plancs,
previamente se les eliminardn jas escamas Gxidos escorias y rebabas de soidadura y deberdn sar
lavados con solvente de petrélec para quitarles grasa suciedad o aceites. Se aplicard pintura
anticerrosiva (2 manos, cada mano con pintura diferente). El acabado final serdn dos manos de
pintura esmaltada con base de aceite sintético de primera calidad. Los herrajes, operadoras y/o
chapas deberdn quedar perfectamente limpios antes de entregarse el trahajo. Si durante la
colocacion de las puertas se produce dafio a la pinfura anticorrosiva se procederd a hacer los
retogues necesarios antes de aplicar el acabado final, Los producias ﬁebb an de ser de primera
calidad. La marca y/o calidad del producto serdn aprobadas por el supervisor

cuantificard y pagard por unidad en la integracidn del precio unitario se considera la totalidad
l materiaies, mano de obra, herramienta y maguinaria y equipc necesario.

331 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE BARROTES DE 0.808 3 |

A ndlif

Este rengldn consisie an la instalacion de veniana de barrotes de metal de G.80 % 1.0% m,

A5

,:e.a
£

indica en planos, previamente se tes eliminardn las escamas dxidos escorias y rebabas de soifzz';m'a

y deberdn ser lavados con selvenie de petréleo para guitarles grasa suciedad o "’Dii:S. Se aplicard
nes

pintura anticorrosiva (2 manos, cada mano con pintura diferente). Ff acabado final serdn dos m
de pintura esmaltada con base de aceite sintético de primers calidad. Si durante la colocacionydetas

ventanas se produce dafio & la pintura anticorrosiva se procederd a hacer los retoques neg PSJ!’DZ:."‘-,'

antes de aplicar el acabado final. Los producios deberdn de ser de primera calidad. La maa‘ca y/o
calidad del producto serdn aprobadas por ef supervisor \

Se cuaniificard v pagard por unidad en la integracidn de! precio unitario se considera la totalidad
de materiales, mano de obra, herramienta y maguinaria y equipo necesario. \
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F.42 INSTALACION ELECTRICA

Se entenderd por instalacion eléctrica el conjunto de conductores elécirvicos, canalizaciones v
accesorios de control y de proteccion necesaria para interconectar una o varias fuentes de energla
eléctrica con fos aparatos receptores. Este rengldn consisie en i instalacion de fa luminarias y tomas
segin indigue en planos asi como tados los accesorios de acometida v flipones, incluye cableado
calibre 12, poliducto tanto de %" como de %” donde sea necesario, cajas rectangulares, socket v
actogonales, [as luminarias podrén ser borbillas fluorescentes, todos los accesorios gue se ytilicen
deberan tener una proteccion galvanica que evite Iz oxidacion de las piezas de preferencia utilizarios

de PVC los inferruptores seran de 120 voltics v para 15 amperios, fa aliura de instalacidn del (
interruptor Sera de 1.20 m. de pise terminado, se instalara donde indique en planos. Los
tornacorrientes seran dobles vy se instalardn a une aliure de 1.30 nunca se deberan instatar / {
interfiriendo una sisa entre dos hlocks ni tarmpoco en ningtin elemento estructural. Todos fos tubos £ %

o ductos gue se cologuen deberan de ser nuevos, los dobleces no deberan reduciy fa seccidn de la
tuberia, la tuberia deberd ser insialada en losas, muros vy de manera subterranea st fuera necesario
y ser de PYC tipa Ducto Elécirico

= puyantiticars v yagacd pov unidad terminada v funclonal, en iz integracion del precio unitario se
considers la totalidad de materizles, mano de obra, herramienta y maguinayia necesariz

MO, 4 CONSTRUCCION DE CIRCULACION DE AREA PARA AREA DE POZO Y CASETA DE BOMBED

CIVBENTO CORRIDO DE 0.20 ¥ 0.40, 3 HIERRG 3/87 + ESLARON W7 @ 0.20 M.
Cosiste en la elaboracion de un cimiento corrido de 0.20 x 0.40 m. armado con 3 hierre 3/8"
fongitudinal més eslabdn de 1/4” @ 0.20 m. se deberd cumplir con la resistencia a ks comprasion de
cormo minimo 3000 psi, of renglén incluye iodos los materiales y trabajos necesarios para su
realizacidn. No se permitird ninguna fundicion de cimiento si antes no ha sido verificado el
complimiento de los requerimientos de saneamiento del ferreno y el tipo de armado del cimiento
corrido, por parte del supervisor asignado por la unidad ejecutora. Deberan de evitarse juntas frias
v de existir estdn deberdn de estar aprobadas por el supervisor de obra, se debe respetar 2l
recubrimiento minimo de 7.5 em utilizando alzas de concreto, el anclaje de columnas al cimiento
corrido debe de hacerse por la parte inferior con una longitud no menor de 40 cm,

Se cuaniificard v pagarad por metro lineal terminade v aprobade, en fa integracidn del precio
unitario se considera ia totalidad de materiales, mane de obra, herramienta v maguinaria necesgiia.
/

i

[

4,02 SOLERA HIDROFUGA DE 0.20 X 0.15 & HIERRO 3/87 + 5’““'«'»’%%(2 W 0,20 WL ‘
Cada una de esias vigas (soleras) seran de concreto reforzado 3000 psi v hierro grado 40 c?igsn el
armado indicado en planos, el renglén incluye el paraleado, ‘i'cn'naieteaao, fabricacidny coioc‘gcéén
de la armadura (fahricacidn, frasiado v colocacion) del concreto, fraguado y desencofrado. Se le;\lebe
respetar medidas v armado indicado en planos, A menos que el ingeniaro suporwiqd" y‘

::lr

superintendente de la obra indiguen lo contrario, el acabado sera tallado, debiendo cuidar gue ko

presente pingln tipo de cajoneos. M /

CONSTR J"‘fB # S STEMA Z;n:-, A SQ"'A” LE OO PEREQORATION DE PRZI0 ALDEA EL COROED
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be cuantificard v pagard por matro lineal {ml}, en Ia integracion del precio unitario se considera
totalidad de materiales, mano de abra, herramienta Y maguinaria necesaria.

4.03 SOLERA INTERMEDIA DE BLOCK U DE 0.35 X 0.20 X 0.40 M. ARMADDO 2 HIERRG 2787 4
ESLABON %7 @ 0.20 b4,

Este rengidn consisie en el armado, fundicién, curado o fi
por block Uy una mezcla de cemento, arena, grava

proporcionar una mezcla fluida, gue permita su colocacidn dentro de !a celda de la mamposteria de

block U alrededor del acero de refuerzo, deberd ser compactade al momento de verterlo, of

I‘.J

aguano ¢ tde una solera intermedi

ina v la cantidad de agua necesaria para

revenimiento deberd estar entre 127 v 254 mm.
Se cuaniificard v pagard por metro lineal {rall, en la integracién del precio unitario se conside
torahdadde materiales, mane de ohra, herramienta y maquinaria necesaria.

&£.04 SOLERA COROMA DE 0.20 X 0.15 ARMADO 4 MIERRD 3787 + ESTRIBO W @ 0.20 M.
Cada una de estas vigas {soleras} serdn de concreto raforzado 3000 psi y hierro grade 40 con o
armado indicado en planos, el renglon incluye el paraleado, formaleteado, fabricacién v colocacian
de fa armadura (fabricacidn, traslado y ::o!ocac:on) el concreto, fraguado v desencofrado. Se dehe
respetar medidas y armado indicado en planos, A menos gue el ingeniero supervisor v
superintendente de la obra indiguen lo contrario, el acabado sera tallado, debiendo cuidar que no
presente ningun tipo de cajoneos.

Se cuantificard y pagara por metro lineal {mi}, en ia integracidn del precio unitario se considera Ia
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta v maguinaria necesaria.

4.0% LEVANTADO DE BLOCK TIPC CVISTO DE 0.15 X 6.20 ¥ 0,49 M.

Se deberadn trazar los muros conforme las cotas indicadas en los planos, tocalizando columnas,
refuerzos, aberturas para puertas v ventanas, cada unidad debe colocarse con la ayuda de ig
plomada que se pueda mangjar y extender féciimente en las superficies de las uniones, no se
deberan inseriar pedazos con medidas irregulares o quebrados, fos block serdn de 0.15 % 0.2 % 5.40
m. antes de su colocacion, los block se deberdn mojar con objeto de disminuir los efecfoq de

contraccidn y expansion, El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso i 1merﬂa‘m

siendo 30 minutos el méximo de tiempo para emplearlo v en ningln caso se debe permrtu E‘".
retemple del mortero. Bl mortero al ser colocado debers repartirse de tal manera que, af asgniar e :

bicck, ia sisa resulte homogénea v de esnasor uniforime, fas hiladas de blogk deberdn ser ccm? ruidas
horizontalmente entrelazadas, las juntas verticates deberdn construirse a piomo v las hon"nniaée:
a nivel, El mortero (sabieta) debe preparar con agua limpia exenta de sales y en la &gnudah
necesaria, deberd utilizarse mortero con una proporcidon de cemento, arena en volumen 1,3

pudiendo agregarse % en proporcion de cal para mejorar la trabajabilidad, mayor retencidn de' agua

\.
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y elasticidad, deberd cumplir con la norma ASTM €270, espesor de martere de 10 mm. Los blokes
deben cumplir con la norma NTG 41054,

Se cuaniificard v Basard g

iro cuadrade {m2), en la integracidn del precio unitario se considera

Lls
'Z,,:

la totalidad de matenales mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria

4.06 COLUMNA C& DE 0.15 X 0.15 ARMADO 4 HIERRO 2/8" + ESTRIBO %47 & 0,20 B,

Este renglon consiste en la consiruccidn de columnas para proporcionar rigidez al muro, sgn parie
integral del muro y se colocaran seglin indica en los planos. Inciuye todos los trabajos para su
fabricacion, serdn de concreto 3000 psi v hierro grado 40, se debersn respetar las medidas v
refuerzos indicados, a menos que se indigue lo contrario por ef supervisor de ohra municipal en
conjunto con el superintendente de fa obra o delegado residente, el acabado serd tallade debiendo
cuidar gue no presente ninglin tipo de cajoneos.

Se cuamificard y pagard por metro lineal (ml}, en la integracidn del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maguinaria necesaria

LOF PORTON DE TUBO HEG D= 1 %7 + ELECTROIMALLA DE 2.80 ¥ 2.10 M.

I:ste renglon consiste en la construccion de un porién con marco de tuberia de didmetro de 1 %
H.G. y electromalla 6x 6 9/9 soldada a los tubos, con las dimensiones indicadas en planos, el renmén
incluye todos los materiales, mano de obra v equipo necesario gara su fabricacion, asi coma =l
traslado y resguardo de los materiales se les eliminardn las escaras dxidos escorias v rehabas de
soldadura y deberdn ser lavados con solvente de petrolec para quitaries grasa suciedad o aceites.
Se aplicara pintura anticorrosiva (2 manos, cada mane con pintura diferente). El acabado final serdn
dos manos de pintura esmaltada con base de aceite sintético de primera calidad. Los herrajes,
operadoras y/o chapas deberédn quedar perfectamente limpios antes de entregarse el trabajo, 5i
durante ia colocacidn de fas puertas se produce dafio a la pintura anticorrosiva se procederd a hacer
los retoques necesarios antes de aplicar ef acabado final. Los producios deberdn de ser de primera
calidad. La marca y/o calidad del producto serén aprobadas por el supervisor

Se cuantificard y pagard por unidad en fa integracion del precio unitario se considera la totalidad
de materiales, mano de obra, herramienta y maguinaria y equipo necesario.

4,08 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CONCRETO MIDRAULICO 2=0.20 M. DE A000PS) bﬁjﬁjﬁf{"’ﬁ?
FORBMALETA, COLOCACION, ACABADQ ¥ CURADD

Este trabajo consiste en fa colocacion, formaleteado, acabado v curado de un pavimerﬁm e
concreto con un espesor de 0.20 cm v 2 m. de ancho de 4000 psi sobre fa base de suelo ~ cefmenm
previamente aceptada por el supervisor de obra, se deberd de hacer e cizado a cada 7imptm
transversalmente vy un ciza al medio del pavimento, este concreto debera ser ensayado a ’dS */ idy
28 dias para verificar su resistencia a fa compresion,

" |
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Se cuantificard y pagard por meiro cubico en la integracidn del precio unitario se considera la

totalidad l rateriales, mano de obra, herramienta y maguinaria v equipo necesaric.

o

4,05 PASE SUELD — CEMEMTO 0=0.20 M.

Esta trabajo consiste en la colocacion de una capa de material de base con la humedad opiinma con
un 3.5 % de cemento como estabilizante con un espesor de 0.20 m. y 2 m. de ancho, esta base
deberd cumplir con lo dispuesto en las especificaciones generales y deberd ser agrobado por el
supervisor de obras previo a colocar una capa sobre esta, deberd de realizerse los siguientes ensayos
para el material: proctor, equivalente de arena, plasticidad, limites y granulometria.

Se cuantificard v pagard por metro cubico en la integracidn del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta v maquinaria y equipo necesario.

MO, 5 BISTRIBUCION

5.01 SUMIMISTRO ¥ COLOCACION DE TUBERIA PYC 1 = 37 160 £#§)

Este renglon consiste en el suministro, aimqrt\mmmnm trasiado, excavacion, r-oinrac‘éi’n‘i Y
relfenado de zanja de una tuberia de Clorure de Polivinilo {PVC} de un didmeiro de 37 v clase 160
psi, deberd ser colocada como se indica en planos colocande una cama de material selecto con e‘.—:i
fin de regularizar el terreo y evitar gue la tuberia se guiebre o dafie de alguna maneara, es
responsabilidad del contratista asegurar que la instalacion sea la correcta y seguu‘ P:
recomendaciones del fabricante, la tuberfa deberd cumplir con la norma ASTM D2241, cualguier
cambio de didmetro o clase en la tuberia por condiciones especificas encontradas en campo
deberdn ser auiorizadas por el Supervisor de ohra de la municipatidad de Puerto Barrios, sin
embargo, en cusnto a la shicacidn exacta v disposicion de las fuberias, pueden tener variaciones

por circunstancias propias de cada lugar en la red de distribucién, por lo cual, existe la posibitidad
de reubicarlos manteniendo siempre el funcionamiento del sistema

502 SUMINISTRD ¥ COLOCACION DF TUBERIA VO I = 3747 250 pSi
Este renglon consiste en el suminisiro, almacenamiento, traslado, excavacion, colocacién y
reflenado de zanja de una tuberfa de Cloruro de Polivinilo {PVC) de un didmetro de 3/4” y clase 250
psi, deberd ser colocada coma se indica en planos colocando una cama de material selecto con of
fin de regularizar el terreo y eviter que la tuberfa se quiehre o dafie de alguna manera, es
responsabilidad del contratista asegurar que la instalacidn sea la correcta y seguir las
recomendaciones del fabricante, la tuberia deberd cumplir con la norma ASTM D2241, cualquier
cambio de didmetro o clase en la tuberfa por condiciones especificas encontradas en campo
deberan ser autorizadas por el Supervisor de obra de fa municipalidad de Puerto barru;s sin

embargo, en cuanto a la ubicacion exacta y disposicién de las tuberfas, pueden tener vc.méf:scnes

por circunstancias propias de cada lugar en la red de distribucién, por lo cual, existe la poa;xmhcsam
de reubicarlos manteniendo siempre el funcionamiento del sistema !

. A . \ ‘
Se ruantificard ¥ pagard por metro fneal {mi}, en la integracidn del precio unitario se consitera (a
= Y

talidad de E‘"L:lt?H..xiQS, mano de ﬂdi‘d, nerramisnta Vi maqutm iz necesaria
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£.03 SUMIMISTRO ¥ COLOCACION DE TUBERIA PYEC D =4” 160 P9}

“ste renglén consiste en el supministro, almacenamiento, iraslado, excavacién, colocacidn v
re!ienado de zanja de una tuberfa de Cloruro de Polivinilo (PVC) de un didmetro de 4” v clase 160
psi, deberd ser colocada como se indica en planos colocando una cama de material selecto con el
fin de regularizar el terreo v evitar aue la tuberia se guiebre o dafie de alguna manera, as
responsabilidad del contratista asegurar que la instalacién sez la correcta v oseguir las
recomendaciones del fabricante, la tuberfa deberd cumplir con la norma ASTM D224 1, cualguier
cambic de didmetro ¢ clase en ia tuberia por condiciones especificas enconiradas en campo

i

deberdn ser autorizadas por el Supervisor de obra de la municipalidad de Puerto Barrios, sin

T"

embargo, en cuanto a la ubicacidn exacta y disposicion de las tuberias 5, pueden tener variaciones o
por circunstancias propias de cada lugar en la red de distribucidn, por o cual, axiste la posibilidad o 5
de reumcarlos manteniendo siempre el funcenamiento del sistema )
]
%e cuantiticarad y pagarcd por metro fineal {imi), en la integracion del precio unitario se considera ta \1
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maguinaria necesaria (;1 "\\ /1
W
5.04 SUMIMNISTRO ¥ COLOCACION DE TUBERIA PVC D = 27 160 P8I : ~ \",‘ '
tste renglon consiste an el suminisiro, almacenamiento, tr aslado, excavacgidn, colocacidn v (\ \}(/\'z J
?esienado de zanja de una tuberia de Clorure de Polivinile (PVC) de un didmetro de 2 7 v clase 160 \‘ "\V/ \j
psi, deberd ser colocada como se indica en pianos colocando una cama de material selecio con & AN

fin de regularizar ol terreo y evitar que la tuberfa se guiebre o dafie de alguna manera, es

.

responsabilidad del contratista asegurar gue la instalacidon sea ia correcta ¥ seguir las
recomendaciones del fabricante, la tuberia deberd cumplir con la norma ASTM D2241, cualgliier
cambio de didmetro o clase en la tuberia por condiciones especificas encontradas en campn
deberdn ser autorizadas por el Supervisor de chra de la municipalidad de Puerto Barrios, sin
embargo, en cuanto a la ublcacion exacta y disposicién de las tuberfas, pusden tener variaciones
por circunstancias propias de cada lugar en la red de distribucion, por fo cual, existe ia posibitidar |

de reyhicarios manteniendn x;pmmp el funcionamiento del sisiems

Se cuantificard y pagara por metro lineal (i}, en la integracidn det precio unitario se considera ||

totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maguinaria necesaria o B
% %
5 SUMIMISTRE Y COLOCATION DE TUBERIA PYC B =1 3/27 315 p3) P i’;if: -
Este renglon consisie en el suministro, almacenamiento, traslado, excavacién, caiorag{ic’m ""‘t,f.iﬁ i% Z b

rellenado de zanja de una tuberia de Cloruro de Polivinilo (PVC) de un didmetro de 1 (1} fy clase \
160 psi, deberd ser colocada como se indica en planos colocande una cama de materiat s escs_;o oo
el fin de regularizar el terrec v evitar gue la tuberia se quishre o dafie de alguna r‘nan&ﬁra, 25

responsabilidad del contratista asegurar que la instalacidn sea la correcis y cgfn“ ir

recomendaciones del fabricante, la tuberia deberd cumpliv con ta norma ASTM D2241, \,uaic et
cambic de diametro o clase en la tiberia por condiciones especificas encontradas en campo

o

deberan ser autorizadas por el Supervisor de ohra de 1a muni

-::&mému&:&@m SISTEMA ?;*JE Atsld TAEE:M “‘5 @Enwf’)hli Edé‘i """ POZO ALDEA EL &0
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embargo, en cuanio a la ubicacion exacta y disposicidn de las tuberfas, pueden tener variaciones
por circunstancias propias de cada lugar en la red de distribucicn, por lo cual, exisie la posibilidad
de reubicarlos manteniendo siempre ef funcionamiento del sistema

gara por melis lneal il en la integracion dal precio unitario se considers fa
25, mano de obra, herramienta v maguinaria necesaria

5.00 SUMIMISTRO ¥ COLOCACION DF TURBERIA PYO T =17 18
Esie rengldn consiste en ef suministro, almacenamiento, traslado, excavacion, coloracidn v

rellenado de zanja de una tuberia de Clorure de Polivinila [PVE) de un didmetro de 17 v clase 160 C.';py
psi, deberd ser colocada como se indica en pianos colocando una cama de material se(acto con e \
fin de regularizar e} terrec v evitar que fa tuberia se tuiebre o dafie de alguna manera, es J
responsabilidad del contratista asegurar gue la instalacidon ses la correcta Yy seguir las {

cambia de didmeiro o clase en fa tuberfa por condiciones especificas enconiradas en campo

recomendaciones del fabricante, la tuberia debera cumplir con la norma ASTM D2241, cualguier e )
|
|

deberan ser autorizadas por el Supetvisor de obra de la municipalidad de Puerio Barrios, sin
embargo, en cuanto a fa ubicacién exacta y disposicion de ias tuberias, pueden tener variaciones
por circunstancias propias de cada lugar en la red de distribucidn, por lo cual, existe ia posibilidad
de reubicarlos manteniendo siempre el funcionamiento del sistema

Se cuantificard y pagard por meiro lineal {mi), en la integracidn del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maguinaria necesaria

=

5.07 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CAIAS DF SONORETS
H3.60 0 0.50 M.

Este rengidn consiste en fa construccidn de cajas de concreto reforzado con hierro 3/8" a cada 20
cm. y espesor de paved de 0.08 para fa proteccién de las véalvulas con medidas de 0.60 x 0.50 x 0.50
m. incluye fundicion, formaleteado, y curado del concreto, también incluye fa fundicidn de la
tapadera la cual tendrd unas dimensiones indicadas en planos, incluye el candado de seguridad,
estas cajas podran ser suministradas prefabricadas siempre y cuando el ingeniero supervisor v 2
superintendente def proyecio aprueben su uso.

L
G
e
z
b

P

icard y pagard por unidad terminada, en la integracidn del precio unitario se considers fa
tot iloan de maieriales, mano de obra, herramienta y maauinaria necasaria

g
=

s

¥

5.07 SURINIETRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS EN LIMEA DE DISTRIBUCION
Este rengldn consiste en la instalacion de los accesorios necesarios para empalmar la tuber'{a y el
funcionamianto de la misma, las uniones podrdn ser roscadas o pegadas, dependiendo el ;'Jk“(}[;ilésﬁ.'i),

Se incluyen aqui: |
TEE PYC D=3" UNIDAD 3.00 \
VAL, DE CONTROL D=3° BR UNIDAD 400 |
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VAL. DE CONTROL D=1" BR UNIDAD 2.00
TEE PVC D=4" NIDAD 5.00
VAL. DE CONTROL D=4" BR UNIDAD 5.00
CODO 45° D=4" PVC UNIDAD g '
VAL. DE CONTROL D=1 1/2" BR UNIDAD 4.00 !
RED BUSH D=3"X2" PVC UNIDAD 3.00 |
RED BUSH D=4" X 2 1/2" PVC UNIDAD 2,00 T
RED BUSH D=2 1/2" X 1 1/2° PVC UNIDAD 2.00 o <!
CODO 45° D=1 1/2" PVC UNIDAD 9.00 ‘ \1,
CODO 90° D=1 1/2° PVC UNIDAD 1.00 { |
CONO 45° D=1" PYC UNIDAD 2.00 )
CRUZ D=2" PyC UNIDAD 1.06 5
RED BUSH D=2"X1 1/2" PVC UNIDAD 2.00 L,"{) ﬂ
TEE PVC D=2" UNIDAD 1.00 : Vo
CODO 90° D=4" PVC UNIDAD 300 (\ / \ f
RED BUSH D=3" X 3/4" PVC UNIDAD 3.00 &/ )
RED BUSH D=3/4" X 1/2° PVC UNIDAD 3.00 \‘_/\J<
CODO 45° D=2" PYC UNIDAD 5.00
VAL. DE CONTROL D=2" BR UNIDAD 6.00
RED BUSH D=4"X2" pVC UNIDAD 4.00
RED BUSH D=4"X3" PVC UNIDAD 2.00
TEE PVC D=3/4" UNIDAD 1.00
CRUZ D=4" PVC UNIDAD 1.00
CODO 90° D=2" PVLC UNIDAD 1.00
RED BUSH D=2"X3/4" PVC UNIDAD 1.00
RED BUSH D=2"X1" PVC UNIDAD 2.60
TAPON HEMBRA 1" PVC UNIDAD 2.00
TAPON HEMBRA 1 1/2" PVC UNIDAD 4.00
TAPON HEMBRA 3/4" PVC UNIDAD 4.0
TAPON HEMBRA 27 PVC URNIDAD 100 £
RED BUSH D=1 1/2"X1/2" PyC UNIDAD 114,60 ]
TEE PVC D=1 1/2" UNIDAD 114,00 g = ;;;
TEE PYC D=1 UNIDAD 13.00__ e
RED BUSH D=1"X1/2" PVC UNIDAD 4666 \ %:5“: =
TEE PVC D=2" UNIDAD 90.40 VB
RED BUSH D=2"X1/2" PVC UNIDAD 20.00
TEE PVC D=3/4" UNIDAD 2140
RED BUSH D=3/4"X1/2" PVC UNIDAD 71.00
TEE PVC D=3" UNIDAD 33.00
RED BUSH D=3"X1" PVC UNIDAD 33.00" |
TEE PYC D=4" UNIDAD 46.00

MHLA Y, P
SiP: 204775
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a3

RED BUSH D=4"X 2 1/2" pvC UNIDAD 46.00

RED BUSH D=2 1/2"X 1/2" PVC UNIDAD 46.00
VAL. DE CONTROL D=3/4" BR UMIDAD 4.00

Se cuantificard v pagard por unidad en la integracidn del precio unitario se considera la totalidad
de materiales, mane de obra, herramienta ¥ maguinaria v eguipo necesario. C

5.09 ACOMETIDA DOMICILIAR (INCLUYE INSTALACION DE COMNTADOR, YALVULA DEF IR -
COMPUERTA Y CAIAS PREFABRICADAS)

Esie renglén consiste en la instalacidn de vélvulas de bronce, vastago ascendente, disca de cufia
sencillo o doble y para una presién de trabajo como minimo de 250 osf, instalacién de viivula de
chequey contador, cajas prefabricadas de concreto de al menos 4000 psi, v acero de refuerzo grado
60 excepto que se indique lo contrario por el superintendente con la aprobacién del ingeniero
supervisor de obras municipales, el renglén incluye el transporte, almacenamiento adecuado :
instalacion de las mismas

-
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Se cuantificard v pagara por unidad en la integracién del precio unitario se considera la tatalidad
tle materiales, mano de obra, herramienta v maguinaria y equipo necesario.

5.10 MEZCLA DE CONCRETO PARA ELABORACION DE ANCLAIES DE CONCRETO EN ACCESORIDS DBIE
RED DE Eiu.;'z'mBqu::-{%!

Este renglon consiste en ls fundicidn de anclajes de concreto segin disefio en planos an jas
intersecciones de la red de distribucion, siguiendo las medidas indicadas en planos, se realizardn de
concreto simple 180 kg/em2, el rengldn incluye fundido, formaleteado, curado v desencofrado.

Se cuantificard y pagard por metro cubice en la integracidn del precio unitario se considera ia
totalidad de materiales, mano de obra, herramienia ¥ aguinaria y eguino necesario.

MBPJFS LAS ESPECIFICACICNES

EN CASQ DE NO ESTAR REGISTRADAS BN E‘*»!’AS, ESPECHIC
B3 DEBERAN DE REGIRSE BN BASS

TECHICAS GENERALES PARA LA EIECUCION ESTE PROYECY
AS DIRECTRICES QUE A CONTINUACION 58 DESCRIBEN:

a;w«

1. Especificaciones Técnicas de la DIRECCION GENERAL DE CAMINGS, en su tltima e,a’ cion
{LIBRO AZUL). f

i

2. Normasy Especificaciones Técnicas COGUAMOR. 1\,

\
\
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3. El“Codigo de Disefio de Hormigdn Estructural {ACI)” del American Concrete instituie, e su
dltima edicidn. i
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4. Normas vy Especificaciones ia Empresa Eléctrica Municipat de Puerio Bartios
5.

Normas y Especificaciones Técnicas de Agua v Alcaniariliado Sani }
respectivas del Municipio de Puerto Barrios,

tarvic de UNEPAR, v de ias

Mormas y Especificaciones técnicas de la Direccidn General de Obras Plblicas de
Municipalidad de Puerto Rarrios.

: ia
/
NOTA: Cualguier cambio serd tnicamente autorizado por el supervisor de ia obra. Una vez se fcrya /
terminado la ejecucidn de algin rengldn de trabuajo, deberd procederse a efectuar limpieza generai
del drea afectada, debiendo retirar de la seccidn de la carretera, r
L Tormaletas y cualguier otro materiof perjudiciol af fibre transito. Al momento de efec
dei proyecto este deberd estar completamente limpic.

esiducs de materiales, basurg, / }
tuar fa recepcion
Nota 2;

\
El contratista es responsable de io fimpieza final del proyecto, tomando en cuenta que se debe de
botadero outorizade,

el \ )

remaover todo material producto de I construccidn, excavacion, reliencs y otras gctividades

Notg 3.

realizados a lo fargo del proyecto. Todo material de desperdicio deberd de ser trasiadado hacia un

De existir cambios en la obra el contratisia deberd elaborar un juego de planos finales en ef formato
e mejor convenga incluyendo todos los detalles y dimensiones de las obras ya terminades, deberdn

de ser firmados por un profesional colegiado activo de la especialidad, timbrados v selfados
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