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s especificaciones téenicas, Henen como ob

W 0 dar los lineamientos generales & 52|
: 'H'Ellb&adﬂidl m:mnnlu,u scadimlent e

tthvos y acabados duranta ba e

Emientes & |ﬁ5ﬁ?baiitﬂi'.‘uill!rtﬁ! puriel""" trats, con exceptidn de los cases en quzhl'fﬁr

O sustancisl que pueds modificar 12 estrueturs ds [a construccion corcebids inicialments en
H’“m o usper_'ﬁﬂﬂnn:s, | quie 52 eometerd a o disposicidn da la direccion mmh:lml Ilil!
plsnificacion -DMp- -y Boneesa mmﬂdpﬂ

E\Wﬂﬂﬁﬂﬁn O revisidn que efectile el supemvisor o cualquier representarte de la Municipaidad
ﬂE'FEHﬂﬂ EEIEFI“H. ho #xonerars artnﬂ'traﬁm de su plena responsabilidad respecto a la exactitud y
ealidad de ios trabajns

BITACORA

El contratista tendrd oUe adquirir una biticom aUtonzada por t8 conrraioria, 1 cual tendrd en 1s
obra'decde el diz de inicio hasta si terminacisn para gue el supervisoro la persofa designada por
lamunicipalicad de puerto barrios cueda defar instrucctones y chservacionas escritas; debiendo
enfregarse antec de la recapeion de fa obra para verificar e se ha cumplido con |as Instrucciones;
la biticora debe permanscer invanablamente en |a abra para fines de s upervisian,

COORDINACION DE LAS ESPECIFICACIONES ¥ FLANCE

El texta de| contrato, fai especificacionss, Ips planos, - renglones de trakajo v los dosumenies
:umpt.:mgﬁl:urlm,. son apories ecencizles del miemo y cuzlguier requisita estioulads en'ellos g5
Dhﬂﬁ'.itﬂflﬂ S0 objeto es la mulde complementacidn para deseribir y dafinir Ia ejecucion da la obra.
ER easo fe exidtir discrepancias o diferencies entre fos documentos anteriores, se sugies ef
sigaiente arden de pricridad, aungue el supenisor padra decidiflo &n forma diferente pam asas

pepeciales.

Texto'del contrato /

Basas de ficitacion

Especificaciones generalas
Fepecificaciones técnica:
Planas estandarizados

it~ o

MEIORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, COLONIA LAS PALMERAS, ALDEA SANTO TOMAS DE
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::-!F*.- Mormas de otrad instituclanes
fLH Renglones de tratajo

H.

Eypecificaciones y planes particulards de proyecta

PRIF2 168 cascs en 1os que en
EQUIPR. =agin |o produtide
determinar g tipo y caligad.
oauvalentes.

las especificasionas teenicas o en los planos se defina algdn matenal oy ¥
Ror algun fabricante, debe sntenderse que es sole eon 2l objeto de-

_Et rantratista podrd suministrar productos de oteo fabtcante, gue sean
Aunque no se indigle en las especificaciones. e

b

FLANDS ¥ ESPECIFICACIONES PARTICULARES

EL'::TU?EH? debarg ¢I|h.nrc|r o slztm\llrﬂ de dibuio por computadara los dibujos de trabaf

-HleS eanstructivos adicionzles segin eld|sefio particutar de |a gbra, que no sean progorcionados
PoT |5 municipalicad de Puerts Barrios ¥ qUe’se requikran para dafinir cualgwer parte de la obra,
Deberdn ser presentados al Ripenvisor o a @ DMP con suficiente anticipacidn, 8n cuatro copias
imipresas y un aconla digital {versian 2014 O EUpariar-ae archivo * WG]

ﬂ-_liithnn almente, estas cotrectiones o cambles deben ser anotadas e identiflcados &n un tuadroal
piede los diouos, ton fecra y breve descripeidn:

ia aprobacion de estos porpartedel wupendlsar, norelavas 2l eantratists de sy responeabifidad con

resperta a lacalidad de la obra, de los materjales'a equipos, su funcionamiento, ni 2 la precision ¥
exactitud de les mencionados dibujoes;

Cuzndo asl e requiers, 'se deberd enviar adiclonaiments |z Inferrracisn descdptiva gue
complementara todos aguellos aspectos gue sean Aecesarios aclarar pars su aprobacidn,

DISPOSICICNES EEPECIALES

e

El Contratista debara retirer el miaterial de desecho gue @ geneme con i3 ejecucion del Provects, jih 3
tosta adicional. ]'\., -

El:Contratista colocara b sanalracion vial necesaria para evitar accieentes an #| area de-sjecucadn o
de |os tiabajos, podrs Ufilizar: trafitambes, conos, dlindros reflectives sefales luminosas, elitss con
MENsdjes de precaucion, tamo en canstructian, tmpard de destellos, tanderines, entre otras,

£l Contratista debe dotar 25U personal con equlps de proteccion para seguridad Industrial; I:as([_u. \

chaleen reflectivo, botas de trabajo, lentesy guantes, adermas 4/ parsonal deberd estar identificadg-., 2 |
- L R

con ellogo de s empress [en camisd, cascay/ochaleso] N

T
ta' maguinaria y equioo debera estar [dentificadsfo con el logo de la emoresa adjudicaga. \ 53 J}
% &l
\ 5L
NN S5
% e
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MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS

DIRECCION MUMNICIPAL

——— Mghaddess e

H;WHn ¥
| FCATgAde raxidente nombrac ; S
Departam race. par el Contratista sstard obligsdo o comunicar por esciito al

o MibIpal e Pianificacién de I Institicion Comeatanta (Municipalidad de Puerto

= "-'ﬁl At ¥ | | r“l : - - I 10 P it
tﬂ!hiil_ _ﬁmﬁn-pnul‘hﬂnnﬂui matichs oda l:l.luql..l ﬂl‘.-ﬂ-m.. ﬂ'lﬁl'.‘,ﬂ a,

CONTROL DE MATER A S

Todos lns. i
bt i :’Fﬂilﬂ E'ue sumiristra el contratista, sérdn nusvos y deberan ferar Ios regulsitge
Eﬂlﬂlﬁlﬁ_n Bue & sefizlan en lar especificacones, -

Las fusntes de'ak . -
: :w hi:i:}h::!::l!:;n F]! | materiales deberun lﬂl?imhadns;intﬂ e gue s princh ;
ﬂﬂ“.'ﬁ':&‘iﬂ'{ﬁd.atl e = tai:e ndase prasentar, coando Sea necesario, muestras repressntativas 14k
mém:ﬂﬂ!lqu;;; e ":r E"_'“ requando,, pErs s inspeccan v anallsiz, de acudrds con (o8
s hiF rererericiaen as E:pELIﬂ'E_LII:II'I.E_i;'El|!u|ltl“|':|t-l'.'lrpl:ll.'.-'-l'ﬂ requentl al contratisa
cado del productor del material, el que podra ser Bteptads & [ugar de hacar lox andlisis.
El supervisor podra tomar sus propias muestras en cualquiermomenita, con fines de controlzr (8

talldad el materal, siendo & costo de loz analisis por cusnta del cantratista:

Las mosstras, andlisic v méatodos de lzboratorin que 59 utiloan, dekeran ectar indicadoc en [as
rapecicaciones, pera en case de Ao ser asl; 5o utilitaren lés indicedos en la American Society for
Testing Materiais [A3Th ] yo la comisicn guatemalieca e narmas [CoaUARDR),

El contratists debars hacer sus pedidos de mateclales con suficients anticipacion o o fecha en que
iardn Imeorparades 3 la obra, a fin de que puada disponerse dej suficiente Bempo para & mUesires
vanalisis. En laekabaracsndel programa detrakaje, deberd tomarse on cuenta & Dempo raglers < e

per2 el analisiz de o matenales.

Bl e iratists debierd cooperar y dar todas las facilidstes al supervisar enel usa de bascuias, med-das ;'5' \
1 5 o i
y otras instrumentos gue wtilice para el control de s materiales, &5l como permitic |8 veritcacion: o

de 13 exactitud de tales instrumentos. |,\

o
+odos los materisles debaran ser almace indos en 1al farma que se garantice [a presenvaciol e 5“‘x;.\f\.th o
ealidad o idoneicad para el tracajo y ser solocadas de moda que puedan ser inspescionades s, 1|2
facilments, en ous|gller marmento Los que 58 encuenten improplaments almacenadas, podran

pr rechazados sin araligaras, syipiendose suT !

gfiro; .
II-H-H‘. ..II
i fa b X I

+odoe [os materiales que no lienen los red Wisfios de 1at eipacificacionss, (B4 qua FEyan sido & .'*E’ -,III
cualquler forma dafades; o los que se hayan mezci2d0 £n riateriales nacive, seren considerades. g
1E )
i" §

|

o

defartuosas. Los gus & fueran co nsiderads, podran ser corregicas por el conratis e, podam

1 S : :

mmadiante una altorisecion previa del supercizory.seran Emacanadas en un ugar esnediica 0
| e o s refiren dentn dei tempa sclf-ﬂla'l;ll:l.

ERigIrse sU retiro inmediato de fa oo y BN CA3E dea
s
\

.=

ern
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ie wldsﬂ-m deduciando el costo al cotratista, de eublaular
.: s tlar n efoctuarse; o bien
haclenda efectiva ls fianza respectiva, el i

:::Il: i f—wtﬂ_dm' mmateriales y aquipos qus deban set Incomporados a la cbra,

pieiyi At=Nadok, manejados instalados, erigldos, emyileados ¥ aconditlonados, de canformidard

i) frstruCCior bt iy indicque el fabricante, el contratista remitira sl supsrYlsor copla de Inah{r
L ntﬂuﬁ?ﬁﬂqﬂ"' reciba por parte ce los fabricantes,

TRABAID EXTRA

El ﬁ:‘: tor ejecutars cualquier trabajo que ne e encuentre en pianos o documentos y que $&3

l'nD}:m erato como necesario o impreviste, pravicecuerdoen relacidn'aiss preclos oooste de los
G5 debiéndose elaborar el gouerdn respectiva ysolicitar- i@ sutorizacisn  supernar

correspondiente; Los Trabajosiqle se ejpcutensin |3 autorizacién respectiva; serdn B cuenta y (ESE0
del Constructor,

DREMAJES EXISTENTES

El cantratists deblers hacer, como minime, una limpleza completa de fas estructuras de drenaje
exiEtentes &l inicko de la construccicn de |aobra y otz &l finallzar la misma

Despues de b limpleza inical, el contratista deberd hacer & reacondicionamiento o reparacion de
togat aglellas partas delas estrutburas que dehan cer reacond ICIGn0aE

En el caso de que algunes uridades de |a tuberia existente pusdan $er reutiizadas, dickas partes

como en |os extremos de las Uniones, [as unidades recuperadas una ver limpadas deberan se
almacenades para su posterior redtifzacidn

Las unidades que & |ultle delscgervisor de abes rowvayana serfegtilzadas deben ser apaflades '_
el contratista gn unluger apropiado.

: : i et
La colocarion de las unjdades recuperadas | nuevas debers de hatens de cenformidad con |3 L
secsidn correspandiente de la division €00 de lzs especificaciones generates de camings., poihe = 4

DE LAS BANQUETAS \l\l

7
El fendo de iz excavadon debe ser conformado y compactado hasta que presente una upe r'IlI;.u:
plana en eonfarmlcad con |z seccicn gue se indigue en los planos. Todo el materisl biando'a
inpdecuade debe ser-retirada y reemplazado con matanal adeceado el cual debecser compactadio.

£l material del iecho de cimentacidn dete ser folocada en capas que ho excedan de 100 milime(ros ;

de espesor compactads i cada capa debe ser compactads oecuadamente. Cada capa :héuegfv d i

compactada con porlo menss tres pasadas de un compactador mecankea liviane \“*:\ 5 g
SN g
N,

WAEICRANMIENTO CALLE PRINCIPAL, COLDNIA LAS FALMERAS, ALDEA SANTO TOMAS DE . .
CASTILLA PUERTD BARRIOS, IZAEAL ENRR: 278785, \ e



DE PLANIFICACION
i A prafundidad requerids v hasta Un _
Instalacisn de la formale tas deben set de madera, metal i ateo ma AL O v

deben extendersa hasta [a pral
deben ser rectas. estar exsntes da ko
Rresldn de los matealks que S8 4oie

i _ 'u:hI dil matarlal qua se _rduqu#-mn,@rm.hhﬂ
Hellitas ¥ se7 |0 suficlentemente resivtertes pera sopartar fa
en 8l sufrir desolaramientos, 7

'ﬁ:ﬂdﬂﬂr‘dewm' m — -.: como cafas de registro, pestes de servicio poblico, stc. debait 7
Ium:me :iu::!" d_‘_ Em%‘ﬁ;ﬂﬁuﬁummrﬁd igual a fa de la acera o mediana. En sst b
o  se de mln:arnhﬁhﬂrﬁﬁ:m_[hm de Juntas de axpansidn de 13 milimetras de espasafs,

MBxen debe colacarse material de [ustas de axpansicn enire [a conatruceidn de |4 acera de
“ONETEta y cuslguler estructura fja tal como un edificio o puente, Este material para juntas de
Pl deoe renetrat hastz 1 profundidad total de o acera de concreta,

Lot ladnllos deben sercolocados segin b indigue en los plancs, zobre unz superficle praparsda. La
Capa de |adrillog deba colocarse plana y nivelarse por medio de reglas de madera, La capa ro debe
desviarse de la linea recta &1 mes de 50 milimetros en 9.2 metros.

CONCRETOHIDREALILCD

CEMENTD

Estas cementar deban ajustarse a fas Normas AASHTD M 55, ASTM C 1506 COGUANOR NG 41005
para los Cementos Portland orditarios y 3 155 nomas ARSHTO M 240, ASTM C 535 & COGUANOR
NG 41001 y ASTM © 1357, para Camentos Hidriulicos Meicledos v debiendo indicarse su clase de
resistencia en MPa o en lbsfpulg.

En Guatemala se comerclalizan los Cementos Hidraulicos asignandolas una ciase de resistencia de

21,28, 35 y42 MP2 [3000, 2000 5000y 6000 1b/pulg’], que corresponde a una resistencia min ﬂ_f’ gt
a.25 dias en morteros dé cementd normatitados AASHTG T 106, ASTM C 109 y COGUANOR NG _
41003 h10. : IS

AGREGADD FIND e
De acuerdo 3 AASHTOUM &, Case B, Incluyends el requisitasuplementaro de reactividad potancis
del sgregada, excipte o sigiiente: Nose aplicani ol ensayo'de congelamientoy deshlsls sitemedos

y gue en el ensayo de daspntegracian al sulfato de sodio a pérdida de masa serd no mayor dal 15%
después de cince clclas eonforme AASHTO. T 104, Las cantidades de sustancias perjudiclale: |
permisibles serdn las estaplesidas para Clase 8 y cuando &l caso |o amerite, serdn filadas en fas |
Dlsposiciones Especizles. £l porcentale permisible en masa de material de bala gengidad constitiidg ™ Y,
porpomes y otros materiales pircelieticas debe'zer fijado por el Delegads Residents, para cada cacd
particular, Cuando el material de baje densided sea carbdn, lignito o mics u atre minera viano nu\l
pirocidstico, #l porcentale mawima permisible eh masa sard de 1.0, La aréna de mar, podrd us 1!
unhcamente on copcreta no refarzada, canda ademas de llenar las requisitos squl 2stabiecida A&QH\

MEIORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, COLONIA LAS PALMERAS, ALDEA SANTO TOMAS DE
CASTILLA PUERTO BARRIOS, IZABAL SNIP: 278793,
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produzea uneamblo de mids de 25% dol tiempo de fraguade del caments, auna raduccldn de mat
del 10% de Ia resistencias compresisn en morteras de cemente Hidriullco a 7y 28 dias, &n ralacidn

2 la resistencia obtenids de morteros hechos con arena notmalisads, de acusrdo 3 AASHTS T 105
{ASTM € 108),

L2 graduacion del agregido debe estar deatra de los fimites de ta Tabla 854.02:

TABLA 551-02 Graduacion de |os agregados
| TAMICES AASHTO M92 [ PORCENTAJE ENMASA QUE PASA |

5.500 mm /a8 I 100 .
47E0mm __ MNod 85-100
- E.EEE mm No.8 ' B0-100
T 1.180mm 16 I 50-85
| DB00mm a0 | 25.60
0.300 mm 5D j 1030
0.150 mm 100 ! 2
0.075 mm 200 ' 1 087

El ggregado fino debera tengr un eguivalente de arens minime dé 75 cuandao sea ansayado de
scuerdo con o establecido an AASHTO T 176

El module de finurs ‘dé un agregado se determina, d2 la sums de lor poresntajes por .-,-353‘-._.—-—4"
acumulndas retenidos en los dgulente: tamices de malla cuadrada, dividida eptre 100 75mm (370, [
38.1 mym [137) 18 mm (R85 mm (%) .75 mm (No.4), 2.36mm (No.B), 1.18mm [No.16), 0.800
mrm e 3G, 0,300 mim (Ne.38], S50 mm {No.10d]. J

AGREGADC GRUESD
D be cumplir con bos Fegilsites oe AASHTD W B0 y ASTMW C 33 excaplio que no se aplicara &) -_--.:I’B.I,-:,_
de congelamientoy ceshielo alternadosy que en el ensaya de desintegracian al sulfato de sod :'."~E! '
pardida de masa debe sernoamayor de 15% despuis de oo oiclos, confarme ARSHTO T 104 6 =
ASTM C BB, Ademas, &l porfentale de desgasie debe set nomayor de 40% en masa después de 500

revoiucianes en Bl EnsavD feabrasion; AASHTO T96 o ASTMC 131 y ASTY ©535.

AGUA
El aguz pars melvtade y curado del concreio o lavado de agregados-debe ser preferentemenis
potabile, [imoia y llore de cantidades perjudiciales de aceite, 3cidos, alcalls, azlcar, cales cf
cloruras o sulfatod, material ofganico v otras sustancias que ouedan ser nocivas 3 concre
acero. El agua dm mar o aguas salobres y de pantanas no deban Usarse pars coperata refarzadd,

MEJORARIENTO CALLE PRINCIPAL, COLONILA LAS PALMERAS, ALDEA SANTO TOMAS DE
CASTILLA PUERTO BARRIOS, IZABAL SNIP: 278793,
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CONTROL DE CALIDAD, TOLERANCIAS ¥ ACEPTACION. El centrol de calided de loc rrateriales v el
process de eandtricoidn, debe de llenar los requlbsitos sigulentes:

Control de Calldad en 16: WMatarialas,

explotacion de cada banto, hasta |legar a 3,000 metras cableas, y seguidamenta un eniayo por cad
3,000 metros cubleos eolocados. :

Pledmas Grandes y Excese de Finos, Las pledras mayores de 70 milimetros o mayores gue s g5
de la capa, 2l quecsen manar, debon ser ellminadas, de preferenciz en el banto o plinta L
produccion, antes de calacar el materiat de sub-Ease,

Granulometna. Se debe efectuar un enssye de granulometria, por cada 500 metras ciblces de los
primeras 3,000 metros cibicos prod ucidas 3l iniciar |z explotacion de cada Benco, seguidameante 58
debe efectuar un ensaoyo cada 3,000 metros clbicos colocados de-matedal de sub-basa,

Plasticidad y Equivalents da Arena. Se debe afectuar un ensayo par cada 3,000 metros cubicos de
material de sub-base colocado,

Tolerancias enlas Caracteristicas detlos Materiales: 5ilos ensayos efectiados ol material de sub-
base comin, no llenan los valores especificados de cada una de las caracteristicas indicadas en
303,04, después de efectuar las verficationes necesanias, 5i esta condicion persiste en mas del 33%
delos epsayos verficados, el Contratista debe hacer las correcciones necesarias a U coste, o &l
material $2ra rechazado.

REOUISITOS PARA EI MATERIAL DE BASE, L3 capa de base de material selecto;, debegstar constituida =
por materiales de tipo granular en su Astada natural o mezclados, que formen v produican UM
material gue |lenelos reguisiog sigulentas.

Valor Soporte. Debe teperun CER determinada por gl ma1odo AASHTO T 133, de 75 para |a "5&5'5':-‘.
efectiuado sobre mMUestrl Saturada, 3 95% de compactacion determinada por el metodo AASHTO T v
180y un hinchamlento mazime de 0,5% en el ensayo efectuado segldn AASHTD T-153,

Abrasion. L porcicn de sgregade retenida en ol Tamiz £.75 mm (N° 4], no cebe tener un porcentaje
de desgaste porabrasion detenminado por el metodo AASHTO 796, mayor de 50 a 500 revoluciones.

Particulas Planas o Alargadas. No'mas del 25% an peso del material retznido en gl Tamiz 4.75 m
(N* 4), purden ser particulas planas o alargadas, con una Iongitud mdyar de cinco veces el espe
promedio de dichas particulas.

MEIORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, COLONIA LAS PALMERAS, ALDEA SANTO TOMAS DE
CASTILLA PUERTD BARRIOS, IZABAL SNIP; 27ET93.
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Impureras. El material de sub-bate.o base granular debe estarensnto de materias vegetalat, basufa,
terrones de arclila o sustancias que Incorporadas dentra-de la capa de sub-base o Base granuiar
puedan causar falles en el pavimento,

Graduation, El material para capa de sub-base o base granular debe llenar os reguisitos ce
graduacicn, detarminata porlos métado: AASHTO T 27 y AASHTOT 11,

(Plasticided y Cohesidn. £l materialde |a capa de sub-basa o base granular; en &l momento de EFF_:E.';:I,__} i
colocado en la camreters; no debe tener en |a fraccidn que pasa el Temjz 0.425 mm (N* 40fs =]
Incluypende el material d& rellano, un indice de plasticidad mavor de 6 para Ja sub-base y (3 base o
determinada por el métado AASHTD T 90, il un limite llauida mayar de 25 tanto pars (@ sub-base N,
COMo parala bare, cogun AASHTO T8O, determinados ambos sobre musstra praparads en himedo
de conformidad con AASHTS T 146,

Equivalent= oe Aréna, Ef equivalenta da drena no debe ser menor da 30 tanto para sub-base como
para base, segun AASHTOT 176

Material de Rellenp, Coando sa pecesite agragar material de ralleno, an adicién sl que e encusntra
naturalmente en el materal, pts proporcionarle caracteristicas adecvadas de granulometria y
cofi=ifd, ¢5te debe estar ibre de Impurezas y consistic &n un suelo arenoso, polvo de roca, limo
InOrganics U otromatdrjabconalto porcentaje de particulas gue pasanel Tamiz 200 mm (N® 170).

EXPLOTACIDN DE LOS BANCOS BE-MATER|IALES, El Contraftista debe de construlr por su cuenta, los
CAMINGS OF SC0BS0Y obras mmplement.lrra: para la pxplotacion i obrencian dal materizl ge sub-
base de tipo selecto; Previameénts & la explatrcion; debe efectuar iz [imple, chapeo v destrongue
comespendiente, aliminando |a vegetacion, capa de materia organica, basura, ardilla, las pledras
eyores de 70 milimetros v sustantlas que pusdan contaminzr el material obtenido, Debe ademas
organizar v controlir & trdnstoide vehicules, el acarreo del matedal v mantener |os caminos
aplacando el polvo para evitaraccidentas 2
¥
DE LA TOPOGRAFLA |
El Contratista, con las referencias entregadas por la Supervisarz y 13 Informacldn suministrada en ™.
o5 planes y/fo programas o archives computarizados del disefio geometfico, colocars las Bitacas da : T
constraccion.; Antes de. efectuar-un levantamienta topsarafico para conetruccion, el Contratista
debera dizcutic ycoordingr con el Delegada Residante |o siguianta:

[ Métodos a utilizar pare el (evantamiento topogrifico.

{b) Refersncias parfa el replanted,

[c} Control d& niveles para capas de materiales.

[d} Contro| de estructuras.

=] Cuslguler otra precedimlento y control necesarlos para ejecutar el Erabajo;
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Antes de infclar los trabajos de conetruccidn, el Contratista deberd natifiear al Delegada Residents
la falta d& puntes d& eantrol o referenclas, £ Delegada Resldents rstablecard dichos puntot de
contral y-refersnclas, antes de gue inicle |os trabajos de construccltn. Bl Contratista deberd
eonservar todas fas referencias iniclales y los puntes de éontral. Después de iniciar los trabejos de
censtruccion, debera reponer todas las referencias o puntos de contral iniclales que hayan =gy
destrulcas & perturbadas y que sean necesariss para la sjscucidn del trabajo,

Laz notas de campa deberdn ser presentadas por ef Delegado fiesidente sn un farmato aprobad
Se deberd suministrar todas |as anotaciones topograficas, Se deberan surninistrar fos caloulos gue|
respalden las cantidades de pago. Todas las anotackonss de campa y los documertas de soports
pasaran a ser propledad del Estada, Cuando e replantea haya sido aceptado, se podrdn (niciat 1a
Dperacionss de construccidn. Loz trabajos de levantamiento topogrifico para la construccion
podran serrevisedas paraverificar su exactitud y se podrdn rechazar partes inaceptables dal trabajo
La aceptacdn def [Evantamiento topografico para & construction no exime af Contratista d=
responsabilidad de corregie errores descubiertas durante 43 ejecucidn del trabajo y de cubrir todos
los costas adicionales causados por dicho error,

Todo leyantamiento topografico pars medida y page sera hecha conjuntamente por la Supervisora
y el Contratista, log cuzles aprobaran con firma cada hoja de la libreta de campo, las secciones y los
ceicins analificos de cada area topografca que pueda contablbearse, cuando se usen equipos
tradicionales Cualquier modinsacion que fuese necesaro: efectuardebera ser- autorizada, por el
Supervisorde laobra,

DE LA LIMPEZA DEL ARES:
Los limites del drea del derecho de viz que deba serlimpiada; chapeads v destropcada son los
irdicadios - en las- Disposictones Espaciales o en fos planos. Las operacienes de limpia, chapeo i'_
destrongue 5& deben efectuar previamente a a inicacion de los trabajos de tercena.

ci dentre de esta #red el especislista ambiental da la Supervisora establece que exfsten 3 I‘tu.‘u:i_;:.;,] :
proteccion especial, de conformidad con la lista roje de flora zllvestre elaborada por el CONAF, et
Informarioc inmediatamente al Delegado Res:dente pars gue este ordene al Contratista que Elt[u{q

lgs madidas-necesapasa tomar para su deblda proteceiom, |

Antes de’ afechiar I3 tels de arbples, el Contratista deberd cumplir con los reguisites
oofmespondigntes del INAB ¥ del CONAP, Cuando dentro de estos requisitos se° estzblezcs 1a 5
necesidad de reforestar, 8l Contratists debe efectuarestos trabajos de acuerdo con o Indltad?—Eﬁ

lg Seccicn 500,
Al efectuar la tals de arboles, stor 28 deben botar hacka el centro del @rea que deba Iimplargs,

tal manera gue no sg dafen [a5 propiedades adyecentes o los drbolesque deban permanecer e
lugar.

En dreas pentantsas O CEnagasas gus estén deatro de [os limibed de copitruceion, jos arhq\es L8
deben cortar a'ras del nivel del terreno o del agua.

MEIDRAMIENTO CALLE PRINCIPAL, COLONIA LAS PALMERAS, ALDEA SANTO TOMAS DE
CASTILLA PUERTO BARRIOS, IZABAL SNIP: 278793,



MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION v
Pigina 11 de 25

Con el objero de evitar 2 erosan, el Delegado Residents ordanard, qué vegetacldn debe
permanecer en sy lugar, de la que este dentro de Jos limites del derecho de via pero fuara del area
de construcelan: asi mismo puede ordenar @ preservacian de drboles U otra vegetacion que esien
fuera del 3raa de cenhctruccidn, La: ramas de lag drbales qua o extiandan cobre [ carretera, 58
debemcartaro podar pata dejar us clard de 6 metrod & partlf de la supe rficie de (4 misma.

materales incanvenientes, de:hen ser removidos hasts una pmfundldaﬂ' no menor de
milimetrosdebajo de latuperficie de la subsragante: v el drea total debs ser [impiada de matomal
troncos eareomidos, raices y obras materias vegetales o orgdnicas susceptibles de descomposicia

Las dreas qle'se deban cubrir con tarmplenss, se deben desraizar a una profundidad no menor de
300 milimetros, o8 800 milimetros cuando los troncos esten deterioradas, en ambaos casos, debajo
delterreno ofiginal. Los troncod sn'hiuen estado, se predendefaren sulugar, siempre que s=.corien
por lamenesa I metro debajo de la sub-razante rarmipada; o @' no mas da 150 milimetros sobre 2l
terreno origingl, Todos |os tronces que sstdn fusra del @rea de akcavacion o de terraplenes, daben
ser desralzadosa una prafundissd no menor de 300 milimetros debajo de fa superdice tel terreno
originzl.

ESCARIFI CACION, SO OGERIZACTION ¥ COMPACTATCION
Materiales Insdecusdas fara sub-rasante. Son materiyles |nadecusdeos pars o construceion da la

sub-razante, o6 Sifuentes:

a) Los clasificados en &l grupo A-8 AASHTO M 145, gue son suelos altamente organicos,
constitildos por materias wepetales parclaiments carbonizadas o fangosas, Su clasificacion Es_rka'-’f
bazada en Usa Inspeecldn visual y no depande del porcentaje que pasael tamiz 0075 mm (N° 200,
dallimite |r'.,|;||.|i|;||;|I nidel indice de plasticidad, Estar campleitos pancipalments d& matefiaor el
parcialmente padiida y generaimente teren una textura fibroga, fe color tafe oscuro o negro y'dlar
& podradumbre. San altaments compresibles ¥ fienen bafd resistencia. Ademads, basuras, o 5
impurezas aue puedan ser parjudiciaies pars la cimentacion del pavimento, e

k) Lesrooas aksladas, mayares de 100 milimatros; que seencuentran incorporadas e las 300
milimerros supeariores de 8 capa de suelo de sub-rasants, v

Materizles adetuados para sub-rasante. Son sUelos ce praferencis graniares con mencs de 3 por
ciento de hinchambento e acusrde con el ensayor AASHTO T 193, gue: na tengan caractan
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-sub-rasante de acuerdo @ [& definicidn para material sdecuado dada en 30%0L; efectuandc fa

i]ntraﬂunu e constreaan:
al Umpinza. El Gnnhl]lhﬂ:h:. pmql::!gr & limplar la vepatacidn pomiieia sxlstanta an toda la
superficie de la sub-rasante & reacandicionar,

b} Delimitacidn de Tramos a Reacondicionar. E| Delegado Residente debe dalimitar las ira p—- .
gue & Contratista tirne que manmdlt!hn:r. Indicando clarzmente por escrito [as astaciones ndk
yfinalde cada tramo

€ Re=emplazo de Matenal inadecuado. Cuando en |a sub-rasante sparezcan aneas can rmaterial
inadecuado, de conformidad ton la definfcldh dada ar 301,01, =l Defegado Residerte debe
delimitarias y notificario por sscrito al Contratista, quien debe proceder a efectuar la remocion del
material inadecuado de acusrda a lo indicada en |z Seccion 203, Durante estas cperaciones |
Contratista debe sefializar dichas areas para evitar accidentes. Segun fo ordene el Delegado
Residente, las encavaciones deben rellenarse: [1) con material de préstamo que ses aproplade para

compactacion de acoerdocon 203105 & (2) ton material de sub-base. En toda caso la excavacion
oel vacisdo, se debe pagarcon cargo alaSeceldn 203 v el relieno de los vaciados, 5| &5 con prastamo,
G0N CArgD & fa Seccion 203y 82 con sus-bage con cargo & [a seccion correspondienta

()| Escarificactan, Tendida v Confofmacian £n las dreas que necesiten nedcondicionamienta; f
Contratista debe proceder 2 escarificar sirsoelo de sub-rasante hasta ona profundidad de Z00
milimetros, eliminando |as rocas mayares de 100 milimetros, acondicionéndaolas fuera del lecha de|
caming. seguidamehite debe proceder a: ajustar v conformar |2 superficle efectbando cortes'y

rellenos &n Un especnor b mayor de 200 mjlimeatios,
El suelo de sub-rasanis en boda =l dres s rescondicionarse debe humedecorse adecuadamente,
antes ce/la compacticion, €l contralde humedad puede efectuarse secando el material, o por &l .

metode con carburo, SASHTOT 217,

&) Cortes mayores de 200 mm. 5 oon-los cartes y rellenos de 200 milimetros, |3 superficie:
reacondicionads no'se ajusta 8 fos piveles indicados en los planos, el Delegado-Rezsidents podrd™
ordenar cortes-mes profundos o completar las rellencs con materizl de préstamoe aproplade, aue

gurnpla con los requisitos de material adecuado indicadas an 30201, En ambos casos, los cores

miayores de 200 milimetros vy | préstamo necesaroseran pagados con cargo A la Saqclon 203,

f} Compactacion, La sub-rasante reacondicionada debe ser compactada en su tetalidad con un
contenidode humedsd dentro de i3 por clento de [a hurredad dptima, hastalograrel 55 porclento
decompactadion respecta a la densldad maxima, AASHTD T 180. La compactacion an el campo s

debe comprobar de preferencia segln AASHTO T 181; con la aprobacion escrita del Ingenlero,
puedan usar otros metodas técmicos, incluysndo lok no destructivos.
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Para ol caso de sub.rasantes arciliosas een un lrmte Haulde superiar al 45 por cento y on indice
pHstica supetior al 15 por dento, s& reguerink su compactacion & una densidad del 80 por clente
respectoala

I:tgmldld maxima, ARSHTO T 180 v con un cantenldo de humedad mayar, por le menos en U 3-por

sl valor coraspondierts 2 su Iimite plastico,

Bl Defiexion, Se establece una deflexén masima para la capa de sub-rasants reacendichonyg
de 3.0 milimetros. £l Delegado Aesidente deberd ordenar los vaciados que sean necesarios
mlﬂﬂ con meteral de préstamo o de sub-base w, en caso necesario, complemeniar &
trabales con la.conitructicn de sub-drenaje adeciado.

Toigrancias ¥ aceptacion:
al Tolerancias en Compactacion. Se establece unz foferancia-en menos del 2%, respecto al
porcentaje decompactacion especificardo 'en 30103 fl para 18 sub-rasant= rezcondicionada. Se
deben‘efaciuar entayos repretertatives por cada 400 metres euadrados o fracclon de sub-razante
reacondicionada:

=1 Tossrancia de superficie, Seestablece una tolersncta de 20 milimetros, en mas o en menos,
para los trabajos efectuzdos por el equlps de construccien, respectoal nivel de conformacion de
siiperficie definido en |z obra-mediante marcas topograficas colecadas de conformidad con fas
elavasiones indicadas an lo: planos U ordenadas por el Delegada Resldante,

cl Acepiacion, La sub-rasante rescondiclonatds se debe aceplar pam efectos de pago, hasla-7
gue se encuentre debidamente cublerta con material de sub-base & de base, en sl ancho botal g
ciib-rasante indicada en las secciones tipicas de pavimentacion, No se permite que |3 sub-rasante ' :
yarescondicionada, quede sin recubrir con bage o sub-base, en unadistanciz mayor de 1 kilﬁmr'{rra,__":
debiendo proporcioner el mantenimicnto adecuada de ol trafmos pend|entas de recubrir. _' =

sMedidarts medida se debe hacer del numerns dé meltros ceadrades, tan aprorimacicn ﬂex
dot decimales desub-rasante reacondicionada, debldaments construlda ¥ acaptada de acuerdo's
pxtas Especificsciones Generales, Disposiciones Espectales v los planos corresponglentas.

CORBECCIONESEN LA CAPADE SUB-BASE
Cusndn 84 necesario corregir la capa de sub-base, por defectos de constriecclon o variadiones de

disafin, 12 debe procedear en la forma sigulents:
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i@ Cofmecciones por Defectos de Construccidn Imputatles al Contratiata,

(1] Correccion de Defectos =n | Superficie, Baches, Gretas, Laminaciin. Cuandosed necesario
corregir areas que no abamuen |s capa de sub-hase en el ancho completo, s2 dete proceder 3
eacarificar el @res previaments delimitada, hasta una profundidad minima de 100 rriimetra
mezcdndése sficentements el material con la humedad adecuada, efectudndose la correccian,
tendidt y compactacldn, hasta que dicha superfice, tanto en el drea delimitada cormo en las arepd
adyacentes cumpla con los requisitos de estas Especificaciones Generales. Para eitas operaciofs
pusds (t3me meoto nivelzdora o eqlipo previaments aprobado pos &l Supervisar Municipal. Sif 2

Y Espesor completo de dichs capa:

(2} Coereceldn par Falta de Homogeneidad. Cuando sea necesario cofregir dreas de capa de
siih-bace, debido a segregacion o falta de homogeneidad comprobada y de conformigad com L
tolerancias establecides en 303,11, segin ol caso, para graduscidn; plasticidad o compactacion, &
area previzments delimimda depe escarificarse en una profundidad Igual al espesor de fa capa en
proceso de. ejecucion ¥ despues de efectuar laz correcciones ‘pecesarfas, & debe meiclar y
compactar de nusva, hasta que tanto ef dred dalimitada coma la suparficie adyacente, cumplan con
Ioé requisitos de estes Especfleaciones Generales: Para £5ta operacion puede utilizarse mezcladafi
il motcniveladars o egulpo previameante aprobada par gl Superssor Municlpal

(3] Corresciones por irregilandades del Espesor de la Superficie de la Capa de Sub-Dase
Curarde sadetarmine ouela caps de fa sub-base presenta deficlenciss en el espasor, gue sobrepasen
| tnh:ram @ establecida, &l Conatista par U pn::u-;a cuenta deba ca:-rreglr |a diferencla e;.:lstnn fa 2 2

la Torma sg-m:nt.! sl la diferencla 85 an manol, poede nr:.tar :,u:urmn:rnmnl'ar 8l sspecar -Je la I:;.
2 1 costs: o eorreglr el defectol sl ladiferencie es en mas; el Contratista debe cornegir 2 d-l:'ep'!n
En todio casodebe-procedera escanficar Hasta una projundidad minime de, 100 mliimelros r;lq i:} ¥ ;
ancho total de la sub-pass, reduciends oincremertands, segun el caso, lacantidad de material pi.'!z £
aleanzar la cota de superficie correspandients; procediendo g afectyar |as opefacianes de tendido, -Hq_ .-_r.u"'f "
rezola, confermacian y eampactacion de conformidad con lo estatlecide en 3.1.6.6.

[} Correceiones por Vanaclanes de Disefio o Causas no tmputables al Conhfratista, Cuando sea
recesano efectuar correcdlones & |a.capa de sub-Dase por variazlones de disqefio, © caUsas no
(mputables 2l Contratista, el Supervisor debie proceder a delimitar 2i area afectada, ordenand
EgrrEcEOREs MRCESEMES, por cuyd trabijo 2 pagera al Contratista, yasesa os precios unitari
conlrato, o en'su defacto, por medlo de un Acuardo de Trabajo Extra.

las

Ls medida s&debe hacer del nimesrd de metros cUbicos de Capa de sub-base de ' material §electo,
con aproximacién ge dos decimales, medides y compactades, en su posiion
satisfactoriaments construidos de aceerdo con estas Especificationes Generales. El volu
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determinarse por procedimientos analiticos y dentro de kos limites y dimansiones Indicadas an las
secciones Vpicas de pavimentacian y allneamientos honzontal y verticat rri:l-stmd:r: e i los planos.
L2 longhtud debe madirse sobre'la lnes central de |a carreters, en proyeccion honzontal,

Nose reconocess ningdn paga adicicnal por el suminirtro de todos (o5 materiales incluyendo &l
agua; ni por ¢l acarreo osobre-acares da mater|al selects, ni por las operaciones necesanas para
Iz obtencidn y utllizacidn del material selecto, Tampoco se reconocera pago extra por @ maguinaria,

equlpo v personal necesarios para slectuar el control de labaratoria incluyendo [ daflexian, nipof
las correcciones de defectos imputables al Contratista, Todcs estos gastos y (o8 demas implicijos -

para la eiecucion del trabajo. deben ester incluidos en el precio wnitario de contrEtd
covTespondiante 3 Capa de Sub-Bpze de material Selecto;

PAVIMENTO DE CONCREEFD)

(a} Acondicioramienta de fa Superficie; Las Iosas de concrete deben sar construldas score fa
superfice de la subrasante, sub-base o base, segin fo Indiguen fas Disposiciones Espetiales,
previamente preparadas, de conformidad con estss Especificaciones Generales, Cuando en el area
deconstrucelsn dela losa de concrato, antes o despuds de calocar |3 formalets, se producen baches
o depre: ione: causadas por el movimiento de equipo v ectividedes propias de [a-construocion, éstaz
deben corregirse antes de colocar &l concreta, llendndalas con material igual al de la superficle
pregarada y nuncd con conorato, lechada, mortero o agregado: para concreto, seguitamenie S
dehe proceder 3 conformar v compactar el materal, con compactadora mecdnica de operacon
rranics| efectudndose al contral de’compactacion conforme la Seccidn de sib-baze o base que
corresponda, Tedo el material exeedents debe removersa, dejando la supecficie nivelada y de

acuerdo a la secoion tiplca de pavimentacion

(b} Acondicionamiento de la Superficie para White Topping. Para recapeo usanco cONCreto de s v

cemeantn Ridriulicn sobre pavimento astéltico existente, s& debe scondicionar la superficie de |2
rarpeta de asfalte detericrada, antes de colocar sl cancrete. Laprimera actividad consiste en Iimpll‘r'l.li'

1 . - | ",
{g superficie del pavimento asfaltico ekistapte v comegir ias imperfecciones mayomes de ll:lr'nn:r, Ml

utllizando un maternal de sub-base establlizada con cemento (aproximadamente 3% ol peio de

materal seco) para coreglr las depresiones- grietas y baches de fa carpsta existénts. s

protuberancias deben recortarse 3 efecto de gue mo sumenten Innacesariamente el espesor oe la
lass de concreto sobre el pavimentoexistente, Lo sub-base estabilizada con cemeante utilizada para

corregir las imperfecciones del pavimenta asféltico existente, debe pagarse ton cargo 3 |z Seccidn
307,

ith Colocacion del Concreto utifizandoFormaleta Deslizante. Todo &l concréto para paviment
dobe ser colocado v terminadao pos pvimentadoras de concreto destizante, salva donde

la pavimeantadara, sobre superficie previaments humedecida de donde se esparce a Io anch
equipo ofranja de pavimenio con el gusano o tornilio sinfin de ia propia pavimantadors,
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El Contratists debe hacer los arreglos necesarios con tiempa suflciente para evitar retrasos en la
mmﬂ? &N |3 colocacion del contreto, Un intervalo de mas de 45 minutos entre la colocacian da
cualguiera 2 Bacheadas o vertidas constitulrd causa suficlents fiara detener |as operaciones de
pavimentacion y 2| Contratista, a sus expensas, tendrd que construlr-una junta de construccion en
|& ubicacién y del tipo que el Detegado Residente indique. 1a pavimentadora debe ser capaz de .
rasiizab el enresado y compactacitn del concreto, sin causar ssgregacian, producienda Lna seccigge
COompacta y hﬂ"“ﬂEEI'hEﬂ Can un El{-itladﬂ final .'-ﬂlu pendients de| aflnamrtnt-: marual de peqg UE_ -

media de [2 seccion del pavimento. Lz superficia final del gavirments debe cumplir con las tolerancl
indicadas en 501,08 {al

tas pavimentsdoras deben operarse o mids continlamente posile coordingndo todas las
operaciones de mezclade, colocacidn y esparcido, compactacian y ecabade del concreto de tal
formz que se logre un avance uniforme con un minime ds paredEs Yy drranques. Cuando g3
necesarin detener &l movimisnto de k3 pavimentadora; tarrbsldn deben detenaree autamaticaments
lms pipmantos de wikrasicn '||'|"-:| apl;n nadao. No se

debe aplicar ringuna otka fugrza de taccon a la pavimentadora, mis que aguella gue pueda
cantrofares decde {8 propis magiina:

Las dovelasy las Bamas desudecion pars jurtas sangitudinglas Y transversales, deben colocsrse con
el egulps deinzereldn de 3 pavimentadora, salva que ce cologien manualments sabre dispositives
de soporte {canastas] firmemente anclados a la base en |os lugares donds <& requisran juntas, 1|
comaseindiceen SHL1E. Cuande se especifigue & efmpleo de empariltade de refuerzo de acere;
gcte debe colacarse como e mdica-en 501,10 Coando geba colocarss concreto en wra rona
adyacentes s del pavimente construida con anterloridad v deba aperarse equipo mecinioo sobre
fa via de pavimento existante, ecta debe haber alcanzado una resiktencia en Neyian de 3,5 MPa (50007
psik o 14 MPa (2000 pel] an compresion; @ menos gle e aspacifigus o contreno, Se pm_egjra Ta
Wia, previafmnente construids, contra el oafio.causado por &l EQUIRD OE - payimentacion. |I ] _':h ;

{d] Colocacidn del Cancreto utlizando Fofmaleta Fija, Debe ysarse para éreas irregulares oen”
Sreas inacoasibles al equlpo'ce pavimentacidn de formalets desiizantes o #n'casos de framas cortos -
donde fosea practice &l emples de este Qltima, Las formaletas debon colocarse =n eantidad :
suficiente ¥ por 0 menas 100 metros adelarte de fas operaciones de cologacion, del concratg; II'I,
debiendo ser asentadas sobre |a superficie, shi ‘dejar sspacios vacios: y de acuardo con los
alineamientos ysacciones Uploas mostradas 2n los plancs, fllandolasa fa bise o sub-base con perne
de acera, de modo e soporten sin defarmacion o movimbento, ka3 operationes de colacacsn
Wibrago del concreto. Bl especiamients de loz pernos, nodebe ser mayor e 1 metre, debleng

desviarse respecta &l eje de colocacion, en cualguier punto y dirgccion mas de 3mm por cada
meteos, ¥ deben limplarse v éngrasarse previamente 3 |2 colocacion del cancreto.
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El concrets debe colocarse de prefarencia con midauina asparcioors especial, gué prevengs i
segregasicn de los materiales. 5l 52 neces|ta mover el concreto manualments, deban Utlizassa palas
¥ hio rastrillos, Tampooo se debe permitir transportario con a accian del vibradorde infmersdan. El
concreto debe de ser compactado kasta alcenzar ef nivel de las formaletas an la superficie complieta
de la losa de acuerdo 3 13 seccién tinica, por medio de vibradores de superficie adecuados, como
reglas o placss vibratoriss o vioradores de rodillos, preferibiements montados sobre ruedas, para
aplicar la vibracian directamente sobee todo el anche de fa losa de concretd, y no sobre |ag.g
formaietas.

Tambien pueder, usarse vibradores de inmersion, como camplementa. En les vibradores qu
utilicen para consalidar 2| concreto, (@ mzan d2 la vibracidn no debe ser menor de 3,500 chelos
minute para las vibradores de cuperficle y no menar de 5,000 ciclas por minute para los vibradore
de inmiersiGn. La ampliacion de lavibracidn debe ser suficients para ser parceptible en |3 superficie
gel concreto s rmas de 200mm del elementa vibracor

No debe permitirse que los viradtres cperen en contacto con [as farmaletas o con el acero de
refuerzo o de las juntas. Las dépresiones ohservadas, deben llenarse de inmediate con concreto
freses y lac partes aitas cortadas con |s |ans pars cumplic con las tolerancias de la superficie del
pavimento indicadas en 301.0% {a). La colocecion delconcreta debe llenar, en o que porresponda,

Ios reqiisitos establecidos gn la Secolon 553,67,

DEL MATERIAL DE RELLEND
El Contraticta debe surminlitrar material granular 'de |ibre drenaje; libre de exceso de humedad,

turba, terrones de arcilia) ralces, sésped, U ptro material delatérec ¥ dabe cumpliF con o sigiiente:

(1]  Dimensidn maxima 50 milimetros 7 R

() faternial gue pasa el tamiz 15% mdkimode 75 um, AASHTOT 2Ty T 31 ',-': ¥

EY Limite liguido, ARSHTO TES 309 masimo I : o

(b Materinbes Inadecusdos: Son los definidas en 20301, del libroazul de caminos: l'-.ﬁ 72 _, =]

Fuando dentis delog limites de| relleno, se enguentre fango u oo meterlal inadecuada para asns
adecuada cimentacion del reliens, ef Contratista debe sxcavar @l material par fo menos 300
milirmetros debajo de la superiicie del terrenc origingl o 3 la profundidad que ingique 2l Deiegado
Resldente, Este material debe ser retirado por el Contratista y depositado donde autorice el %,
Syupervisor, El Contratista debe rellenar|a excavacion efectuads, eon el material expecificado, e cual
dabe ser debidamente confarmado ¥ compactado a fa misma densidad especificada para el ralleno

Cuando el rellens a construlr teriga 1 metro o menos de alturs y el terrenc onginal requisea ser
pscarificado, #ste debe sor compactade ala misme densidad especificada para al rallend.

N se debe colocar nirgun retlenc contra cualquier estructura de concreto, antes de que elcg

haya adguitids |a resistencia para soportar |os esfusmos producidos por la construccion del ra
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El relleno debe ser construide en capis sucesivar Forizontales y de tal espesor gue permita |a
compactacidn especificads enesta Seceidn, Les expesares da lax capas a sor compactadas, deben
ser determinacios por el Contratista, con la aprobacidn del Supervisor, de eapformidad con |3 y
capacidad de |a maguinariz o equlpo gue se vaya a utilizar, debiéndase efectuar para tal elecio, “<‘
Ensayos para determinar el sspesor makime an cada caso, siempre y cuando se llenan los reguisitos
de compactacion que seindican en estas Especificationes Técnicas.

Ensreas limitadsz o :.d'lr'auuﬂm a estructiras, tilos como ettribes, alas, cabszales, bovedas U ot
la compactiacian 3e puede hacer pormedio de compactaddras mecinicss o con compactadoras d 2
mEno apropladas. 5e debs ener especial cuidago 8 efecto de evitar cuglquier accion de cufia contra
Iz estrisctura. Los taludes alrededor de astribas i alas, deben ser constriioos'comaose Ind|gue gnlos
plenos; Los rellenos alrededor de |as estnsturas citadas se deben colocar simultaneaments, a
amboz ados v ala misma altum, $egun el caso.

Cuando se empalmen capas de matefinles difesentes, éstas se deben engraparadecuadamants en
una longitud suficiente o mezclar os materfales'de tal manera gue s¢ gviten camblos bruscos en (o2
materiales de las capas.

COMPATTACION

Er los rellenas para astruchirss, tada capa s& debe compactar como minime &l 90% de [a densidad
maxims, cetermingdd- segin el método AASHTO T L8O, Y los ditimos 300 milimetrss superiores
deben compactarse coma minima al 955 de [a dersidad maxima dezerminada par el metedo titado

L& compactacion se comprobarden el campo, de preferencia mediante &) metado AASHTO T 121
(ASTM D 1555). Con fa aprabacion escrita dal Supervisor, se puedan utilizar otros metodos técnicos,

inciuyendo las no destructivos.

£l Contratista: deb= de controlar el contenide de humedad adecuado, calentando €| ma:unlai W4
determinanda |3 humedad 3 peso constante, o por el métedo del Carburo de Calig, AASHTO T i.'_l?.' .
5 efecto de obtensr la compactacidn etpecificada. Cada capa debe zer campactada con equipo,,
apropiado pEra aseguran una compactecian uniforme ¢ no 3= debe presegulr | compactacion de =0
una nuéva capa, hasta gue la anterior lene |0 requisitos de compactacion especificados

DE LA EXCAVACION

MATERIALES INADECUAZDS
&on materales inadecuado: para la construccion de tarraplenes y sUD-razante, los: sigulentes:

[} L& corraspandientes 3 la capa vegetal
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(B} Lat cladficadot en el grupo A8, AASHTD M 145, que son suelos altarmente ofganicos,
constitoldas por materias vegetalss parclslmants carbonlisdas o fangosas. Su clasificacion es
basada en una inspeccién visual y no depende del porcentaje gue pasa & tamiz 0,075 mm (N" 200}
del limite liquides, fii el indice de plasticidad. Estan compuestas principalmente de materia ofganica
parcialments podrida y generalments tlenen una textura fibrosa, Je color café abscuro O negroy
olora podredumbre. Son altamente compresiblesy tienen baja resistencla.

REQUISITOS DE CONSTRUICCION
Simmpre gue sea factible, [as materiales adesuadcs que se corted dentro del prisma de fa carratarags

ze deben de utilizar en la construcclan de terraplenes o rellanos, sub-rasantes, hombros, am pliacian
y acabado de [os tludes de terraplenes v para todos aquetios Lsosqus 8 indiguen

Donde ses pasible, [a perte de la sub-ragante sobre la que se tenga que tolocar fa base gramutar, s&
debe construir con los mejores materiales dispanibies, provenientes de excavaciones achyaoentesa
ia carretera y bancos de pristamo. Todo el material sobrante que sea de buera calicad, 28 debeda
utiltz=zr en la ampliacon de terraplenes, dentro del [imite de acarreo libre, salvo que se indigue de
otra manera £nlos planos o ioardens el Supervisar, Ningln material excavado se debe des perdiglar,
o mangs o Ue #tte indicado ¢h |as planos o lo autorice por escrito &l Supervisor, quien date rminare

las ligares para depazifania,

Excavacian No Clasificada de Desperdicks o & material de 'desperdicio, o sea e 2o0brante de E
Excavacion Na Clasificada, serd trasiadado hacia un Dotadera autonzado por &l supervisor.

WATERIALES PARE LA BASE TRITLURADA
RECILISITOS PARA LOS MATERIALES. El rratarial de base titurada debe cansistir en pied @ o gravi
trituradas ¥ melcladas con material de rellens, de mansra que | producto obtenids, corretpands

& Uuno ce lostioos de graduacion agul estipulacas y ademds ll=ne bos' requisitos sigulenies

\ialor Soparts, Debe tener yn CBR determinado por el método AASHTD 7133, minimo de 50 pard f3
base, efectuado sobre muestre saturads, 8 95% de compactaglon detamminada por e métq:lu
ANSHTO T 180y un hinchambenta maximo de 0,5% en el ensayo afectuado segan AASHTO T 193

{Abrasian. La porcién de agregada retenida en #l tamiz 4.75 mm (N° 4], no debe tener un porcantaje —
de desgaste por abrasidn determinado por 2l metodo AASHITU T 86, mayor da 50 8 500 revoluc ones:

Caras Fracturadas. No menos del 50% en peso defas pa rtioulas retenidas en el tamiz 4.75
4| deber de tener por [ menas una card fractursda.

promadio de dlchas particulas,

MEIDRAMIENTO CALLE FRINCIPAL, COLONIA LAS PALMERAS, ALDEA SANTO TOMAS DE
CASTILLA PUERTD BARRIOS, [FABAL SNIP: 278791,



MUNICIPALIDAD H_E'PUEHTCI BARRIOS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
Paging 20 de 25

I""'FU"H-H El material base triturada debe estar exento de materias vege tales, basura; tarrones de
arciila = sustancias que incerporadas dentro de fa capa de sub-base o base triturada puedsr calisar
fallas en el pavimento;

de gradifaclon,

Graduscidn. £ material perz capa de base trizurada debe Lienar lof requisitos
digue & 1as

determinada por los métodos AASHTO T 27 y AASHTO T 11, para el Hipo que sa_ in
Disposiciones Especiales, de los que se pshipulan en |a tabla 305-1.

Graduacian utilizaga para matenal de Basa Triturada

Estandarmrn  Tamiz N TiFg "
381 mm (1 47) maximo

S0 2

381 185 100
2,0 - i J0-100
1a.0 -4 B0-54
o5 a5 43-75
+75 (V| F0-60
200 g e 20-50
0425 N* 40 10430
(LO7S N 200 515

L3 cumva de graduacian del matarial de sub-base o base triuradas, debe de ser uniforme y de

preferencia paralela a la curve de valores medios &n los mmicas especificados, no scapiandose

amiins bruccos entra dos tamices adyacentes.

Fl porceniaje que pasa el tamiz 0,075 mm [N 200], debesErmernor 4Ue |a mitad del porcentaieque. -

pasa el tamiz 0,445 mm PN A AFES ‘},,\

; e A
Plasticldad y Cohesion Bl materia base tnturadas, Bn &l momelia de ser solotado en la carretefd, L _'* =]
no debe teneren e Fraceifn gue pasa el tamiz 04325 mm (W° 40}, Incluyenda i material de relleng) .
un ndice de piﬂﬂiﬂ'dﬂd, AASHTOT 90, mayor oe 2 Parsa (2 base, nf un limite liquidn, ABSHTOT ) | 4

dos ambos sobre muestra preparada en himedo, AASHTOT

mayar de 25 para la base, determing
ante. el indice de plasticidad para ia

146, Cuando las Disposiciones Especiales o indiquen expresam
bace puede sermas alto, pero en nimgtin caso mayar de &,

Equivalente de Arena. Bl equivalente de arenano dabe ser menor de 49, para i3 base tritural A,

daterminado sEgan ASSHTO T 276,

retial de rellene; enadicion al gue s encUe
ticas adecwades de granulomatria ¥ eohasign,

.

Meaterinl oe Releno. Cuando & necesite Agregar mi
on &l material triturado, para proparcionarle caracteris
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éste delbe estar libre de impurezas y consistir e mrena, pofvo de roca, lmo Inotgdnlee U gfra
miaterial m:ﬂln pementaje de particulas que pasen € tamiz de .00 mm (N* 14,

DELCONCRETO CICLOPED
Pladra

_L'I ﬁEdﬁ'Fﬂ-lEdE 1 canto rodada o material de canters labredo o no labrado. La pladra dane ser
dura; 2ana, libre de grietas u otras defectos qus tiendan a reducirsuresistencia a la intemperis Las
superficies de |as pledras deben estar exentas de tierrs, arcilla o cualguier matena ectrana, quUEST ' l.,,
pueda obstaculizar 2 perfecta adherentls del mortaro. Las piadras pueden ser de forma cualguiges
?SU_E dimensiones pueden variar la mencr de 1004 200 ity 2 miayor de 2008 300 rmem. Las phed g
deben ser de materiales gue tengan unz dens:dad minima de 1600 bg/ma.

hiartars

Ef monero debe estar farmado par una parte de cementa hidriufics v por tres partes de agregado
fino, proporcionen peso.

Cemento Hidraulico

El cemente hidraulico dabe ajustarse & las Normas AASHTO M 85, ASTM € 150 o COGUANOR NG
S1005 pary o Cementos Pavtfand ordinarios v 3 las normas- 8ASHTO M 240, A5TM © 555 o
COGUANDHR NG 41001 ¥ ASTM C 1157, para Camentos Hidraulicos Marmxladas ¢ debjendo indicarse
su clase de resistencia en MPa o en |bs/pulg2.

Agregado Fino
Eldgregado fino debe cumplir con los requisitos dela forme AASHTO i 45 [ASTH € 144}, debiendo
sersugraduaclian la indicada en latabla

r----- ___ TAmao lamE _ = Forcan)ais I:Il.]! paze o lamig ==
| Anena naiss ATeng lﬂﬂ-lrlll.u'ﬂ.l:l..r' o
4.75 mm e 1] I . — I Lhaima Bl
4 ' 130 00 /
'_3-._'!|!'|-'1| tMiBy QEADD LR L
550w (N 1000 245 i )
,:I':Fl'irm"l N’ 208 = | 0-18 = 6

Lok requisitos de calidad da los materiales & usarse y los metodes de construccidn, debera cumplis
con las Especificaclones y Normas indicadas en la seceion 565, de la Especificaciones Generales para -
la Construccian e Carreteras y Puenies; Egicion 2,001, en la quele-esaplicable, iy

COMCRETD ASFALTIED
Ex el sistema de constrirceion actiltica, qua consitte an la elsboracidn en planta, en calisnte, ¢e una
meicls de proporciongs astristamente controladas de materiales petreos, polvo mirersl, cemdnto
asfaltico y aditives, para obiener un producto de alta resistencia v duracion, con caracteristicacide
calidad uniformes, que == puede tender y compactar de inmediatoen la camretera, en une o endiarl
capas, de serreguerido, para proporcionar [as caractersticas de resistencia y textura a (as cdpas de
spporte o de Superficle; seglin e astahlarcs &n los planos,
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AGREGADD GRUESO

E"tﬁﬂh"lﬁﬂ'l debe suminlstrar particdlas de roca; pledrs o grava trituradas gue cumplan con lo
slguinnter

3] Abraslen, AASHTO T 36 35% maximo
b] Desintegracidn al sulfato de codio 12% maximo
(5 chtlog), AASHTOT 104

£ Caras fracturades;

icara fracturada B0% minimo
2 camas fracturadas 75% minirma
d| Particulas planas e alargadas, ASTM D 4791 Bt masimo

AGREGADO FING

ElContratista debe suministrar arena, pladra triturada, grava tamizada; o una combinacion de
£4tas que cumpla can fos sigulentes requisitos:

a} Equivalente de arena AASHTO T 178 35 minimo
b Indice Plastico, BASHTDT 90 A% manirmo
o] Graduacidn M* 2o NE 3 de SASHTO M 24

MEZCLA COMPUESTA DE AGREGADOS

El Cormratista debe dimensionar, graduar, ¥ combiriar fas fraccionas de dEregadas &0 proporcionss
mixtas deacuerdocon o siguiente:

a) Graduacion. Las fracoiones de agrezado deben ser

dimensionadas; gradisdas y combinadas en propercicnes dosiFicadas oue resultan &n L

rmezcia compUests con Una curnva granuiarmettica contnua; sin gulebmes bruscos, situada dentra
de lof imites para el tamana maximo nominal apropiado def agregadoindicad e an 14 takla 40 l'i..".
cerrespondiente s graduaciones densas, Las graduaciones finas d= mezolas asfilticas utilizadzs | '
gara arenz asfalto y [aming asfaltica cstan especificadas en |a-S2coldn 410, Cuande e fax
Disposiclones Especiales-se especifiguen mezclas ablertas pard capa de superficie o de base, i
en 1as mismas tambien se debe de indicer el rango admisibie para cada @miz estdndar gue s -
regira para la graduacian z ser wtilizada, e

b Libre d&-materiavegetal, Gasura, terrones dearcilla o substancias gue pusdan causar failas e al
pavimeant, i
—
cjbamezila de agregados o de agregados y polvo mineral debie tener un indice pléstico |
determinato segun el metodo ASTM D 4318, menor del 4%, excepto cuando el polva mineral g i
constituido por c hidratada o cemento hidraulico.

GRADLACION DE AGREGADCS PARA PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO [ASTM D 3515)
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Tamaifio | M[! Masa que Pasa el Tamiz designada IHI'EE_HI'U T ;I___:,.- Ti1
del Taimiz Graduacitn Designada y Tamano Maxime Noamna) |
A{B0.Bmmi| B (381 mm) ({254 mm) | D (18 mm] [E Q25 mm)| |
: e T e
63,00 mm 'tl#g_ |
50.00 mm | ©0-100 100 | o T
3810 rmm - B0-100 Toe. | =i
25,00 'rm £0-80 - | -®0100 | 104 =1
10,00 mm : 56-60 - | =0-ioo 106
1250 mm | 3565 = EE-ED - o104 100 |
= e S [THT) . 90100 |
475 mm 74T J5-63 | 2950 3565 4474 5685
2.3 mm 1035 1541 1045 23-140 28-58 v
.30 mm 3-15 215 517 5-19 5-21 7-23
L 0075 mm 05 0-& [ 2l e & 240 2-10

FEL i Fivirtens T nerrnal £ 43 BRann (8] RimE mot Sriaite o Bmaro S6 pnmar s g rinngn ek el
1% oot apreickn combmodt, Eltemoho momeno ag el Ol ez vl & cirmaspordienls o Tmma o meaG i (T

El tipo, gredo, ¥ especificacian de|
cemento asfalticn o del cements asfEltica modificads con polimeros & uear, debe gar uno de lod

establacides an la takbla 201-11 da |az especficaciones generzles para la. construceion de
carreteras y pucntes de'caminos

RECILSITOS DE CONSTRUCECM

Prewiamente-a |2 iniciacion de'los trabajos de construccion de concreto-asfalics, o ceando se
cambien zlgunos de |os materales; el Contrafista debe informar al Delegado Residente, &l |
procedimi=nto, Induvende maglinania, eauipo y materiales que utilizara pars 3= operacicnes de &

construcciondel condreta asfiltico, principaimentaen lo referente a la prod uccion, acamreo, tendld-:_:"_' B

y compactacion de la mescla atfaltiea de scuerdo con los caracteristicas de |o: matarizles y lnli“." : .l]
requisitios gue establezcan k85 espetificeclones: geperales para construcclon. de carreteras rJE:-_Iﬁ_ﬁ ! *.-":
C2minog N, el

Lz férmuls de trabajo deberainciuirle graduasion de fa mezcla, las proporclones que se Usaran de
los agregados de diferents tamafo y material de relleno, el contenido de cemento: asfaltico y
aditivos antidesvastimients, s asi se requiriera, el tempo de mazclado eitablecigo de topfarmidad
eon ABSHTD T 195, el porcentdje de abiorcion de cemento asfaltico de los agregados v los
resultado: de los shnsayos de la mezcla segin af método de diseno definido en les Disposiciapes
Especizles v conforme o indicado en 401.03 del libro azul (especificaciones ganerales
ponstruccion de carretaras de caminos, )

Ef ®quipo de calentamiento, para |s Inyeccion a la mezcla debe tener la capatidad para calen
carmentn asfiltico a utilizar a la temperatura de mezcla correspondient2 al grado especificad
daffarle, debiendo tener sistema circulante con serpentings, evitandose el contacta directo ge
llzmmas del guemador,. con 13 sUpeMickE ¢e |los serpentines, tuberia o dictos por donde ci
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matensl bituminoso, No se debe calentar Bl cemento atfiltica a termperaturas mayores que [as
sipacificadas para el grado correspenditnte, pero nunea mayares de 170 'C

= temperaturg a ls que 58 debe aplicar el cemento asfiltico defie ser la que coresponda 3 una
¥istosidad cinematica del mismo antre 0,15 y 0,19 Paccales segunda Pa-2 {150 v 190 centi Stokes
':51 p-urn BN Ningun case la temperatura de |3 mezcla a la szlida de |3 planta decerd de excedsr de
65 Cadela temparatira espacificada er ol disefio aprobado de ls mezclz :

SU esparcirmiente uniforme en una scla operacion, en un ancho no menor de 3 metros, El concre i

7 1 E 1} s g
asfiltica deba sercolocado v comiactadoen el numera de capas def espesar indicadoen los planos e
or&n sy defecta, corforme se indica en b siguiente tabla: :

Espesor Espesor de lacapas | Espesordelacapa | Espesordelodas fas
iotaige! | Mumem SUDEToT &n mm inferior siguiente en | ofras capas infafiofes
cEnciElD de | _ mim &N mm
asialen™ | capas: | Minmo darime | Minma | Mixime | Mnimo | haxima
<eimm | 1 | - | : = = |
| T2 mm P 35 ] I AT
20120 mm - 45 30 40 -
>4i5mm | == | a8 Bl s | 75 45 120
= Capnan en kS ponos oz co g b dehe” cofooar wno ok 6 re e B Kes st 8 ot ashatico. gi

Ehpetnr odal del oo s Fre e doba (sl seid consileiedo el espesoriotel 4 e reln adlshon” par
py eupasites o cnineseltn § compacinman
2N B Eamdraisstn Harmlis i Ve O CrlkoaaT s il'.‘|.|||_.||'1.| i THanip e M o

——

-u; s sl el Ol i B6rS Caht o &l e DS il & e (85 1] nEn e debEcin Do 3 [Pt =l
e{fesnn ST anE |30y 20 e S (TN COMTET CWR TR0 DOm0 SR e iy iaremas da i

Las mezclas tradicionales ¥y Superpave deben ser unifonmemants compectadas, basta lagrar elgpy T - ﬂ
: } W F
de compactacion, respecio @ la censidad maxima teorica oe laboratoric determinada seginel *° ~ A
A o
metoda AASHTO T 108, Alternstivamente, cuanda se usen mezelas tradiclonales, se requerird un: o

porcentale de compactacian minime del 100°% del promedio diare de por lo menos tres
espacimenes compactados de conformidad con el método AASHTO T 245, Ls compattacion de
campcscdebe comprosarde praferencis segun el métada puclear A5THW D 28950 Can b aprabacicn
del Delegado Residente se puede wtilizar el metodo AASHTET 1340,

La cormpectecion en'el campo se debe de Ihiciar a una temperatura mayer gue lpcorrespondients s
unawviscosidad del cermento asfaltico de 0.25Pa-s [250-c5) pero nunca auna temperatira meno
140 *C. La compactacion se debe completar antes que |la temperatura da la capa alcance los 8558
Las operacianes de texturizade deberdn finalizarse ahtes de gus s temperatura de la sups
alcance Ios 85.°C, La operdcicn de las compactadoras se tebe mantener o mis praximo al el ulpo
¢ esparcimienta oel concreto esféltico para lograr sU operscion dentro de o5 ramgol de
temperaturs indicadas antericrmenie

=

Caimgating e (1134
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La canstrusdldn da los carriles de trifico adyacentes debe completarse; al miimo nivel, dentro de
14 horas, ﬂ_ﬁé:ﬂﬂjll‘l desniveles durante la noche y dstos san fayores de 50 milimatros. se debe
calotar |a sefallzacion correspondiente v si son mayores da 100 millmetros, se deben construir
fifotes son un talud de3 ha 1w

COTSTrUiT Ln fllete para deauan-ecer Bl deanivel. Dl-:hn filate debard nstar separado del pavi
compactado mediante ura regls de madera o papel de suficients rasistencia y pspesar, Al re J'e'ﬂ.[;;;.f
los trabajos de pavimentacidn, se procederd a remaover el lllete, a efectuar la limpieza de s o3 !'_‘:5' de
W junta ya aplican un rego de |iga &n la misma de acyerdo con o indicado en (@ Seccicn 208 o o
especificaciones generales para la copstruccicn da carréteras y puentes de caminas

MEIORAMTENTO CALLE PRINCIPAL, COLONIA LAS PALMERAS, ALDEA SANTO TOMAS DE
CASTILLA PUERTO BARRIOS, [ZABAL SNIP: 278793,
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ESPREILACIONES TECNICAS ESPECIFICAS

Trabajos Preliminores

Topogratia y Replantee Durante la Ejecucitn, Deberd electuarse un alineamients
harizantal y vertical a do fargo y ancho de ta seccldn de 1 calle, respetindo para o
fas limites propuestas en planos, efectuadn dicho trabajo con un teadalita y cinta o
con una estacien total ysuministrande personal clificado, Tamblér incluya o traza de
ejes ¥ colocacidn de estacas: Las mediclones topograficas sedin reallzadas por o
contratista balo [a supervision continua del Delegado Residente, Su unidad de
cuantificaclon y pago se define por metro lineal (m) en la integracldn del precio
unitario se considera la totalidad de materiales, mana de obrm, herramienta ¥

Mg Linorls necesaria.

1.02 Ratule de identificacion dal Proyecta. Serd 3 instalacian de un rétulo de acuerdo a fas

dimensionss do 120 metres de altura ¢ 240 metras de longliud, ddegirado al terrenc
con dos bases deconcreto de30 w 30 % 50 ceatimatras, embebids en lz misma dos
tubos de 2" tipo proceso o costanara de 2" « 1" doble, sobre ka cual 52 asegurard marco
de |amkna con bastidor de hiermo cuadrado de 17, [3mina calibre 3/648°, ean dos capas
de pintura anticorresiva, sebre la cuzl se adheridz ura calcomania de identificacion del
provecto, Su unidad de cuantificacién y pago se defing por unidad, en la [ntegraciin
del precio unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obrg,

herramisnta y maguinaria necesaris.

1.0% Demolicidn de conoreto existente. Exa actividod conssie en o demadician de rampas, _.

Aceras; |ardineras y ofras estnedlras qie se encuentren dentro- del ancha de i
propuesto;estas pusden &) (UBeria'de drenaje; Cajas U oiros, en este casoel anchord
utilirarser de B.50Mm promedio, tomando en cuenta Se acefas y pavimentas. Todos
los desechos productas de la demalicich delbordn ser Irasladados hadia un botadera
autorizede, Todosdordrbolns gue 4 no esién dentro de la seccldn de pewmento, pero
gue & ERERERTER 80 areas de doera, dEleran e mantenerse slempre § cuando no
representen algin peligre: para s viviendas, peatones vovebiculos: Su wnidad de
cuantificacidn y page se define por melro cusdrade [m2), en la intagracidn de precio

upiterio se consfders [a totalidad do matorialas, mana da obra, heramianta 3
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.03

204

205

Movimiento de tierras

Excavacidn de material de desperdicio (incluye retiro dol material}, £4 la Dlil_!]_'!ﬂﬂll'r
de remover dailigiler clase da materal independiente de su naturolezs o de sus
caratteristicas, dentrd de o fimies de construcsion of cual deberd ser irsladado
hacin un batadern au*:nrimdu.im_mltl.d de cunntilicacddny pago so dafing nurrﬁﬂm
cubico (m3), en la integracidn del precio unitarlo se considera |a totalidad de

materiales, mano de obra y maguinaria necesaria.

Excavaclén de material de préstamo. Comprends of material que se swcade an bancof
de préstamo para utilizareo en ls construccitn de terraplenes dentro de los [imites: de
construccon u atras partes de=la oboa. Su unidad de cuantificacidn y pago se define
por metro cubleo {m3), en b integraclon del precio unitano se considera |a totalidad

de materiales, mano de obra y maguinaria necesaris,

Material de grava. 5 |2 capa de material tipo grava obtenids de um Hanew de
materiales, lacual serd utilada derkro de fa seccidn tipica propuesta para la carfgtera,
dondi ¢ 1ermena se encdentre en malas condiclones asl mejorar o soperte del sushs
previo a [z estructura del pavimento, Su unidad de cuantificaddn ypago se define por
metro cubico fm3), on la integracidn del predo unitasio se considera la totalidad de

materiales, mano de abra ¥ maguinaria necesaria.,

Relleno estructural |aceras). Este traoays comisie en la- excavacidn, FErmocHen y
trarsporte del material apropiade; colocacion del material con la humedad requaerida,
confarmacian ¥ compactacian def rellanoy ia limpieza final que sea necesaria para ia
sdecuads tormmacion del trabajo. bos mateniales deben cumplie eon o espacificado
en laz Especicaciones Generaleso de confarmidad con [as especificaciones tecnicas
de Caminos, Swunidad de cusntillcacldn y pago se definn por metro cehio (m3), en
Iz integracién del precio unitarla se considera iz totalldad de materizles, mano de

obira i maguinaria necesana.

Acarren de maverlal de desperdicko, Ex el transporte de maboriales no dasificados;
provenientes del carte, es responsabilidad del contratisia, el transparte y trasiado del
material de tesoerdido hacds unh botadero autarizado, hasts una distancla maxima de
Gk, de o |:|:|n1r.q_._r||_'_!._5_.9 .{;|.;:I:J|ra g sobee acamed, b gue e deberd determinar con e
cupErdsar ayﬁ%ﬁp pm.i;'r-i.ﬁ.unlrnpalldad de Puerto Bamios un lugar adecusdo pars

dighp material Sy _l.‘rl_t'.';-'“-i de "-"l,""“ﬂﬂfmﬂ ¥ pago sa define y}tﬂ

i
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3.02

4,01

Kildmetre (m3/km), en la integracidn dil prscio unltarin se considera ba totalidsd do

materiales, mano de obra, herrambonta y maguinaria necesn.

‘Bases y Subrasantes

Reacandiclonamlento de Subrasante, inchuye drea do aceras y aprochos a ealies. £5 b
Operacion -gue consiste en escarificar, homogenaliad, uniformirar, eonformar y
compictar k3 subrasante de una carreters greviainente sonstruida para adecuar i
superficie 3 li section tipica y elwvaciones del proyecto establecddas en los planos,
ateciando cortas y rellenos con un espesar no mayorde 200 fvlimeiros, con el ahjeto
deregularizary mejorar, mediante estas operaciones; las condiciones de [a subrasante
E=ma cimiento de |z edryctura del pavimento, 5u unidad de cuantificacidn ¥ pago se
‘define por metro cuadrada (m2|, en la integracién del precio unltario s considera la
totalidsd de materiales, mano de obra y maguinaria necesaria.

Base triturada estabilizada con cemento e=0.20m. Este renglon conuste en la
colocaclon de una capa de base triturada de 20 om de espesor estshilizado con
cementa, el materlal a establlizar debe estie g amerdo a |3 seccidn 305 de las
Especifitaciores Generales para Constricoon de Carreteras, deherd toner un desgaste
mdximo en la magquina de. Los Angntes a 500 revoiociones de 40% coma maxima, &l
equivalents de arena deberd serde 300 B material de bace estabilizado dobers cumpse
con |3-seccdn 307 (b) de las especficaciones pars |8 construccian de carreterss de
cAminas v IEner wna resistencis @ la compresisn no. confinada determinods par o
metadaASTIW 01633 mayor de 35Kg /o2 a e edad de 7 dias. k3 cantidad de cemenia
para la estabilizacion debara estar de acuerda con los resultades de los ensayos de
Iabaratoripa fin dealcanzar fa resistencia mendonada; peramd deberd ser menar al
A%y teaer un CBR'al 95% de su densidad maxima de 905 camn minimo, Le Base
estabilizads debe ser curgds por un fiempo minimecde 7 dfac antes de-ealosar una
nuswq capd; o permitdndace el tkhngito de vehlculas v debléndose =fechus rispos
periadicos de agua pars manisnsr humeda la superfice. Deberd ejecutarse conforme
la gocoion 305y 307 (b) de las especificacipres gonerabes para la conislidmseion de
carreleras de camings Su unidad de cuantificacion y pago se define por metro
cipdrado [m2], on la ntzgracién del preclo dnitaris se conshdera la jotal
materiales, mano de obra y maguinaria necesaria.

Pavimento.

Conereta ssfaltico A “Ealiente {sbministro y colo
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glava, corbindndolas con arena de rio /o polve mineral di triturackin g materisl de

reliene. para formar un matenal claslicado. que cimple gein L especificaciones

definidis en las especificacianss generales para la consiruccion de cameteras ¥
pusntes de caminos; asi como gl apllaeniento, almacenamienta ¥ apheacién del

matarial bituminoso, acarreo, coloeieltn, tendide, confarmaciiny snmpactacion de L

mesely axfiltica. 1o regulacidn del trdneito, ail coma #l conttol de boratorle durante

todas 135 aperaciones necesarias pare construlr gl conerato astaltice an una o varias =

tapas, |z cual debe tener el ancho, wspecores v proporciones Indicadas en los planas,

prustindose & lod limeamientos  horizonial v vertical y secclones tipieas: de
geuimertacidn, dentrs de las tolerancas astipuladas, de conformidad con fas
especificaciones generales para ka construecion de carreteras y pueniog de carminas
Su unidad de cuantificacidn y page se define por metr cuadrado [m2), en |3

integracidn del predo unitario se considera la totalidzd de materiales, mano de obra

¥ maguinaria nacesaria.

Rlego de Hga. Es laaplicazion de una emulslén asfaltica diluida por medio de Tiego @
prefan £obre una wiperficie, la sl debe ser cublerta con la capa de rraterid asfaltico
inmediato superior, Fste riego bane por objete mejorar las candiclonos de adnerenci=
=ntre |35 dos superficios v prevenit desizamientos, Este trabe|o consiste en |a
dekmisaciam, linipleza 'y progaracdn de t superficie exiszente a |igar, gue pucde ser
Jna 4Uperficia imprimada con anterioridad, una superfiie astiltica gue ha £loo ablerta
3l trafica o una seperficie de concreto de cemento hidrdvlico, barrigndala y lawdndela,
il o5 necesarlo, previaments, of suministro, transpons, zlmacenamienta, ddicion de
agua; calentamientd'y esparcimienta, por medio ce tEngue distribuldar & presion, de
la el st asfltics diluida, al cantral de trénsito; praleceidn ysefalizacion deldreaa
tratar. Préviamente & @ aplicacidn del riego de liga, debe maoverse de fasupetfici= a
iratar; todo material suets y extrafio por medio de harridn, utilizands barreders
mecanica, escobn giratoria, y fuetle macdnica. Tanto & escoba como &l Tuelle deben
eutar dlstfiafos espesialments para lograr una limpkeaa eficlente sin dafiar la
superficie. El furlle debe ser capar d8 ajustarse para que saple del 'cenfro al borde
pxterioe decla carreteds; Todo-este equips debe de astar provisto de sisternas con
fiypdas dellantas neumiticas So unidad de cuantificacidn y pago e define por metro
cuadrado (m2}, en la integracién dal precia unitario se consldera |2 totalidad de

materialas, mano de obra y maguinaria necesarla,
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Trabajos complementarios

Loga en bajo relieve de 0,50 % 0.50 #<0.08m, concreto en neeras coloeados 3 cada 20
rmetros, Consiste en la elaboracidn de un logotipo estampada en baja tﬂé?ﬂ'ﬁlﬂ-ﬂkﬂ
« 0:50m, en los lugares indicados eh [ds planos y a una distsnea de 20.00m entre allas,
posterion a la ealocaeldn del concreto de la acera. Su unidad de wuantificacion v pago
se define por unidad {u), en la integracién del precio unltario se considera |2 testalidad

de materiales, mano de ohra ¥ maguinaria necesarea,

Aceras de conereto hidriulieo de 4000 PS| e=0.10 (induye estampado, formaleta y
curada. Es la parte de v catle construlda principalmente para uso de peatones, lag
ackrat estaran constrildas con concreto con una redstercia minima de 4000 RSy un
espesar de 0,10 metros. S& construirs Una rampa de zcceso en cada esguina de 3
aceras a canstrulr o dande se Indigue en Ine planps: estas inicardn en of nivel del
pavirmenlo ¥ terminardn en el nivel de |z acera, con i finzbdad de suavizar el ngreso
de los peatones. Lat aceras deben ser conformadas y compactadas para lwepo cotocar
sl-concreto, L forma vidimenslones debanser lasindicadas en los planos; tendrin un
acabadn estampado 5 -escoger =0 gl campo por el SURERASTT designada’ por &
Municlpalldad de Puerta Barrfios. Deben ser ssadas & cada 3 metnos, oon una
profundidad de 1/3 del espeso do la acera. 5u onidad de cuantificacidn v pago s€
dafine par metro tuadrado (m2), en la integracion del precio unitario se considera fa
tatalidad de materfales, mano de obra y maguinaris necesaria.

Bordillo fundido de 0,15 ¥ D.30m d& comcreto de 4000 PSI {incluys formaleta y
curado). Este trabajo consiste en I eanstruction de un bardiflo fundido enoel sitin,
indicade an planas en &neas de fardings y aceras, sues cenvirdn como canfinamiento
4 |as aceras 2 trabajar (ver detalle en planos), & concreto § utilizar tendra una
resistencia minima de 4000 PS5 el acabido puede ser repells fing o el gui ndigus =l
Sypervisor dasignado por la Municipalldad de Puerto Barrios; debera ser ssado 2 cada
7 metros a una profundidad de 13 del espesor del borgilln, 5o unided de
cuantificacidn y pago se define por metro lineal (ml), en la Integracion del precio
unitario se considera @3 totalidad de materiales, mano de :)na

nECEsAME, _,rf,-‘

o F
. [

construccion de cunstas ::.;-'!ﬁ“* para condiclr las aguas pluviales; -seran ge
CONCFElG L0 TeslSTET A ﬂq‘q-ﬂﬂa%) pn el pbjeto de nldr.le ¥ condutirias LAt i
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6.2

marcados en edths pepecificaciones, doberd de <er dendas coda 3 molvos con i
profundidad de sl de 173 ool pepesor de la cumeta fundide (o s, Su unfdad de
cuantificacion v page se define por metro Unal (mi), on ia Integraciin dal preclo
unitario se considera la totalidad de matorales, mano de obra y maguinarfa

necesaria,

Concrato 4000 P51 para construcclin de accesos o viviendae. Exte trabajo consiste an
15 censtrocclon wobire |a I:!:mg pregarada y dceptada praviamante por el Superisor de
I3 carpets o l0sa o paviments de corereto, de acuerdo @ los scpecores Indicadas &n
planos y coma minimo de ©.10m; Induye |3 fabircacidn y suministra del concreta
estraciural, manejo, cbolocacidn, atabade, curado y protoccidn del  conoreio,
gjustandose a kos alineamientas horizantal v vertical. Su unldad de cuantifieacion y
pago se define como metro cuadrado (m2), en la Integracidn del precio unitaro sa
considera fa totafidad de materales, mano de obra, herramianta y maguinarla

Neoesana.

Dranaja pluvial.

Construccion do caja de concreto reforzade (Ver detolles en planos). Este trabajo
eonticte on |3 construceldn de cajas de conereto reforiado de ADDOCPAL oomo
resistencia minima §-armada con electromalla) 5356 &/, Las dimensiones seran
indicedas e for planog camg minfmas, 13 altura deterd de ajustarse 3 fa necesidad ¥
prafundidad de ka tubera 3 colocar: 5U unidad de cuantificazion v pago se define par

unidad (U}, &n la integracion del precie unjtafo so cnn:id7 :!F'I:II

materiales, mano de obra y magainaria necesana.
/f o Paler

suministro v colocaclén de tuberia pwe corrugada de 24", Fste frabajo l:l:lnsislgc' e el
suministro ¥ calocacidn de waberfa corrugada norma FPAS y/io I1I,L:-rna ASSHT h-209
dr 74" Latuberia debera de colocarse sobre un cokhon de material grandar fing de
(.15 metras, y 2 relleno deberd de hatorse @n capas no mayores de 030 metros,
utiizando una Baitaring o eguipo que garantice la beena compactaclan. (3 prires
eompactacion &8 hard después op: |7 Segunds capa de reltind 060 melros, para as
evitar que se dafie fa tuberls, Lo ubleaclén de o thbers serd la indleads en planat Las
gspecificaciones para |a colecacion deberan segulr &t indicaclamnes daf fabricante. Bl
contratslz deber garantizar que clpsule 8 ppuan’y ne eadste estancamisnto de dgua

dentro, del drenaje; p ra del Inctalarta can s pendlente adeciads

sizliiendo la tepagr

de Puerto Barrios plogdrd i 'q-u (e |nicio en el cual se divide [a pendiente para
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el desfopue adecuado de lis muas pluviales. Su unidod de cuantificacién y pago e
define por metro linesl (M), en fa integracidn del pracn unitario o considera la
totalidad de materiales, mano de obra ¥ maguinaria nececasia,

Sefitalizacidn vial y dispoiitivas para f control de trifico.
suministro y aplicacién de pintura termopldstica color amarillo continen de 0.10 m.
4 microesferas de widre drop an. Este tabajo consste en al transporte,
almacenamiento, suministra de mierales, equipo v manejo de materlales para fa
posteror aplicacion al pavimentn, de las liveas y carcas de tréfico, con pntura
termoplastiaa color amarilip. Las lineas debardn kor ds 100 mm Do ancha, con un
Bapesar 0e 25 mim La pintura debe ser, reflectiva, Su composicion y propadades deban
llemar Iog requisitos indicadas e l3- espacificazién AASHTO M 248 para ol tipa ©. Las
esleras devidria deben cumplic con los requisitos de las sspecilicacionss S85HTO M
237 TPO 1, todes s matenales deberdn toe da primera calided v de marcas
reconocidas las eslerac de wdra fienen que ser |mcorporadas al material
termeglisticn @ razon de 9.8 lalogramos por 100 metros cuddranas do lines. La
resistencia mimima de la-edhesencla cuindi se-apliouse dabe sefde 1,20 MPa wbie
pavimentos fgidos: La splicacdn cetione que [Bvar a eabo sofs spbre pavimentos
RECOS V tuande lz temperatura del padmento sea3 10" € o mayor. Su unidad de
cuantificacian v page <o define por metra lineal [mi), an 1a intapracidn del precio
unitanio se considers la totalidad de materiales, mano de ohra y maquinaria
MeEaaria,

Suministro y aplicacién e pintura termoplistica color Hlanco continuz d& 0,30 m. +
micrpgsforas de widrla drop on. [Este frabajo : mbie en € transpore,
smacensmients, suministro de materales, g ulpo § m.aneln fde materiales pars |a
posterior aplicacidn al pavimento, de las (ineas v cargps de trafico, Con pimkura
lermopiastics color blanco, Les lineas deberdn ser de 100 mm De ancho. cos Un

espesce de 3 5 mm La pinturs debe serrefledtivi. Su composicen y propiedades deben

fermar 'os raguisitos |:'di|:.'|d:?__ &1 cificadan AASHTO M 248 para &l fipo F Las
=:1+ '::
gsteras de vidria deben ;;ﬁpﬁ_r con bos

a L]

Isibos-ge ks especificaciones ALSHTD M

247 TRO 1, todos las Lnae:pﬁr. s_i-'_-: ripl ser de primera calidad y de marcas
2 Sedey

reconocidas, Las ssfergs de sddyi ue &ef (ncarparadas materia
%, 0 S o s oo 31

s

e
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termapldstica 2 razdn de 98 kilagramaos por 100 metros euddrinos de linea, Li
resistanca minima de la adherenda cndo se anlique dete ser de 1,20 MPFa b
pavimentos rigidos. Ln aplicacion se tiene que Hevar a cabo solo sobre pvimentos
secos . puando la temperatura del pavimento sea 100 C o mayor, S0 unided de
cuantificacién ¥ pago se define por metro lineal (ml], on la integracian dot procia
unitario se considera |3 totalidad de materiales, mano de obra  manuinaria
recesaria.

Suministra . colocaclén de vialetas blancofrofs (ojo de gate]. Se utlizard para
tomplementar s tareas sobre ol pavimento, en segmentos va definidas, su estrugtura
sera de plistics resistente con superficle llsa, su colocagtn serd por medio de
superficie material bituminoso el cual se tiene que aplicar defando Una cantidad
suficlente para que al memento de assntar fa vialeta, toda susipecficieinferlor guede
N conlatio can el biturmen, Vorificar que el bitumen se estd aplicando directa die |
widleks [magwina para: derretir v aplicar bitumen) a la superficle iimpa, lore de
humedad wa la temperatura que egpesifica el fabricante. Las Walatas debecdn sar
colncanat d wha) distanca: de & metres b= separacion cumpliendo las: cantidades
contratadas. Su unided de cusntificacion y pago se define por Unidad (U], an Iz
integracion del precio unitario se considera 1a totalidad de materiales, mana de obra

y manquinaria racesaria.

Suministro y colocacion da vialetas amarillofamarilla (ojo de gate). Se wtilizsrs paras
complamentar las carcas sobre el pavimentic, en segmentos va defirldas, s sstructuia
serd deplasties reslstente con swperficle s ) calocedian serd por medio de
superficie. materal buminoso el cual s tlese gue aplicar dejando,upa cantidad
suficlente para'que al moemento de asentar ln vinketa, foda su superficle [nferor gueds
v cosntaetes con el biiumen, Verificar gue &l biumen 58 estd aplleando direcka de 2
vlaleta {maguing para derretic i aplicar bitumen) o la superficls lmpla; lbre ge
humedad v a ko temperatura-gue especifica el fabricante. Las vialatns deteman sar
eolocadas o una distencs de 9 metos de separacion cumnpliendo las cantidades

conbrathdas, Su unldad de cuantificaciin v pago se define por Unidad (L), «

mtegracion del pracio unitario se considera i totalidad de materialpd,
y ragidnania necesaria. / 4

vidrio drop on. Esta traba|o consiste en el transporte, Almacanamienta, suministed de
T

rateriales parala posieror plikacion al pavimento; §

'
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trazaf bnd lineas de pason peatonsles o pasos de cobira, con pintura tesmapliatica, EI
color @ ulilizar serd blanto, ¥ we aplcird tranveesalmente con respeeto al AEstide de
ln calle. £ diseflo serd tomo asta en fos planos. La aplicacién serd definida por el
contratista, tods it ve realicen los disefos soliciiados. Su unidad de'cuantificacidn y
page s define por metro cuadrado (m2), en la (ntegracidn del preco unltatio s¢
considera I totalidad de materiales, mano de obra y magiinaria necesarla,

sefiallracidn horizontal (veloddad con pintura termopldstica) con microesferas de
vidrio drop an. Este trahajo consista en el transporte, aimacenamietito. suminlstro de
materiales; equipoy maneja de materlales para la posterior aplicacion al pavimento;
{3 lipeas ¥ marcas detrifiea, dop plntua termoplastics color blanco, con Un-@snBsor
de 2.5 rmm Lo sintura debo gor mefleetiva. Su compotizidn y propeadades daben de
liefiar log reguitibes indicados en 13 edpecficacidn AASHTD M 248 para el Tipo F. L35
esferas de widriy deben cumplir con los raquisitos de 135 especificaciones AASHTO M
247 TIPO 1, teds ot materiales deberdn ser de primera calidad y de marzas
reconocidas, Las esferss de videln tlenen gue ser Incorporadas al materal
tefmpalastion-a rezin det 38 kilogramoa por 100 rmetros culldranos de lineas L
resistenca minima de |2 adherencia cuando se aolique debe ter de 1,20 MPa sobre
pavimenios rigidos. 1a aplicacitn se thene que llever @ cabo sk sobre pvimentos
secos v ouanda la-temperatura del pavimento sea 107 © o mayor. Su unidad de
cuantificackin y pago se define por wnidad (u), en ia Integracidn del precio unitarko
se considera |a totalidad de materiales, mano de obra y maguinaria necesaria.

Sefalizacion horizontal [flechas con pimtura termoplistica) con microesferas de
widrio drop en. Este trabajo consiste en ol Iransporte; aimacenamiento, sumbnistro de
matermles; equinoy mane]o de matériales pars:la postanior aplicacion al pavimenta,
I iness v marcas de trafion, con pinpim rermoplastica color blanco, con Un especsor
e 1.5 mm La pintura debe ser-reflectiva. Su compasleldn ¢ propledades deben da
lerar los requisitos: indiradas en ks especificacion AASHTO M 248 para el Tipo F.Las
acferas de widno deben opmplir can los eeguisites de lis esspecificaclonss AASHTO M
147 TiPQ- 1, todos |os: materiales. deberdn ser de primera calidad y de marcas
reconatidas, Laso esferas de widrio fienén que ser incorporadas. gl material
termoplastica: 2 razdn de 28 kilbgramos por 100 -mstres cuddrancs de linea. La

fesistencin minima de la adherdncia cuanda se aplique debe ser da 120 MPS 4abia

pavimentos rigldes, L I:.[rE.I:iT s tiene gue llevar a cabo solo sobre pavimentos
‘ kel 'Iuﬂﬂ:
segos y ocugnd 4 temperaty el pavireent 10" C : :
ﬂ% Q:' pavirmenta s i;:#_::;{,ﬁu
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cuantificactdn y pago se define par unidad (ul, o la integracion del precla unltalo
s conwidera I totalidad de materiales, mano do obra y maguinata nocesaria,

Suministrn v colocaclon de pintura tennoplagticy color blanco can microesferas de
widro drop on parma lines de parada dl_ﬂ:lﬂm_ﬂq.'m.thp. Eiate trabajo cons'ste en el
ransparte, almacenamienta, tuminktre da mitnftalas, agulpe ymenejo de materiales
para la posterier aplicacldn al padlments, s lnead y mares'de trifico, con pintura
termoplastica color blanco, con un espesar de 35 mm La pintura gebe sar réfloct v,
50 composician  propledates debmnde lNemde (o8 equlstos Indiesdos an s
espechcackin AASHTD M 248 para ¢ Tipo F. Las esferas de Vidrio debien cumpdir ean
los requisites e las especificaciones AASHTO M 247 TIPD 4, tedos |os materiales
deberdn ser de primera calidad o de marcas reconocides. Las esferas de widrlo tienen
gue SoF heorporadat 3l materis| termoplistico 4 razen de 9.8 kilogrames por 100
matres cuddranos de e ol La resistoncis minima de 3 adherancia cuando s dplique
debeserde 1,70 MPasobre pavimentos rigidos: La aplicaclonse tene que lievar 4 cabo
sol sebre pauimentos seeod v cuands (3 temperstura del padimeanto sea 10° C o

riyor. S0 unidad de cuentificacién y pago se define par- unidad (ul; en lz integracion

del progdo unitario se considera o totalidad de makeriales;

manuinzria necesaria.

Suministro y ealocacibn da sefales de trifies restrictivas de nietatt
F]u;n.'lul;h (Al con direccidn de wia) Eite trobajo, tofdiste en |3 fabrcaceon,
trensporte, - almatanimiento manaa y colocadion de lak-sefales da trafico. Este
trabalo t@mblén incluye & cxmicion 'y rellenapamn 1a mjll-:-m:iﬁn di[as sefales Ly
forma, dimensiones ¥ colores deban de astar de acuerdo con el reglaments de sefiales
aprabiadapor e Dirccddén Gendral de Camings. Las @mines de material reflectiva
deben eximplie con los regiisitos de’lafnorma ASTMW Bid856 . Cuando ef conienido de
lag sefiales sobr= los lamiras de msteial refletthia sea slaborade con piniure, eds
debesa complis con:los mismos requisitos de deflexdn de-las Liminas, v garantizar sy
correcta reflectividad an caniicinmes mocturmas. Las Imtras, numerns; flechas; simbaolos,
biordes  otras caraeierlibicas del mensaie delz seftal tlenen gue ser/'del Upe, tamane
i LEre indbradoson los planoe o espedficacnes-en s Dlspasiciones Especiales de
Caminas, £l materlal de coberture tiene gue sarduradero ¥ resistente a ks efectos de
| Expasicidn ala Intemperie duranie &l perddode osn Los postes de lassafzes de
triflcn deben eaterrarse por b menos S0 :IraJ_Lmrtmﬁ gitra el se debe hacers Una
ERCAECEn por lo menos de 300 % Bml‘{jﬂﬂ rr:;ﬁim:la, y el espacipentre las paredes
e |5 excavaclin 'y pledel Bo E-__.- éﬁﬁﬂ‘gnﬁ"‘mn materizl sdetvado, bien
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ciampactnde parn que el pode quide blet anclado en bl terreno.y no pueda se ¢
et Melmente. Ls datancia v Ia altura di |8 sefis] sabie el pavimente debe ser ls
indicada en ¢l reglamento de sefiales aprabado por |8 ﬁ'lmd'ﬂrﬂ Ganerpl de Caminges
Su unldal de coantilicacldn v pago se Jefing por unidad (U], e la Integracion dol
precho Lhitarlo se consldern 1a totalldad de materiales, mann de obra y manuinsriz
necesaris, =

Suministro y colocacidn de sefiales de trafico restrictivas de matal, tablero de acero
galvanizado (Melocldad Mixima 30 KPH) Este trahajo copsste en 12 fabricacian,
trangposhe) almacenamiento, manejo § colocacion de lassefales qs - rdfico. Este
trabajs también Incluye [a exeavacidn y ralleno para la colocacian de las sefialas. La
forma, dimensianes | colores deben de estar de acuerdo conel reglamento de Sefaies
aprabado por & Direccidn General de Ceminos Las ldminas de material retiectiva
dubek cumplir con los regusitos de la norma ASTI D 4956, Cuando el contenide de
las sefales sabhe las fimimas de matedal rellectiva sea olaborads cen pintira; esta
dehara tumplir con los mismos requisitos di defledldn de [asiaminas, ¥ gsrantizar su
coerectarefiectividad en condiclones noctumas: Lasletras, numoros, flachae cimbolos,
bordes v olras caractzristicas del mensije de 1a-<efial tensn gueser del tipa, t2mano
y =erie indicados en |os plinos o especificacionas en las Disposiclanes Espociales de
Caminos; Eimatenal de cobertura tiens que sar duradero i resistente a los etectos do
Iy pxpasicldn & laintemperie doranis ¢ periods de'uso. Los postes de lassenales de
trafico dehen enterrarse por lo'menos 500 milimetros, paralocual sedebe hacer tna
excavacion porlo menos de 3008 3008 508 millmeiros, woul papat|o mptre |as paredes
do laexcavaciar'y pie del poste se debe |lenar con materal adewuade, ben
compacthdaparague o Gasie guedebien encladean el termanoy no pueda e moudo
Faelimente. La distancy y laaltura de lasenal sobre 2f paviments debe ser 3 indicada
B &l [egamento de sefdies aprobaco por-l3 Direccldn Generil de Camins, Su unidad
de prantificasidn y pagose define par Unldad (U} en taintegracion delpreciounitario

o corslders 3 tolalidad de matenales, mano de ahira Y maquinaris necesarn.

Suminlstro y colocacidn de sefiales de trafico restrictivas de metal, tablero de acero
galvanizado [No estacionar), Ese trabajo conpsiste en |a fabrleseldn, transports
aimacanamiznto; manelo y coiocacion de s fefiales da trafien, Este trahajo tamhlén
Incloye ld excavacian y rellens pars la colocaclin de las sefales. L farme, dimendianes
¢ coloras deben de estar de acuerda con ef reflamento de sefales aprobado por |z

RErp
Rirscoan Genaral de Caminos L 1!?&[:':.- de majerial refleciva debe sumplic con'los

reqtisitos de-|a nual'fp'n Ail'ﬁ!ﬂflhjéﬁﬁ gndo el contenkla
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l4riinas de material rellective sga elabarada con pinturs, asta doberd rumplir con lexs
it reduistos de defiesidn do 6 mitas, y garantizar du corracta reflectividad.en
condiciones nocturnas Lag |étras, nilmesas, _ﬂE.EhiL'-. timbalds, bordes y oOiras
garadieristicas dal menca]ede ko sefal Manen qus gere dol Hpo, Lamafio y qeis Indicadik
gn lnd plancs o espedficacinhes 2h 133 Disposiciones Espaciales de Caminos. mataral
die cobertiita flehe que e duradero y feslstents & los efectos de la expnsicidn & 13
intempetie durante ol perkoto d[,'_.usl:u. Los. postes de las sefidles de trafico deben
erterrarse porlo reno 500 milinelros, pars locual 38 debe kacer Ura nacabacion par
lomenos de 300 % 300°% 500 millmeteos, v Bl espacla entre las paredec de laexcavacian
y ple detl poste se debe llenar can materlal adecuada, Ben compactada para que el
poste quede bien arclade en sl tamreno y no puedaser movido faclmente. La distancla
¥ d altura de (@ sefial sobre & pavimenta debe'ser la indicads en el reglamenta de
seAales aprobadeo por ) Direcclon General de Camines, Su unidad de cuantificadan y
paga se define por unidad (U), &n la integracién del preclo unitarlo se considera la
totalidad de materizles, mano de obrs § maguinarka necesaria.

Suministro ¥ colocacion de sefiales de trifico restrictivas de metal, tablero ce scero

galvanizada [Pase peatonall, Esto- trabajo constite en la fabncacion, transporte,

dliacenamients, maneso y colocaclon de kas sefiales de trafico. Este trabajo tambien

irelloye i edcavadon y rellent para @ colocacidn de 1as sefiales) La Ffoomia, dmensiones
¥ colpres deben de esinn de fclerds can el reglamento de.sefales aprobado por B

Direccida General de Camincs. Las idmings de materinl refeciva deben cumplin con

Ine reuisites de |2 norma ASTM D 4956, Cuando el contanida de las seflales sobee lag

iamitas e meterial reflectiva ses elaborado on pintire, ety debers cumplic con los
milemos sepueicitos de defleidn'da [ac lam :|‘|:|:,1,|E:|r.'|rl'l:|:;|r cucorrecta-reflestividad an

condiciones: nocturnas- Las [etrass nlmerds, flechas, aimbolos; bordes y akras
caractarsticasdal menesje delaseRal Heren g serdal fipg, Tamaie i tarie Indicadas
e las plen ot o espaciiicacknes enlas Disposiciones Eipeciales de Caminos. Elmaterial
de’cobarturs tlerje qoe ser curadero’ y resistente-a’los efectos de la expasician a'la
intemppene durante el periodd de uss, Los pastes de-las sefakas de rifico deben
enterrarse por o menas SO0 milimetros; para o cual se-debe hacer una excavackan por
I mnias d 6 300K 300 ¥ 500 mil[metros, v el espacio entre l3s paredes da l escavacon
¥ bie del poste 5e dabe lianar on matenal adecisdo, bien compactado pam que el
poste quads been andad o en #l terreno v nopueeda ser movido Rdimente. La distancia
yla aitura de ks sefial § 4 "ﬁ%ﬂtn debe Lar [a'Indicadz en el reglamants de
sefiales aprabade por fg ﬁl{ mﬁfn':iv% de Camings, Su unidad de
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